KATALOG TECHNICZNY
System kanalizacji zewnetrznej PVC, PP, Pragma, Pragma‘iD PI P E LI F E O

Zapoznaj sie z resztg naszych rozwigzan always part of your life



W Pipelife analizujemy Twoje potrzeby, dajac Ci w za-
mian nowoczesne rozwigzania dla infrastruktury i bu-
downictwa. Wspieramy Twoje dziatania oferujgc wiedze
ekspercka i wsparcie na kazdym etapie inwestycji. Wspdl-
nie zapewniamy zdrowe i bezpieczne zycie dla obecnych
i przysztych pokolen.
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Informacje zawarte w tym dokumencie sg materiatem pomocniczym i w zad-
nym wypadku nie zwalniajg od obowigzku stosowania sie do obowigzujgcego
prawa, norm, wytycznych i sztuki inzynierskiej. Nieprzestrzeganie powyzsze-
g0 nie moze by podstawg dla jakichkolwiek roszczer w stosunku do Pipelife
Polska S.A.
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SYSTEM

KANALIZAC]
/EWNETRZNE

PVC, PP, PRAGMA,

PRAGMA®ID

1. INFORMACJE OGOLNE

Firma Pipelife, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpocze-
ta juz na poczatku lat dziewie¢dziesigtych produkcje sys-
temow rur z polipropylenu PP-B oraz PVC-U do kanalizadji
sanitarnej i deszczowej.

Pipelife w swoim systemie kanalizacji zewnetrznej oferuje:

e Rury z PVC-U o jednolitych gtadkich $ciankach, z uszczel-
ka Sewer Lock trwale mocowang w wydtuzonym kielichu
rury w trakcie procesu produkcyjnego

e Rury z PVC-U strukturalne (ze $ciankg z rdzeniem spie-

TR

\

nionym), z kielichem zwyktym i uszczelka wargowa

e Rury lite kielichowe PP Connect o gtadkich $ciankach
z uszczelkg EPDM i pierscieniem zatrzaskowym oraz bez-
kielichowe

o Ksztattki wtryskowe z PVC-U oraz zgrzewane z PP-B
o jednolitych gtadkich $cianach dla rur PVC-U z uszczelka
wargowa lub dla rur PP z uszczelkg olejoodporng

e Rury i ksztattki z PP-B strukturalne Pragma® o lekkiej
dwusciennej konstrukcji, z wewnetrzng Scianka gfadka
i profilowang scianka zewnetrzng
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e Rury i ksztattki z PP-B strukturalne Pragma‘lD o lekkiej
dwusciennej konstrukcji, z wewnetrzng scianka gtadka
i profilowang scianka zewnetrzng

e Rury drenarskie z PP-B strukturalne o lekkiej dwuscien-
nej konstrukgji, z wewnetrzng scianka gtadkg i profilowa-
na $cianka zewnetrzna

e Rury gtadkie z PE-HD

e System studzienek kanalizacyjnych niewtazowych z PP-B
PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO 630

e System studzienek kanalizacyjnych wtazowych z PP-B
PRO 800, PRO 1000

Kolor rur i ksztattek

Podstawowym kolorem rur i ksztattek w systemie kana-
lizacji zewnetrznej jest kolor pomaranczowo-brazowy,
brunatno-czerwony, czarny oraz szary.

Pomaranczowo-brazowy: rury i ksztattki z PVC-U RAL 8023
Szary: ksztattki PVC-U SDR 34

Brunatno-czerwony RAL 8004: rury PP Connect oraz bezkielichowe
Pomaranczowo-brazowy: ksztattki PP

Brunatno-czerwony RAL 8004: rury (zewnetrzna scianka)
i ksztattki strukturalne z PP-B Pragma i Pragma*ID

Szary: wewnetrzna $cianka rur strukturalnych z PP-B Pragma
i Pragma*IiD

2. NORMY, KRAJOWE OCENY TECHNICZNE,

CERTYFIKATY

Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej sciance:

PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1120 Rury
i ksztattki kanalizacyjne Pipelife Silver Lock SN 12 i Pipelife
SN 12 z polichlorku winylu (PVC-U) do sieci kanalizacji ze-
wnetrznej bezcisnieniowe;.

Certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczajacy do stosowa-

nia rury z uszczelkami Sewer Lock DN 160-400 mm o dt.
6,0 m na terenach szkéd goérniczych do Il kategorii oraz
o dt. 3,0 m do IV kategorii.

Certyfikat GIG 74/14/SM1 dla rur PVC-U SN12.

Rury z PVC-U strukturalne (ze $cianka z rdzeniem
spienionym):

PN-EN 13476-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o scian-

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ PVC, PP, PRAGMA, PRAGMA*ID 3



kach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢
2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadka wewnetrzng i ze-
wnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A.

PN-EN 13476-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji -- Systemy przewoddw rurowych o scian-
kach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢
1: Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1975 Rury
PIPELIFE z poli(chlorku winylu) (PVC-U) ze $cianka
z rdzeniem

Ksztattki do rur PVC-U:

sg produkowane z PVC-U o jednolitej $ciance zgodnie
z norma PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewo-
dowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztat-
tek i systemu.

Rury i ksztattki z PP o jednolitej Sciance:

PN-EN 1852-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadnia-
nia i kanalizacji. Polipropylen (PP) Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018-0458 Rury
kanalizacyjne Pipelife PP Connect i ksztattki kanalizacyjne
Pipelife

Opinia Techniczna GIG nr 103/21 dopuszczajgca do sto-
sowania rury PP Connect na terenach szkéd goérniczych do
Il, I1'i IV kategorii w zalezno$ci od $rednicy i dtugosci.

Rury i ksztattki strukturalne z PP-B Pragma oraz
Pragma*ID:

PN-EN 13476-3:2018 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowe-
go odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw ruro-
wych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i poliety-
lenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni ze-
wnetrznej oraz systemu, typ B.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1121 Rury
i ksztattki PRAGMA i PRAGMA®ID oraz rury PP SW ID z poli-
propylenu (PP) o $ciankach strukturalnych.

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2019/0320 Rury
i ksztaltki z polipropylenu (PP) do kanalizacji i odwadniania,
do drenazu, przepustéw, do ostony przewoddw, o nazwie
handlowej: Rury i ksztattki Pragma oraz Pragma*ID o scian-
kach strukturalnych (dwuwarstwowych) i $ciankach fali-
stych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP)

Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2019/0053 Rury od-
wodnieniowe o $ciankach strukturalnych Pragma i Pragma-
“ID oraz ksztattki z polipropylenu

Opinia Techniczna GIG nr 56/10 oraz nr 250/14 dopusz-

czajaca do stosowania rury Pragma’lD na terenach szkdd
gérnicznych do Il oraz do IV kategorii w zaleznosci od Sred-
nicy i dtugosci.

Znak jakosci KOMO wedtug BRL 9208 wydanego przez
Kiwa Holandia.

Certyfikat MFPA na rury i ksztattki Pragma’ID (Niemcy)
Certyfikat MFPA na ksztattki z PP (Niemcy)

Rury drenarskie i ksztattki z PP-B strukturalne:
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2019/0320 Rury
i ksztattki z polipropylenu (PP) do kanalizacji i odwadniania,
do drenazu, przepustéw, do ostony przewoddw, o nazwie
handlowej: Rury i ksztattki Pragma oraz Pragma*ID o scian-
kach strukturalnych (dwuwarstwowych) i $ciankach fali-
stych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP)

Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2019/0053 Rury od-
wodnieniowe o Sciankach strukturalnych Pragma i Pragma-
“ID oraz ksztattki z polipropylenu

Normy dotyczace uszczelek:

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerdw.
Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerdw.
Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery ter-
moplastyczne

Firma Trelleborg Forsheda Pipe Seals produkuje
uszczelki Sewer Lock dla rur z PVC-U Pipelife w oparciu
o liczne certyfikaty zagraniczne: KIWA, Det Norske Veritas
DNV, Bureau Veritas Certification BVQi, Britisch Standard.

Oznaczenia surowcéw stosowanych do produkcji rur
i uszczelek

Oznaczenia skrétéw surowcodw stosowanych do produkcji

rur i uszczelek pochodzg od nazw z j. angielskiego:

PVC-U - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu), j. ang.
unplasticized poly(vinyl chloride)

PP-B - polipropylen kopolimer blokowy, j. ang. polypro-
pylene block copolymer

PE-HD - polietylen wysokiej gestosci, j. ang. polyethylene
high density

SBR - kauczuk butadienowo-styrenowy, j. ang. styre-
ne-butadiene rubber

EPDM - terpolimer etylen/propylen/dien (kauczuk),
j. ang. ethylene-propylene-diene terpolymers

TPE - elastomer termoplastyczny, j. ang. thermopla-
stic elastomers
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3. CECHOWANIE RUR | KSZTALTEK

Cechowanie rur i ksztattek jest wykonywane na podstawie odpowiednie organizacje normy europejskiej lub projektu
wymagan zawartych w normach oraz krajowych ocenach normy jako PN-EN, (dokumentu o wyzszej randze niz kra-
technicznych. Zawiera podstawowe informacje i parametry jowa ocena techniczna) oraz spetnieniu przez producenta
identyfikujgce wyroby. W przypadku zatwierdzenia przez wymogow normy - cechowanie ulegnie zmianie

3.1. CECHOWANIE RUR PVC-U ORAZ KSZTALTEK

e Kod producenta i/lub znak firmowy - PIPELIFE S

e Surowiec - PVC

e Wymiar nominalny - DN/OD np. DN/OD 200
e Minimalna grubos¢ Scianki lub SDR - np. SDR 41

e Klasa sztywnosci - SN 8

e Data produkgji - np. 2021-08-26

o Nr normy - PN-EN 1401

e Symbol obszaru stosowania - U lub UD

e Znak budowlany - )

Przyktadowe cechowanie rur:

PIPELIFE S = PVC-U = 160x4,0 = SDR 41 = SN 4 = DATA = NUMER LINIl = PN-EN 1401-1 = UD -B
PIPELIFES DN/OD 160 = PVC-U = EN13476-2 = 160x4,0 = SN 4 = SDR 41 = DATA = U = NUMER LINI= k)
Przyktadowe cechowanie ksztattek:

PIPELIFE PLK = PVC = SDR 41 = EN 1401 = UD = data = )

PIPELIFE PLK = PP = 200x160 = 45° =S 16 = EN 1852 = UD = data

3.2. CECHOWANIE RUR PRAGMA LUB PRAGMA’ID ORAZ KSZTALTEK

Cecha rur Pragma lub Pragma’ID powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

e Kod producenta i/lub znak firmowy- PIPELIFE S
e Wymiar nominalny - DN/OD lub DN/ID np. DN/OD 200
e Klasa sztywnosci - SN 8
e Surowiec - PP
e Kod przeznaczenia - U
e Data produkcji - np. 2021-08-26
e Znak budowlany - )
e Nr krajowej oceny technicznej,
normy - PN-EN 13476-3+A1, IBDIM-KOT-2019/0320, IK-KOT-2019/0053
e Udarnos$¢ w temp. -10°C - ok (znak krysztatu lodu) rury Pragma‘ID
e Symbol obszaru zastosowania: - U - wyroby przeznaczone do ukfadania pod ziemig poza konstrukcjami budowli

- UD - wyroby przeznaczone do ukfadania pod ziemig poza konstrukcjami
budowli (,U") oraz wewnatrz konstrukcji budowli (,D")

Czcionka cechy powinna by¢ czytelna bez powiekszenia. Napis powinien by¢ powta-
rzalny max. co 2 m lub jeden raz na rure, jesli rura jest krétsza niz 2 m. Elementy cechy
moga by¢ zmienione wg wymagan specjalnych Klienta.
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Przyktadowe cechowanie rury Pragma “ID:

PIPELIFE PLK = PP DN/ID 200 = SN8 = U = PN-EN 13476-3+A1 = IBDIM-KOT-2019/0320 = IK-KOT-2019/0053 = KOMO = BENOR

= % =pATA=
Przyktadowe cechowanie ksztattek Pragma:

1. kolano DN 315 45° PIPELIFE K = PP = KOMO = DN/OD = DATA =SN8 = [§

2. nasuwka DN 250: PIPELIFE = PLK = PP = DN250 = Data

3.3. CECHOWANIE RUR PP ORAZ KSZTALTEK

Kod producenta i/lub znak firmowy - PIPELIFE
Surowiec - PP
Wymiar nominalny -

Minimalna grubos¢ scianki lub S - np.S 12,5
Klasa sztywnosci - SN 8

Data produkgji - np. 2002-08-26
Nr normy - PN-EN 1852
Symbol obszaru stosowania - U lub UD

Znak budowlany - kS

DN/OD np. DN/OD 200

4. SZTYWNOSC OBWODOWA RUR | KSZTALTEK

Wytrzymatos¢ rur do kanalizacji grawitacyjnej jest charak-
teryzowana poprzez sztywnos$¢ obwodowa SN w kPa lub
kN/m? (1 kPa = 1 kN/m?). Sztywnos¢ rur SN jest oznaczana
zgodnie z norma PN-EN 1SO 9969:2016 ,Rury z tworzyw
termoplastycznych - Oznaczenie sztywnosci obwodowe]".

Sztywnos¢ obwodowa ksztattek, ze wzgledu na inng kon-
strukcje, jest oznaczana zgodnie z normg EN ISO 13967
,Ksztattki termoplastyczne - Oznaczenie sztywnosci obwo-
dowej".

Firma Pipelife Polska produkuje rury kanalizacyjne Pragma,
Pragma’lD z PP-B o sztywnosci obwodowej SN 8, SN 10,
SN 12 i SN 16 kN/m2,

Rury kanalizacyjne z PVC-U sg produkowane w klasach
sztywnosci SN 2 kN/m?, SN 4 kN/m?, SN 8 kN/m? oraz
SN 12 kN/m?,

Zgodnie z normami, sztywnos¢ obwodowa ksztattek do ka-

Przykfadowe Srednie sztywnosci obwodowe ksztattek PVC-U:

e Kolano 110x45° SN 36,6 kN/m?
e Kolano 160x45° SN 25,4 kN/m?
e Trojnik 160/110x45° SN 11,7 kN/m?

nalizacji zewnetrznej cechowanej ,UD" musi wynosi¢ min.
SN 4 kN/m2,

Ksztattki dla rur PVC-U produkowane sg z PVC-U w sze-
regu SDR 41 oraz SDR 34 lub z PP-B w szeregu SDR 33
i tak tez sg cechowane. Sztywnos¢ obwodowa ksztattek Pi-
pelife zostata przebadana laboratoryjnie zgodnie z norma
EN ISO 13967. Badania potwierdzity wysokg sztywnos¢ -
réwng lub wyzsza niz rur w klasie SN 8 oraz SN 12.
Specjalne konstrukcje ksztattek do kanalizacji zewnetrznej
PVC-U Pipelife sprawiajg, ze zbadana sztywnos¢ obwodowa
wynosi > 8 kN/m?oraz > 12 kN/m?.

Jak pokazujg powyzsze wyniki badan, ksztattki Pipelife
0 grubosci scianek takich samych co rury (taki sam SDR), sg
tak zaprojektowane, aby ich konstrukcja zapewniata sztyw-
nos$¢ obwodowg réwng lub wyzsza niz rury.

e Mufa 110 SN 22,4 kN/m?
e Mufa 160 SN 12,6 kN/m?
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TABLICA 1. SZTYWNOSC OBWODOWA RUR | KSZTALTEK DO KANALIZAC)I ZEWNETRZNE] PIPELIFE

Asortyment SDR S Sztywnos$¢ obwodowa [kN/m?] Norma
51 25 2
Rury z PVC-U 41 20 4 PN-EN ISO 9969
34 16,5 8
Ksztaltki z PVC-U gl 126(?5 — ig:gﬁ T’Zrm oy EN ISO 13967
Rury Pragma z PP-B - - 8,10,12,16 PN-EN ISO 9969
Rury Pragma‘ID z PP-B - - 8,10,12,16 PN-EN 1SO 9969
Rury PP 29; 26, 26, 22 14,12,5; 12,5, 10,5 8,10,12,16 PN-EN 1852

5. PRZEZNACZENIE

Systemy rur i ksztattek do kanalizacji zewnetrznej z PP-B
Pragma, Pragma‘lD oraz PVC-U Pipelife sg przeznaczone
do bezcisnieniowego przesytu Sciekdw i majg zastosowanie
przy budowie nastepujgcych rodzajéw kanalizacji:
e Bytowej
e Deszczowej
e Ogdlnosptawne]
e Przemystowej*, np.,

- przemystowe instalacje $ciekowe

- zaktady chemiczne

- instalacje wody chtodniczej i ogéinouzytkowej
- galwanizernie i wytrawialnie
- zaktady produkdji rolnej
- stacje uzdatniania wody
* Przy projektowaniu kanalizacji przemystowych nalezy uwzgled-
ni¢ odpornos¢ tworzyw sztucznych na substancje chemiczne,
podane w normie ISO/TR 10358 oraz uszczelek ISO/TR 7620.

Podczas projektowania systeméw przemystowych nalezy
uwzgledni¢ wymogi normy PN-EN ISO 15494.

6. ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Systemy kanalizacji zewnetrznej produkcji Pipelife mozna

stosowac:

e Na obszarze catego kraju

e We wszystkich naturalnych warunkach gruntowych,
z tym ze dla gruntéw o stabej nosnosci np. torfowych,
mutow, itéw, glin nalezy zaprojektowa¢ wzmocnione
podtoza

e Do sciekéw o temperaturze do +45°C oraz do +60°C
przy przeptywie awaryjnym (krétkotrwatym) dla rur
PVCGU

e Do sciekéw o temperaturze do +60°C i do +95°C przy
krétkotrwatym zrzucie Sciekéw dla rur z PP-B typu Prag-
ma® oraz Pragma*lD

e Do Sciekdw o odczynie w zakresie pH 2 - pH 12, jezeli
rury i uszczelki posiadajg dobrg odpornos¢ na zwigzki
chemiczne wymienione w normach ISO/TR 10358 oraz
ISO/TR 7620

e Da terenach objetych szkodami gérniczymi moga by¢
stosowane zgodnie z Opinig Techniczng wydang przez
Gtéwny Instytut Gérnictwa (GIG) w Katowicach:

- rury z uszczelkami Sewer Lock DN 160-400 mm o dt.

6,0 m do Ill kategorii oraz o dt. 3,0 m do IV kategorii,

- rury strukturalne Pragma do Il oraz do IV kategorii

w zaleznosci od $rednicy,

- rury i ksztattki strukturalne Pragma*ID:

+ do IV kategorii (rury 200, 250 mm o dt. 4 m, rury
300+800mm o dt. 6 m),

+ do IV kategorii (rury bezkielichowe tgczone za
pomoca ztgczek dwukielichowych lub muf 200,
250 mm o dt. 6 m, rur 300+800 mm o dt. 12 m),

+ do lll kategorii (rury 200, 250 mm o dt. 6 m).

- lite kielichowe PP Connect SN 8, SN 10, SN 12 i SN 16

oraz rury bose tgczone za pomocg tgcznikéw i nasu-

wek PP z pierécieniem zatrzaskowym PP w serii S16

oraz z uszczelkg olejoodporng w serii S13.3 do I, 11§ IV

kategorii w zaleznosci od Srednicy i dtugosci

Jako krétkotrwaty zrzut Sciekéw przyjmuje sie czas prze-

ptywu do 2 min.
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W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd
gruntowych (potwierdzonego badaniami geotechnicz-
nymi gruntu) nalezy sprawdzi¢ czy maksymalny poziom
wody nad korone rury nie bedzie wyzszy niz 0,27 + 0,30
bar (2,7 + 3,0 m st. wody). Przy tak wysokim poziomie wody
gruntowej na potaczeniu kielichowym przewodu zostanie
wytworzone maksymalne podcisnienie, przy ktérym bada
sie laboratoryjnie szczelnos$¢ przewodow.

W celu zapewnienia szczelnosci potgczenkielichowych oraz
ochrony przed infiltracjg wéd do przewodéw, firma Pipelife
zaleca stosowanie rur kanalizacyjnych PVGU z uszczelkami
Silver Lock lub rur zgrzewanych doczotowo z PE-HD.

Systemy kanalizacji zewnetrznej, zwtaszcza Pragma z PP-B
oraz Pragma‘ID z PP-B, mogg tez by¢ stosowane w drena-
zach rolniczych i budownictwie wodno - melioracyjnym
oraz inzynierii Ilgdowej i ochronie srodowiska do odsgcza-
nia, rozsgczania, budowy zbieraczy, rurociggdédw odpro-
wadzajacych, przepustéw, kolektoréw i studzienek w roz-

nych systemach drenazy odwadniajgcych oraz jako rury
ostonowe dla telekomunikadcji, itp.

System rur i ksztattek z PE-HD moze by¢ stosowany do
grawitacyjnego, cis$nieniowego i podcisnieniowego prze-
sytu Sciekdéw, instalacji przemystowych oraz jako rury
ostonowe do preizolacji w sieciach cieptowniczych.

W systemach kanalizacji zewnetrznej oraz w przewodach
technologicznych np. w oczyszczalniach sciekéw, zacho-
dzi koniecznos¢ przepompowywania $ciekéw i stosowa-
nia rurociggdéw cisnieniowych. W rozwigzaniach takich
moga byc¢ stosowane rury ciSnieniowe z PVCGU Pipelife
produkowane z przeznaczeniem gtéwnie dla sieci wodo-
ciggowych oraz cisnieniowe rury PE-HD. Parametry fizycz-
ne i mechaniczne oraz odpornos$¢ chemiczna rur i uszcze-
lek Power Lock sg takie same jak dla rur kanalizacyjnych.

6.1. GLEBOKOSC ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH

Standardowo rury kanalizacyjne SN 8 kN/m? moga by¢
uktadane na gtebokosci od 1,0 do 6,0 m przy zageszczeniu
gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach
zielonych i 95% w drodze oraz przy wykonywaniu wszyst-
kich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez kamie-
ni. Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz
dobdr gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.

Rury kanalizacyjne Pragma z PP-B oraz Pragma‘IiD z PP-B
0 sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? moga by¢ uktadane
zgodnie z warunkami okreslonymiw projekcie technicznym
na gtebokosciach od 0,8 do 8 m na podktadzie i w otocze-

niu odpowiednio zageszczone] zasypki z gruntéw dopusz-
czonych do stosowania w budownictwie drogowym ujetych
w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami budowy przewo-
déw kanalizacyjnych ustalonymi w PN-EN 1610:2015

W przypadku utozenia rur SN > 8 kN/m? z przykryciem po-
nizej 1,0 m nad korone rur, nalezy wykonac obliczenia wy-
trzymatosciowe, sprawdzajgce odksztatcenie rur.

Firma Pipelife produkuje rury PVC-U SN 12 oraz struktural-
ne Pragma i Pragma*ID SN 10, SN 12 i SN 16 umozliwiajgce
wiekszy zakres zastosowania rur.

TABLICA 2. ORIENTACYJNE ZAKRESY STOSOWANIA RUR W ZALEZNOSCI OD SZTYWNOSCI OBWODOWE) SN

Lp. SN [kN/m?]

Zakres stosowania

1 <5 Obcigzenia mate, np.:

- trzony studzienek o gtebokosci do 4 m.

- po zabezpieczeniu rurami ostonowymi, np. do renowacji (reliningu),
- w wykopie w gruntach spoistych nieobcigzonych dynamicznie na gtebokosciach do 3 - 4 m (np. poza torami),

2 5-10 Obcigzenia przecietne, np.:

- w gruntach twardych i spoistych na gtebokoscido 5-8m,

- w innych gruntach na gtebokosci do 4 m,

- w gruntach mieszanych przy obcigzeniu komunikacyjnym naziomu na gtebokos$ci do 3 m (np. pod torami),
- trzony studzienek o gtebokosciach wiekszych od 4 m.

Obcigzenia duze, np.:

- w gruntach twardych na gtebokosci do 12 m przy obcigzeniach dynamicznych naziomu,
- w gruntach innych na gtebokosci do 4 - 7 m przy obcigzeniach dynamicznych naziomu (np. pod torami),
- przy niewielkim przykryciu i obcigzeniu komunikacyjnym naziomu.
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W przypadku rur termoplastycznych zakopanych w ziemi,
zdolnos¢ znoszenia (powstrzymywania) obcigzen przez
system zalezy zaréwno od sztywnosci rury jak i sztywnosci
otaczajacego jg gruntu. Dlatego bardzo istotne sg zmiany
wywotane obcigzeniami zewnetrznymi oraz jakoscig wyko-

nania instalacji.

Pod jezdnig nalezy stosowac rury kanalizacyjne o sztyw-
nosci obwodowej SN > 8 kN/m?, natomiast poza jezd-

nig moga by¢ uzyte rury o sztywnosci obwodowej
SN > 4 kN/m?. W uzasadnionych przypadkach, po prze-
prowadzeniu obliczerr odksztatcen rur zgodnie z PN-EN
1295-1:2019, dopuszcza sie zastosowanie pod jezdnig rur
0 sztywnosci obwodowej SN > 6,3 kN/m? i SN > 4 kN/m?
przy zapewnieniu warunkéw zabudowy bez ich nadmier-
nego odksztatcenia.

7. ZALETY SYSTEMOW KANALIZACYJNYCH

Systemy kanalizacyjne Pipelife spetniajg wysokie wymaga-
nia stawiane przy budowie zewnetrznych sieci kanaliza-
cyjnych i moga sprosta¢ wszystkim potrzebom i oczekiwa-
niom ich uzytkownikow.

Szeroki zakres oferty techniczno - asortymentowej

Pipelife produkuje kompletne systemy kanalizacyjne skfa-
dajace sie z rur, ksztattek i tgcznikdw (w petnym zakresie
$rednic) oraz systemy studzienek kanalizacyjnych inspek-
cyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO 630
oraz wtazowych PRO 800 i PRO 1000.

tatwosc¢ i precyzja montazu

Systemy kanalizacyjne majg niski ciezar, totez montaz
i uktadanie catych odcinkéw przewodu moze odbywac sie
w kazdych warunkach i bez koniecznosci uzycia ciezkiego
sprzetu budowlanego oraz budowy drdg dojazdowych.
Dzieki fabrycznemu zamontowaniu odpowiednich uszcze-
lek, montaz ztaczy odbywa sie fatwo, szybko i dokfadnie,
a pofaczenia sg trwate i szczelne.

Cechy te gwarantujg znaczne obnizenie kosztéw inwestycji
poprzez skrocenie czasu montazu.

Wytrzymatos¢ konstrukcyjna

Rury kanalizacyjne Pipelife w normalnych warunkach grun-
towo - wodnych, przy jednoczesnym spetnieniu warunkéw
odpowiedniego posadowienia, uktadania i obsypki, posia-
daja odpowiednig wytrzymatos¢ konstrukcyjng na obcigze-
nia statyczne (od gruntu zasypowego) oraz dynamiczne (od
ruchu drogowego).

Wysoka odpornosc

Systemy kanalizacyjne Pipelife charakteryzujg sie wysoka

odpornoscig zaréwno na dziatanie substancji chemicznych

w przeptywajacym medium, jak i na oddziatywanie $rodo-

wiska zewnetrznego. W szczegdlnosci wykazujg one odpor-

nos¢ na:

e Korozje ogdlng i wzerowa

e Diugotrwate dziatanie kwasnego i zasadowego srodowi-
ska gruntowo - wodnego oraz olejow

e Oddziatywanie chemiczne odprowadzanych Sciekow

e Scieranie w wyniku dziatania wéd mocno zamulonych
i zanieczyszczonych, w tym na dziatanie piasku

Doskonate parametry hydrauliczne

Rury termoplastyczne Pipelife posiadaja bardzo korzyst-
ne parametry hydrauliczne, sg odporne na odkfadanie sie
osadéw na wewnetrznej powierzchni przewodu. Gtadkie
Scianki zabezpieczajg przed rozwojem mikroorganizmoéw
i bakterii na ich powierzchni.

Niski wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej rur termo-
plastycznych, zwtaszcza po wieloletniej eksploatacji, zapew-
nia najwyzszg przepustowosé, w przeciwienstwie do rur z in-
nych materiatéw takich jak beton czy zeliwo.

Wspotczynniki chropowatosci dla tworzyw po 20 latach
eksploatacji wynosza:

e Colebrook-White k = 0,25

SYSTEM KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ PVC, PP, PRAGMA, PRAGMA*ID 9



e Hazen-Wiliam C =150
e Manning M =105

Wspdtczynniki chropowatosci dla rur np. betonowych po
20 latach eksploatacji wynosza:

e Colebrook-White k =2

e Hazen-Wiliam C =90

e Manning M = 60-65

Wysoka jakos¢ i trwatos¢

Firma Pipelife, aby osiggna¢ najwyzsza jakos¢ wyrobodw,
stosuje wysokiej klasy surowce, nowoczesng technologie
wytwarzania oraz specjalne konstrukcje uszczelek o bar-
dzo wysokiej odpornosci chemicznej oraz szczelnosci.
Podstawowym surowcem stosowanym do produkcji rur,
ksztattek oraz studzienek kanalizacyjnych jest polipropylen
PP-B (kopolimer blokowy), ktéry zawdziecza swg rosna-
c3 popularnos¢ bardzo dobrym wiasciwosciom, pozwa-
lajgcym na wszechstronne zastosowanie. Zastosowa-
nie jednolitego materiatowo systemu kanalizacyjnego
0 bardzo korzystnych parametrach zapewnia wieloletnig
i bezawaryjng eksploatacje.

Systemy kanalizacyjne firmy Pipelife sg trwate, wytrzymate
i szczelne. Podczas catego okresu uzytkowania nie wyma-
gajg konserwacji.

Mozliwos¢ potgczenia z systemami wykonanymi z in-
nych materiatéw

System ksztattek tgcznikowych umozliwia:

e Pofgczenie systemdw kanalizacyjnych z PVC-U z systema-
mi wykonanymi z PE, PP-B (rury strukturalne Pragma,
Pragma’ID), zeliwa, betonu oraz kamionki

e Potfgczenie rur ze studzienkami betonowymi

e Wykonanie przytaczy (stosownie do wymagan uzytkow-
nika)

8. MONTAZ PRZEWODOW

Wedtug istniejgcych zalecert montaz przewoddw z tworzyw
sztucznych mozna przeprowadzac przy temperaturze oto-
czenia od 0°C do 30°C, a taczenie z elementami stalowymi
i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Rury produkowane przez Pipelife mogg by¢ montowane
w szerszym zakresie temperatur (réwniez ujemnych). Wy-
maga to jednak zachowania szczegdlnej ostroznosci i pre-

KANALIZACJA SYSTEM KANALIZAC!I
BETONOWA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
PIPELIFE

© Kwas siarkowy atakuje sklepienie rury podatnej na
korozje

@ W warunkach beztlenowych nastepuje wigzanie H,S ze
skondensowang wilgocig i powstaje silny kwas siarkowy
H.,SO

© Bakteryjny rozkiad éciekéw powoduje uwolnienie H,S
w postaci gazu

Pipelife zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia
zmian w oferowanym asortymencie bez koniecznosci kaz-
dorazowego wczesniejszego powiadamiania P.T. Klientdw.
Zmiany te moga by¢ spowodowane innowacjami techno-
logicznymi, rozszerzeniem zakresu i zwiekszeniem jakosci
produkcji, a takze moga wynika¢ z innych, obiektywnych
przyczyn.

cyzji montazu oraz spetnienia innych warunkéw, np. odno-
$nie obsypki rurociggu. Przed kazdorazowym montazem
w warunkach rozszerzonego zakresu temperatur (gtéwnie
ujemnych) prosimy o kontakt z Pipelife i uzyskanie warun-
kéw montazu w okreslonych warunkach.
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8.1. WYKOPY

Projektujgciwykonujgcwykopy nalezy wcigé przede wszyst-
kim pod uwage koniecznos¢ zapewniania prawidtowego
i bezpiecznego montazu przewoddw

Jezeli np. do studzienki kanalizacyjnej w wykopie trze-
ba zapewni¢ dostep musi by¢ zapewniona minimal-
na ochronna przestrzen robocza wynoszaca min.

0,5m.
0/1 2 3
S =
e
4 e
,,,,,,,,,,,,,,,, .
1
o 7
S ke
NS
x/2

Gdy we wspdlnym wykopie (lub nasypie) instaluje sie
dwa lub wiecej przewoddw nalezy zapewni¢ minimal-
ng przestrzen robocza, ktérg okresla sie jako odstep
w poziomie miedzy przewodami. Standardowo, jezeli nie
ustalono inaczej, mozna przyja¢, ze dla rur o srednicy DN
< 700 mm odstep ten powinien wynies¢ 0,35 m, a dla rur
o $rednicy DN > 700 mm przynajmniej 0,5 m.

0 - grunt rodzimy

1 - powierzchnia terenu

2 - spod konstrukgji drogi lub toréw kolejowych
3 - Sciany wykopu

4 - zasypka gtéwna

5 - zasypka wstepna

6 - obsypka goérna

7 - obsypka dolna

8 - podsypka

9 -dno wykopu

10 - grubos¢ przykrycia

11 - strefa rury - obsypka z zasypka wstepna
12 - wysokos¢ strefy utozenia przewodu

13 - gtebokos¢ wykopu
OD - $rednica zewnetrzna rury
a - grubos¢ podsypki

b - grubos¢ obsypki
C - grubosc¢ zasypki wstepnej
x/2 - minimalna przestrzen robocza przy rurze

8.2. MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU

Warto$¢ minimalne] szerokosci wykopu zalezy przede
wszystkim od tego czy wykop jest oszalowany, czy nie, od
$rednicy rury a takze od gtebokosci samego wykopu. Mini-

malne szerokosci wykopu uwzglednione sg w ponizszych
tabelach

MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU W ZALEZNOSCI OD SREDNICY NOMINALNEJ PRZEWODU DN

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) m
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
B >60° | B < 60°
DN <225 OD +0,40 OD +0,40
250 < DN <350 OD +0,50 OD +0,50 OD +0,40
350 < DN <700 OD +0,70 OD +0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD +0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie: OD - jest zewnetrzng $rednica przewodu w metrach

B - jest katem nachylenia Sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu
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MINIMALNA SZEROKOSC

WYKOPU
W ZALEZNOSCI OD JEGO
GLEBOKOSCI
az Minimalna
V%’nlg(k())olaosnc] szerokos¢ *
ykopu, wykopu, m
Nie jest Q
< 1,00 wymagana
minimalna
szerokos¢
>1,00i<1,75 0,8
>1,751<4,00 0,9
> 4,00 1,0 terenu.

8.3. UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody powinny by¢ ukfadane rozpoczynajac od dolne-
go konca rury. Standardowo nalezy w taki sposdb uktadac
przewody aby kielich skierowany byt przeciwnie do kierun-
ku przeptywu Sciekdw.

Dno wykopu przed utozeniem w nim przewoddéw powinno
sie wyréwnac¢ do wymaganego spadku i ksztattu - ma to
za zadanie zapewni¢ jednolite podparcie powierzchni ze-
wnetrznej rury. Nalezy réwniez pamieta¢, aby w podsypce
lub dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy, dzieki
temu zapewnia sie odpowiednig przestrzen do wiasciwego
montazu. Nie mozna dopusci¢ do sytuacji, w ktdérej prze-
wéd spoczywa na zifgczu. Zagtebienie pod kielich nie po-
winno by¢ wieksze niz wymagane do wfasciwego wykona-
nia potaczenia.

Jezeli istnieje mozliwo$¢ przemarzania gruntu koniecznie
trzeba zabezpieczy¢ dno wykopu w taki sposéb, aby nie
pozostawaty w obrebie przewodu zamarzniete warstwy
gruntu.

Niedopuszczalne jest uktadanie przewodu w wykopie, do
ktérego naptywajg wody deszczowe, gruntowe. Na czas bu-
dowy trzeba przewidzie¢ odwodnienie wykopu.

Jezeli nie ustalono inaczej szerokos¢ podsypki powinna
podpowiadac szerokosci wykopu, a w przypadku uktadania
przewoddw w nasypie szerokos¢ przynajmniej czterokrot-
nej Srednicy zewnetrznej rury.

Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na

uwadze nastepujgce wskazowki:

e Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unik-
na¢ nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze rury
(wyjete z pakietu) powinny spoczywac na réwnej po-

Podane wyzej szerokosci mozna zmniejszy¢ jezeli pracownicy nigdy nie beda
mieli potrzeby wchodzenia do wykopu (technologia automatycznego uktada-
nia przewoddéw), pracownicy nigdy nie beda mieli potrzeby wchodzenia miedzy
przewdd a sciane wykopu, w sytuacjach szczegdlnych wynikajgcych ze specyfiki

wierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla zmi-
nimalizowania ugiec¢

e Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest
to mozliwe, rury nalezy uktadac¢ po przeciwnej stronie niz
odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesu-
niecie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszcze-
nie rury na wtasciwe miejsce zamontowania

e Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po
ktérej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu i rury
utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce
na przemieszczanie sie koparki

e Rury nalezy uktadac tak, aby nie byly narazone na dziata-
nie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz byty zabez-
pieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru

e Bezposrednie oddzialywanie promieniowania stonecz-
nego moze spowodowad, ze strona rury podlegajaca
ekspozycji nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wy-
giecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrécenie rury
chtodniejszg strong do stonca lub przez umieszczenie rury
w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozli-
wos¢ wyginania sie rur w wyniku dziatania promieniowania
stonecznego

e Powszechnie praktykuje sie, ze rury uktadane sg kieli-
chem skierowanym w gore przewodu. Nalezy to uwzgled-
ni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggéw

Przy montazu rurociggdw powinny by¢ spetnione warunki

zapewniajgce prawidtowe wykonanie potgczen, szczelnos¢
przewodéw i wiasciwg eksploatacje

sieci:

e Sposoéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzy-
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manie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg tech-
niczna

e Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury,
ksztattki i tgczniki nie wykazujgce uszkodzen (np. wgnie-
cen, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach)

e Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzed-
nim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w mia-
re uktadania odcinkdéw rurociggu

e Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do pod-
toza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego ob-
wodu

TYPY PODLOZA

e W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na po-
wierzchniterenu, a nastepnie opuszczac¢ go na dno wyko-
pu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezkg armature
i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie taczy sie z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie

e Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej
315 mm powinny by¢ opuszczane do wykopu przy zasto-
sowaniu urzadzen dzwigowych

Podtoze typu 1

Moze by¢ stosowane w dowolnym przypadku utozenia
przewodu, jezeli zapewni sie podparcie na catej dtugosci
trzonu rury przy uwzglednieniu grubosci warstw a i b. Nie
ma tutaj znaczenia ksztatt ani wymiary przewodu.

W normalnych warunkach gruntowych grubo$¢ podsypki
,a" nie powinna by¢ mniejsza niz 100 mm, a przy posado-
wieniu na gruncie skalistym, twardym przynajmniej 150
mm. Grubos¢ podsypki ,b” ustala sie w projekcie konstruk-
cyjnym

N G oD

Podtoze typu 2

Moze by¢ stosowane w jednolitym wzglednie miekkim
drobno uziarnionym gruncie, jezeli zapewni sie podparcie
na catej dtugosci trzonu rury. W takich warunkach przewo-
dy moga by¢ uktadane bezposrednio na uksztattowanym
i wyréwnanym dnie wykopu.

Podtoze typu 3

Moze by¢ stosowane w jednolitym wzglednie miekkim
drobno uziarnionym gruncie, jezeli zapewni sie podparcie
na catej dtugosci trzonu rury. W takich warunkach przewo-
dy moga by¢ uktadane bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntéw szczegdlnie niesta-
bilnych np. torf, kurzawka nalezy zastosowac specjalne
metody przygotowania podtoza lub podparcia przewo-
du. Najbardziej popularne metody rozwigzan polegajg na
wymianie gruntu na inny, bardziej nosny np. piasek, zwir,
materiat hydraulicznie zwigzany lub na posadowieniu na
palach, ale trzeba wzig¢ réwniez pod uwage fakt, ze w przy-
padku posadowienia na palach przewody moga podlegac
wyjatkowo duzym obcigzeniom.

YL
|
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8.4. ZASYPANIE WYKOPOW

Gdy grubos$¢ warstwy zasypki wyniesie przynajmniej 300
mm mozna dopiero rozpocza¢ zageszczanie mechaniczne.
Zageszczenie poprzez nasycenie zasypki wodg jest do-
puszczalne jedynie w wyjgtkowych sytuacjach i tylko w od-
powiednich gruntach niespoistych.

Zasypanie wykopu moze by¢ rozpoczete wylgcznie wtedy,
gdy ztgcza i poditoze sg przygotowane do przyjecia obcig-
zen.

Tam, gdzie jest to wymagane, zasypka wstepna bezposred-
nio nad przewodem powinna by¢ zageszczona recznie.

PRZEGLAD MATERIALOW GRUNTOWYCH STOSOWANYCH DO ZASYPKI WYKOPOW WG ZALECEN NORWESKICH

Rodzaj materiatu gruntowego

Pojedyncze frakcje

Uziarnienie materiatu

Uziarnienie materiatu

Uziarnienie materiatu

Strefa wykopu materiatéw gruntowych | gruntowego®. gruntowego?. gruntowego?.
0 uziarnieniu od 2 mm Maksymalny rozmiar Maksymalny Maksymalny
do 16 mm 32 mm. Standardowa standardowy rozmiar | standardowy rozmiar
(np. ttuczen 4 - 8 mm) frakcja 22 - 32 mm < 10% 50 mm. 64 mm.
Strefa 1
(wzmocnione dno) | ] [ ] ] ]
- wymiana gruntu
Strefa 2 - -
(dolne podtoze)
Strefa 3
. . [ ] [
(obsypka w obrebie drogi)
Strefa 3
[ ] [

(obsypka poza drogami)

Strefa 4
(zasypka wstepna)
- ogdlnie

Te same wymagania jak dla strefy 3 odnoszace sie do warstw poza drogami

Strefa 5
(zasypka gtéwna)
- grunty rodzime

Grunty rodzime o maksymalnym rozmiarze kamieni 0,5 m. Rozmiar i zawartos¢ kamieni powinny by¢ roz-
wazone indywidualnie dla kazdego przypadku, w zaleznos$ci od zagrozenia zwigzanego z zamarzaniem itp.

Materiaty gruntowe powinny by¢ chronione przed zamarzaniem do momentu zakonczenia zasypki wykopu oraz powinny by¢ podatne
na zageszczenie bez dodatkowej wody. Moze to w rezultacie spowodowac wzrost prac zwigzanych z zageszczeniem.

MINIMALNE WYMAGANE WARTOSCI RZECZYWISTE] SZTYWNOSCI OBWODOWE] RUR W ZALEZNOSCI OD GRUNTU RODZIMEGO,

OBCIAZENIA RUCHEM KOLOWYM ORAZ GLEBOKOSCI ULOZENIA

Klasa Rzeczywista sztywnos¢ obwodowa rury SR kN/m?
Klaosgsigukri]tu zagg:&gisnia Grupa nienaruszonego gruntu rodzimego 2
obsypki® 1 2 3 4 5 6
W terenach z ruchem kotowym
dla przykrycia o grubosci > 0,8 mi<3m
1 W 4 4 6.3 8 10 *
2 W 6,3 8 10 *
3 w 10 * * *
4 W * * *
dla przykrycia o grubosci>3mi<6m
1 W 2 2 2,5 4 5 6.3
2 W 4 4 5 8
3 W 6,3 8 10 *
4 W * *
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MINIMALNE WYMAGANE WARTOSCI RZECZYWISTE) SZTYWNOSCI OBWODOWE] RUR

W ZALEZNOSCI OD GRUNTU RODZIMEGO, OBCIAZENIA RUCHEM KOLOWYM ORAZ GLEBOKOSCI ULOZENIA

Klasa Rzeczywista sztywnos$¢ obwodowa rury SR kN/m?
Klasa gruntu | zageszczenia Grupa nienaruszonego gruntu rodzimego @
obsypki gruntu
obsypki ® 1 2 3 4 5 6
W terenach bez ruchu kotowego
dla przykrycia o grubosci > 0,8 mi<3m
W 1,25 1,25 2 2 4 5
1 M 1,25 2 2 4 5 6,3
N 2 2 2 4 8 10
w 2 2 4 5 5
2 M 2 4 5 6,3 6,3
N 4 6,3 8 8 *
W 4 6,3 8 8
3 M 6,3 8 10 *
N * * * *
W 6,3 8 8
4 M * * *
N * * *
dla przykrycia o grubosci>3mi<6m
w W 2 2 2,5 4 5 6,3
M 2 4 4 5 6,3 8
5 W 4 4 5 8 8
M 5 5 8 10 *
W 6,3 8 10 *
3 M * * * *
W * * *
4 M * * *
a) zgodnie z klasyfikacjg gruntow * oznaczono przypadki, dla ktérych konieczne sg obliczenia wy-
b) zgodnie z klasg zageszczenia trzymatosciowe, ktdre okresla minimalng sztywnosc¢ rury oraz
klase gruntu w strefie rury i klase jego zageszczenia.
9. SYSTEMY RUR | KSZTALTEK PVC-U, PP
Na trwatos¢ i okres eksploatacji catego systemu kanalizacyj- stosuje uszczelki wysokiej jakosci. Ich odporno$¢ chemiczna
nego zasadniczy wptyw ma szczelnos¢ potgczen. Z kolei o ja- i biologiczna oraz wtasnosci sprezyste i konstrukcyjne gwa-
kosci uszczelki decyduje rodzaj materiatu z jakiego jest wyko- rantujg bezawaryjng i dlugotrwatg eksploatacje catego syste-
nana oraz jej konstrukcja (ksztatt). Majgc na uwadze powyzsze mu kanalizacyjnego.
aspekty, Pipelife we wszystkich systemach kanalizacyjnych
9.1. RURY Z PVC-U Z USZCZELKAMI OLEJOODPORNYMI SILVER LOCK
| SEWER LOCK
Klasyfikacja rur kanalizacyjnych
Rury kanalizacyjne grawitacyjne sklasyfikowano przy uzy- Ksztattki do wszystkich rur PVC-U posiadaja jednolitg Scianke oraz
ciu wartosci sztywnosci obwodowej SN wyrazonej w kPa uszczelki wargowe lub olejoodporne TPV z pierécieniem PP.

(1 KPa =1 kN/m2).
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System kanalizacyjny z rur PVC-U o jednolitych gtadkich $ciankach z uszczelkami olejoodpornymi Sewer Lock

System sktada sie z:

e Rur kielichowych o wydtuzonych kielichach z uszczelka-
mi Sewer Lock, produkowanych w nastepujacych kla-
sach:

SN 4 d, =160+400 mm
SN 8 d,=160+400 mm
SN 12 d, =160+500 mm

e Ksztattek montazowych oraz przejsciowych (tgczniko-
wych) w petnym zakresie $rednic w SDR 41 z uszczelkami
wargowymi oraz w SDR 34 z uszczelkami na state zespo-
lonymi z kielichem lub olejoodpornymi z pierscieniem PP
- przejscia przez $ciane
- ksztattki kulowe £15°

System kanalizacyjny z rur PVC-U o jednolitych gtadkich $ciankach z uszczelkami olejoodpornymi Silver Lock

Rury produkowane sg w Srednicach od 160 do 400 mm
w klasie 8 kN/m?oraz 12 kN/m? w odcinkach o dtugosci 3
i6m.

Rury posiadajg uszczelki olejoodporne Silver Lock z TPE
z pierscieniem PP z widknem szklanym zgodne z PN-EN
681-2 WH, trwale mocowane w kielichu rury. Ksztattki po-
siadajg uszczelki wargowe lub olejoodporne TPV z pier-
Scieniem PP.

Charakterystyka rur PVC-U Silver Lock i ksztattek

e Rury PVC-U lite o jednorodnej $ciance z wydtuzonym
kielichem formowanym na gorgco wokoét konturéw
uszczelki olejoodpornej z pierscieniem wzmacniaja-
cym z PP z widknem szklanym, ktéra stanowi integralng
czesc kielicha, tworzac nierozerwalne potaczenie

e Uszczelka Silver Lock z pierscieniem wzmacniajgcym
z PP z wiéknem szklanym dziata jako narzedzie do
formowania kielicha i wewnetrzna $rednica kazdego
kielicha formuje sie bezposrednio na wzmocnieniu
uszczelki, co zapewnia doktadne spasowanie i wyklucza
problemy z tolerancjami w kielichu

e Rury posiadajg wydtuzony kielich ze zintegrowang ole-
joodporng uszczelkg wargowg z elastomeru termo-
plastycznego TPE-V klasy 60, z pierscieniem wzmac-

SYSTEM Z PVC-U

PVC-U

Materiat (nieplastyfikowany polichlorek winylu)

Srednice DN/OD od 160 do 400 mm

Klasa sztywnosci SN 8,12 kN/m?

Dtugosci handlowe L=3i6m

Sposdb taczenia kielichowy

niajgcym z polipropylenu (PP) z witdknem szklanym
0 parametrach technicznych zgodnych z normg PN-EN
681-2 WH

e Rury sg produkowane jako kielichowe

e Demontaz uszczelek Silver Lock z rowka rur oraz
uszczelek EPDM z ksztattek nie jest mozliwy bez uszko-
dzenia uszczelki lub kielicha rury

e Ksztattki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN
1401 posiadajg sztywnos$¢ obwodowg 12 kN/m? zgod-
nie z PN-EN ISO 13967

e Ksztattki z uszczelkg wargowg olejoodporng z elastome-
ru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropy-
lenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub uszczel-
ka EPDM na state mocowang w kielichu bez pierscienia
zgodng z normg PN-EN 681-1

e Rury i ksztattki posiadajg szczelnos¢ ztgcza na cisnienie
2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277

e Rury posiadajg odpornos¢ na ptukanie hydrodynamicz-
ne 250 bar zgodnie z norma CEN/TR 14920, badanie
wykonane przez niezalezny Instytut OFI

e Rury posiadajg cechowanie na wewnetrznej powierzch-
ni rury okreslajace jej podstawowe parametry technicz-
ne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas in-
spekcji CCTV

e Rury posiadajg cechowane znakiem krysztatu lodu % co
oznacza, ze moga by¢ stosowane w obszarach, gdzie
budowa sieci jest prowadzona w temperaturach poni-
zej - 10°C wg PN-EN ISO 11173

e Rury i ksztattki sg w kolorze szarym

e Rury posiadajg cechowanie ,UD" potwierdzajgce
mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza
i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1

e Mozliwos¢ stosowania w klasie obcigzen od PKW 2 (2 1)
do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127

e Scieralno$¢ rur po 100 tyé. cykli wynosi 0,064 mm
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e Ksztattki PVC 160 mm ze zintegrowang uszczelkg majg oraz rury z nasuwka @200 mm Silver Lock oraz podstawg
mozliwos¢ regulacji katowej na potaczeniu +3° studni 400/200 przy cisnieniu 2,5 bar zgodnie z PN-EN

e Ksztattki Silver Lock wystepujg tez w wersiji all-socket ISO 13254:2017-11.

e Badanie szczelnosci potaczen rur @200 mm Silver Lock

Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne

WLASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE RUR PVC-U FIRMY PIPELIFE

L.p. | Wiasciwos¢ Jednostki PVC-U
1.| Modut sprezystosci Younga E, . (1 min) MPa > 3200
2.| Srednia gesto$¢ kg/m? 1400
3. | Wytrzymato$¢ na granicy plastycznosci MPa 42
4. | Wydtuzenie przy zerwaniu % >80
5. | Sredni wspétczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej mm/m°C 0,08
6.| Udarnos¢ z karbem wg Charpy 0°C brak uszkodzen
7.| Przewodnos¢ cieplna W/Km 0,16
8.| Pojemnos¢ cieplna wiasciwa J/kgK 850-2000
9.| Opornos¢ powierzchniowa Q >10"12

10. | Wspétczynnik Poisona - 0,40

11. | Temp. mieknienia Vicata °C >80

12. | Maksymalna krétkotrwata temperatura (do 2 min) °C 75

13. | Maksymalna dtugotrwata temperatura °C 45

Budowa kielicha ksztattki PVC-U SDR 34 z uszczelka wargowg EPDM

_

Uszczelka EPDM jest na state zamocowana w kielichu w procesie
termoformowania. Uszczelki nie mozna wyciggnac z kielicha bez
uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury.

Uszczelka olejoodporna TPE z pierscieniem stabilizacyjnym PP
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Zalety

e Niska sita montazu dzieki specjalnej konstrukcji wargi
uszczelniajacej

e Specjalna konstrukcja dwuelementowej uszczelki TPE
z pierécieniem PP

o Wysoka wytrzymato$¢ na cisnienie (2,5 bar)

e Odpornos¢ uszczelki TPE na olej wedtug PN-EN 681-2
WH

e Optymalna dtugoterminowa niska relaksacja

Normy

Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej sciance produkowane
sg zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci-

System uszczelnien typu Silver Lock

Uszczelki Silver Lock sg trwale, fabrycznie montowane
w kielichu rury w trakcie catkowicie zautomatyzowanego
procesu produkcyjnego. Uszczelki Silver Lock o opatento-
wanej konstrukgcji produkowane sg przez firme Forsheda.

Technologia wykonywania kielichéw w systemie Silver Lock
polega na tym, ze kielich kazdej rury formowany jest indy-
widualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie
doktadnie do jej ksztattéw, gwarantujgc szczelne i trwate
z3cze.

Etapy produkcji:

© uplastycznienie bosego korica rury PVC-U.
© umieszczenie uszczelki we wnetrzu rury.

© formowanie kielicha, chtodzenie.

O wyjecie rury z trwale zamocowang uszczelka.

$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowa-
ny poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu”.

ITB-KOT-2019/1120 Rury i ksztaftki kanalizacyjne Pipelife
Silver Lock SN 12 i Pipelife SN 12 z polichlorku winylu (PVC-
-U) do sieci kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej.

Obszar zastosowania

Rury w klasie sztywnosci SN 2 kN/m? (SDR 51) mogg by¢
stosowane tylko w obszarze zastosowania ,U" (poza kon-
strukcjami budowli), natomiast rury o sztywnosci min.
SN 4 kN/m? (SDR 41) moga by¢ stosowane w obszarze za-
stosowania ,U"” oraz ,UD" (poza oraz pod konstrukcjami
budowli).

Nowoczesnos¢ i niezawodno$¢ obu systemdw uszczelnien

gwarantuja:

e Nowa technologia wykonywania kielichéw i osadzania
uszczelek

e Nowa i innowacyjna konstrukcja samych uszczelek

Nowoczesna technologia, przy catkowicie zautomatyzowa-
nej produkcji i statej kontroli jakosci, eliminuje nieréwnosci
i luzy w kielichu oraz sprawia, ze uszczelka zajmuje zawsze
wiasciwe potozenie.
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Budowa uszczelki olejoodpornej Silver Lock, zalety

Pierscien mocujacy, naprezony podczas procesu kieli-
chowania, zapobiega ruchom uszczelki utrzymujac jg we
whasciwym potozeniu oraz uniemozliwia wyjecie jej z kie-
licha, przesuniecie sie w rowku kielicha, a takze zapo-
biega podwinieciu (skreceniu) uszczelki. Oba pierscienie,
trwale potagczone ze sobg - $cisle przylegajg zaréwno do
kielicha, jak i do wsunietego konca rury.

Wysunieta do przodu cze$¢ wargowa pierscienia uszczel-
niajgcego znacznie zmniejsza site tarcia podczas monta-
Zu.

Wymiary uszczelki Silver Lock

SREDNICA RURY DN A B
[mm] [mm] [mm]
160 15,0 21,8
200 15,2 26,0
250 17,5 29,6
315 21,4 38,0
400 25,3 43,6

Szczelnosc ztgczy kielichowych

Badanie szczelnosci zlgczy kielichowych wykonywane jest
zgodnie z normg PN-EN ISO 13259:2018-08 ,Systemy prze-
wodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezci-
Snieniowych sieci ukfadanych pod ziemig -- Metoda badania
szczelnosci potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczel-
niajgcym”.

Zgodnie z ta normg, szczelno$¢ bada sie przy cisnieniu 0,5 bar
(tzw. wysokie cisnienie) oraz w warunkach podcisnienia -0,27
- 0,3 bar (-2,7 - 3,0 m stupa H,0).

Wykonano testy szczelnosci zigczy rur kanalizacyjnych
z uszczelky Silver Lock, ktére spetniajg wyzsze wymagania

Olejoodporna uszczelka sktada sie z:

e pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z elastomeru
TPE-V zgodnie z norma PN-EN 681-2WH w klasie 60 (ko-
lor czarny)

e pierscienia mocujgcego - wykonanego z polipropylenu
(PP) wzmocnionego widknem szklanym (kolor zétty)

Potaczenie Silver Lock daje gwarancje szczelnosci w ca-
tym okresie uzytkowania nawet przy ugieciu kielicha
10% i bosego korica 15% przy podci$nieniu do 0,6 bar
lub nadcisnieniu do 0,5 bar.

Potgczenie trwate

L

Uszczelka ma doskonatg odpornos¢ na silnie utleniajgce
zwigzki chemiczne, oleje roslinne i zwierzece.

N

Rozktad naprezen uszczelki Silver Lock.

szczelnosci zaréwno na nadcisnienie 