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INSTALACE

WEWNETRZNE
PP-RCT UNIBETA

CO TO JEST PP-RCT?

Rury UNIBETA wykonane sg przy uzyciu materiatu PP-R
najnowszej generacji. Surowiec ten oznaczany skrétem
PP-RCT (z ang. PolyPropylene - Random Crystallinity Tem-
perature) cechuje sie inng od klasycznego PP-R, krystalicz-
ng budowg wewnetrzng. Dzieki temu PP-RCT ma wyzsza
odporno$¢ na temperature i ci$nienie szczegdlnie dla wie-

loletnich okreséw uzytkowania. Dla przyktadu rura wyko-
nana z PP-RCT przy zatozonym czasie uzytkowania 50 lat
i temperaturze wody 70°C moze pracowac przy cisnieniu
5 MPa podczas gdy rura wykonana z PP-R 3,2 MPa.

KRZYWE REFERENCYJNE DLA PP-R, PP-RCT (T=[10-80]°C)
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grubos¢
Scianki rury
standardowej
PP-R

Nowy material pozwala wiec na skonstruowanie
przewodéw wielokrotnie trwalszych w dtugiej per-
spektywie uzytkowania lub przewodéw o tozsamych
parametrach wytrzymatosciowych, albo wiekszej

RURY UNIBETA

Rury UNIBETA to rodzina rur o jednolitej konstrukgji $cianki

w catosci wykonanej z PP-RCT. Rury dostepne sg w $redni-

cach od 16 do 110 mm w sztangach o dtugos$ciach 314 m.

Korzysci ptynace z uzytkowania nowych przewodow to mie-

dzy innymi:

o wiekszy przeptyw w relacji do rur klasy PN20 (a takze
PN16);

e redukcja oporéw hydraulicznych (przeptywno$¢ przewo-
dow UNIBETA jest wieksza o okoto 50% w relacji do prze-
wodow klasy PN20);

grubos¢
Scianki rury
UNIBETA
PP-RCT

sSrednicy wewnetrznej, co bardzo korzystnie wplywa
na parametry hydrauliczne: zwiekszenie przeptywu
oraz zmniejszenie strat ciSnienia.

e redukcja kosztow inwestycji & mozliwos$¢ zastosowania
rur o mniejszej srednicy;

e zgodnos¢ z systemem PP-R = montaz dokfadnie taki sam
jak catego systemu PP-R; pofgczenia ze zwyktymi ksztatt-
kami systemu PP-R;

e |zejsze rury = tanszy transport i fatwiejsza obstuga ma-
gazynowa.




PRZEZNACZENIE RUR Z PP-R | PP-RCT Z OFERTY PIPELIFE POLSKA S.A.

ogrzewanie ogrzewanie
opis “viytkowa | woda uiytkows | temperaturowe | temperaturowe | powetrze | CHOZENTe
(max. 70°C) (max. 90°C)
Klva"séanz;:lrs;t;’s?(\;vsa()r;ia Klasa 1 Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5
[ ]
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POROWNANIE CECH
EKSPLOATACYJNYCH PP-R | PP-RCT

Wykorzystujac krzywe odniesienia mozna wyliczy¢ do-
puszczalne ci$nienia robocze dla przewoddw, dziatajgcych
przez zatozony czas i przenoszacych wode o zatozonej

temperaturze.

W ponizszej tabeli pokazano przyktadowe wartosci obliczo-
nych cisnien z wybranymi parametrami pracy dla przewo-
dow o tym samym szeregu S3,2.

t czas PP-R PP-RCT
[°cl [lata]
e
25 12,5 154
50 50 12,1 151
25 8,0 10,9
70 50 6,7 10,7
25 51 9,0
80 50 43 8,9
25 3,4 7.4
90 50 2,9 7,3
2 2 7
s 5 % %

Przedstawione wyniki pokazujg wyraznie lepsze parame-
try wytrzymatosciowe materiatu PP-RCT. Szczegdlnie war-
to zwrdci¢ uwage, ze lepsze parametry nowego materiatu
w odniesieniu do PP-R uwypuklajg sie zaréwno ze wzro-
stem temperatury jak i oczekiwanym czasem eksploatacji.

Wiecej informagji
o produkcie

Pipelife Polska S.A., ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
T +48 58 774 88 88, E zok@pipelife.pl, pipelife.pl

WYMIARY RUR Z PP-RCT

Srednica D Grubosc t Klasa Czas nagrzewania

[mm] [s]
16 2,2 53,2 5
20 2.3 S4 5
25 2,8 S4 7
32 3,6 S4 8
40 4,5 S4 12
50 5,6 S4 18
63 7.1 S4 24
75 8,4 S4 30
90 10,1 S4 40
110 12,3 S4 50
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