PIPELIFE ©

always part of your life

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ksztattki PRAGMA i PRAGMA +ID, z polipropylenu (PP), o $ciankach strukturalnych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ksztattki wtryskowe lub zgrzewane z rur
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ksztattki DN/OD 110+630 i DN/ID 200+1000 do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4,

84-110 Krokowa, Zaktad w Kartoszynie

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13476-3+A1:2020-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i

polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz

systemu, typ B

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wytrzymatos¢ na cisnienie wewnetrzne

Brak peknigc

Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia

MFR < 1,5 g/10 min

Stabilnos¢ termiczna OIT

OIT 28 min

Wyglad

Widoczne powierzchnie ksztattek gtadkie, pozbawione widocznych wtracen lub
poréw, korice ksztattek obciete réwno i prostopadle do ich osi

Barwa

Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa ksztattek wybarwiona w catym przekroju
Scianki

Cechy geometryczne

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

DN/OD 110, DN/OD160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400,
DN/OD 500, DN/OD 630

DN/ID 200, DN/ID 250, DN/ID 300, DN/ID 400, DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID
800, DN/ID 1000

Wiasciwosci fizyczne

Zmiany w wyniku ogrzewania:

- wokat punktu wtrysku gtebokosé peknie¢, rozwarstwien lub pecherzy nie
przekracza 20% grubosci $cianki,

- zadna czes¢ linii taczenia nie ma rozwarcia gtebszego niz 20% grubosci $cianki

Wtaéciwosci mechaniczne

Sztywnos¢ obwodowa: SN8, SN16

Odpornos¢ na uderzenie: brak peknie¢ na wskro$ $cianki

Wytrzymatosé mechaniczna lub elastycznosé:
bez objawdw rozwarstwienia, peknigé, oddzielenia i/ani przeciekania

Szczelnosé

Szczelnosé pofaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym: brak
przeciekéw przy badaniu wodg, szczelne przy podcisnieniu powietrza
(dopuszczalna zmiana podci$nienia 0,03bar)

Szczelno$¢ ksztattek prefabrykowanych, wykonanych z wiecej niz jednego
elementu: brak przecieku

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Kartoszyno, 2023-07-04
(miejsce i data wydania)*

* aktualizacja KDWU nr 22 z dnia 2021-03-09
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ksztattki Pragma i Pragma +ID o $ciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) i Sciankach
falistych(jednowarstwowych) z polipropylenu(PP)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ksztattki drenazowe, przepustowe, do ostony rur i przewodoéw, kanalizacji zewnetrznej
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ksztattki DN/OD 110+630 i DN/ID 200+1000 do drenazu i rozsgczania, przepustow, oston rur i przewodéw,
kanalizacji zewnetrznej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zaktad w Strzatkowie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2019/0320 wydanie 1: Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do kanalizacji i odwadniania, do drenazu,
przepustéw, do ostony przewoddw, o nazwie handlowej: Rury i ksztattki Pragma oraz Pragma+ID o $ciankach strukturalnych (dwuwarstwowych)
i Sciankach falistych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan

Elastyczno$¢ lub wytrzymatosé mechaniczna ksztattek klejonych

brak objawdw rozwarstwienia, peknie¢, rys, przeciekania
lub zgrzewanych (parametry badania wg PN-EN 13476-3) ) PRINIC, 1ys, P

Odpornos¢ ksztattek na uderzenie metodg zrzutu (parametry

k uszkodzer
badania wg PN-EN 13476-3) brak uszkodzen

Test piecowy dla ksztattek produkowanych metoda wtrysku i L. L, L,
wokdt punktu wtrysku max.gtebokos¢ peknieé, rozwarstwien lub pecherzy oraz

. . 0
(badanie w powietrzu o temperaturze 150°C, pozostate parametry rozwarcie spoin nie powinny przekracza¢ 50% grubosci scianki

badania wg PN-EN ISO 580)

Szczelnosc pofaczen z elastomerowym pierscieniem

uszczelniajgcym przy odchyleniu katowym i przy odksztatceniu bez uszkodzer i nieszczelnosci podczas badania i po badaniu, zmiana
Srednic bosego korica i kielicha (parametry badania wg PN-EN podcisnienia powietrza max.10%
13476-3)

Wodoszczelnosé ksztattek spawanych i zgrzewanych przy

. X X . . bez uszkodzer i nieszczelnosci podczas badania i po badaniu
wewnetrznym cisnieniu wody 0,5 bar i czasie badania 1 min.

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

PIPELIFE (®
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_Kierownik Dziatu Jakosci

(podpis)
Kartoszyno, 2023-07-04
(miejsce i data wydania)*

* aktualizacja KDWU nr 23 z dnia 2021-03-09
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ksztattki PRAGMA i PRAGMA +ID, z polipropylenu (PP), o $ciankach strukturalnych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ksztattki wtryskowe lub zgrzewane z rur
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ksztattki DN/OD 110+630 i DN/ID 200+1000 do budowy ciggdéw odwadniajacych stuzacych do
grawitacyjnego, bezcisnieniowego zbierania i odprowadzania wéd opadowych i podziemnych z podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze, kolektory), jako
przepusty pod nasypami, korpusy studzienek odwodnieniowych, ostony innych rur i przewoddéw
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4,84-110 Krokowa, Zaktad w Kartoszynie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego

7b. Krajowa ocena techniczna: IK-KOT-2019/0053 wydanie 2 z 2022 r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Kolejnictwa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan

Wptyw ogrzewania na zmiang wygladu ksztattek:

-temp. badania (150+2)°C

-czas badaniaksztattek wtryskowych : gtebokos¢ pekniec lub pecherzy na ksztattkach nie powinna by¢ wieksza od 20%
e<3mm -15 min grubosci Scianki
3< e<10mm -30 min
10< e<20mm -60 min

Odpornos¢ na uderzenia ksztattek (metoda zrzutu na wylot
kielicha)
-temp. kondycjonowania: 0°c
-wysoko$¢ zrzutu:
de<125mm — 1000 mm
de>125mm - 500 mm

brak uszkodzen

Elastycznos¢ lub wytrzymato$¢é mechaniczna ksztattek wykonanych
co najmniej z dwdch czesci przez zgrzewanie lub spawanie:

- czas badania: 15 min

- minimalne przemieszczenie: 170 mm lub

- minimalny moment dla:

de<250 mm - 0,15[DN]* x 10° kNm

de>250 mm — 0,01[DN] kNm

bez peknig¢, rozwarstwien
oraz przeciekania

Wodoszczelnos¢ ksztattek segmentowych (parametry badania wg |bez przeciekdw
PN-EN 13476-3+A1) i uszkodzen

ksztattki powinny mie¢ powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzng gtadka, bez
Wyglad zewnetrzny pecherzy, wyraznych nieréwnosci (zapadniec) i niejednorodnosci powierzchni
oraz obcych wtracen.

Barwa powinna by¢ jednakowa pod wzgledem odcienia i intensywnosci

9. Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczna

W imieniu producenta podpisat(a):

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci Pl PE LI FE @

(imie i nazwisko oraz stanowisko) R‘?’(‘fé Polska S.A.

/Ka yn3 opszert /
( é}&?kwA

_Kiefownik Dziatu Jakosci

(podpis)
Kartoszyno, 2023-07-04
(miejsce i data wydania)*

* aktualizacja KDWU nr 24 z dnia 2023-02-20
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 25

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ksztattki PRAGMA i PRAGMA "ID z polipropylenu (PP)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ksztattki segmentowe
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogdlnosptawnej, bezcisnieniowego odwadniania, drenazu,
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4,
84-110 Krokowa, Zaktad w Kartoszynie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoridéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1121 wydanie 3 z 2023 r. Rury i ksztattki PRAGMA i PRAGMA+ID oraz rury PP SW ID z
polipropylenu (PP)
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:
Wymiary ksztattek DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400
ID/OD 300/315, ID/OD 400/400

Odpornos¢ ksztattek na uderzenia zewnetrzne
metoda zrzutu brak uszkodzen

Wodoszczelnos¢ ksztattek formowanych z rur Sl
brak przeciekéw

Wytrzymatos$¢ mechaniczna lub elastycznosé¢

brak objawdw rozwarstwienia, peknie¢, oddzielenia i/lub pekniecia
ksztattek formowanych z rur

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci PI PELI FE @

Lo . . Pipelife Polska S.A.

(imie i nazwisko oraz stanowisko) AKaty V"i}"fsze“ /
/ /'Z(,/ Lénm
(_Kierownik Dziatu Jakosci

Kartoszyno, 2023-07-04 -

(miejsce i data wydania)* (podpis)

*aktualizacja KDWU nr. 25 z dn. 2021-03-09




