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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE,

produkowane przez Pipelife Polska S.A., Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, w zaktadach

produkcyjnych w Kartoszynie, Strzatkowie i Odolanowie.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone przez producenta i wynikajace

z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 i kombinacji elementéw skfadowych.

1)

2)
3)

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje studzienki kanalizacyjne niewiazowe PIPELIFE:
przeptywowe lub potaczeniowe, z trzonem wznoszgcym z rur PRAGMA lub PP SW ID,
z polipropylenu (PP),

przeptywowe, z trzonem wznoszacym z rur gtadkosciennych z poli(chlorku winylu) (PVC-U),
osadnikowe, z trzonem wznoszgcym z rur PW SW ID lub PRAGMA z polipropylenu (PP).
Studzienki kanalizacyjne przeptywowe lub potgczeniowe PIPELIFE, z trzonem wznoszacym z rur

PRAGMA Iub PP SW ID(rys. A1) skiadajg sie z:

1

Podstawy studzienki, wykonanej z rury PRAGMA, o $rednicy DN/OD 500 lub DN/OD 630, lub
rury PRAGMA ID o $rednicy DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800 lub DN/ID 1000; podstawa
studzienki jest wykonana poprzez spawanie lub zgrzewanie doczolowe dna i kroécow bocznych
(doplywow i odptywu) z rur gladkos$ciennych z tworzyw termoplastycznych o $rednicy DN/OD
110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 lub DN/OD 500; krééce
potgczeniowe sg dostosowane do potgczenia z rurami gtadko$ciennymi z termoplastycznych
tworzyw sztucznych (PVC-U, PP, PE) oraz z rurami strukturainymi PRAGMA o $rednicy
zewnetrznej DNOD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 lub
DN/OD 500 albo rurami PRAGMA ‘ID o $érednicy wewnetrznej DN/ID 150, DN/ID 200, DN/ID
250, DN/ID 300, DN/ID 400 lub DN/ID 500; potaczenie rur PRAGMA i PRAGMA *ID z kréécami
podstawy studzienki wykonuje sie poprzez wcisniecie bosego konca rury w kielich kroécow
potgczeniowych; pofaczenie rur gladkosciennych z kréécami podstawy studzienki wykonuje sie
Z zastosowaniem uszczelki | pierscienia zatrzaskowego.
Trzonu wznoszgcego, wykonanego z rury PRAGMA z polipropylenu (PP), karbowanej
strukturalnej (dwuwarstwowej), o $rednicy DN/OD 400 lub z rury karbowanej (jednowarstwowej)
PP SW ID o $rednicy DN/ID 425, potgczonego z podstawsg studzienki poprzez uszczelke
elastomerowg zatozona pomiedzy karbami na bosym koncu rury.
Teleskopu, wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o éciance gtadkiej jednorodnej lub
z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 315 lub d, 400, z zamocowanym
zwienczeniem studzienki; studzienka moze by¢ wykonana bez teleskopu - woéwczas rura
trzonowa jest luzno wsunieta w otwor plyty odcigzajgcej lub zakryta pokryws.
Uszczelek elastomerowych:
a) uszczelki ksztattowo - manszetowej o $rednicy DN 315 lub DN 400, stosowanej na potaczeniu
trzonu wznoszgcego z teleskopem,
b) pierscieni uszczelniajgcych, stosowanych na doptywach i odplywie oraz na potgczeniu

podstawy studzienki z trzonem wznoszgcym studzienki.
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Studzienki kanalizacyjne przeptywowe PIPELIFE, z trzonem wznoszacym z rur gtadko$ciennych

z poli{chlorku winylu) (PVC-U) (rys. A2) skiadaja sie z:
1) Podstawy studzienki, wykonanej z polipropylenu (PP), formowanej metodg wirysku,

3)

4)

wyposazonej w kielich i uszczelke elastomerowa, dostosowanej do poigczenia z trzonem

studzienki z rur gfadkosciennych z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o nominalnej $rednicy

zewnetrznej d, 200; krocce potgczeniowe sg dostosowane do polgczenia z  rurami

gtadkosciennymi z termoplastycznych tworzyw sztucznych (PVC-U, PP, PE) oraz z rurami

strukturalnymi PRAGMA o Srednicy zewnetrznej DNOD 110, DN/OD 160 lub DN/OD 200 albo

rurami PRAGMA "ID o $rednicy wewnetrznej DN/ID 150 lub DN/ID 200; potaczenie rur PRAGMA

i PRAGMA “ID z kréécami podstawy studzienki wykonuje sig poprzez zigczke do kielicha z PVC

lub adapter ID/OD oraz wci$nigcie bosego korica rury w kielich kro¢céw potgczeniowych.

Trzonu wznoszgcego, wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciance gtadkiej,

jednorodnej lub z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 200.

Teleskopu, wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciance gtadkiej jednorodnej lub

z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 160 z zamocowanym

zwienczeniem studzienki.

Uszczelek elastomerowych:

a) uszczelki manszetowej o $rednicy DN 200/160, stosowanej na potgczeniu trzonu
wznoszagcego z teleskopem,

b) pierscieni uszczelniajgcych, stosowanych na doptywach i odptywie oraz na potgczeniu
podstawy studzienki z trzonem wznoszgcym studzienki.

Studzienki kanalizacyjne osadnikowe PIPELIFE (DN 315, DN 400 i DN 425), z trzonem

wznoszgcym z rur PP SW ID lub PRAGMA (rys. A3) skiadajg sie z:

1)

3)

Trzonu wznoszgcego, wykonanego z rury PP SW ID, karbowanej (jednowarstwowej), o rednicy
DN/ID 315 lub DN/ID 425, z polipropylenu (PP) albo z rury strukturainej (dwuwarstwowej)
PRAGMA o srednicy DN/OD 400 oraz z ptaskiego dna; w trzonie, na odpowiedniej wysokosci,
w celu uzyskania osadnika o pojemnosci 35 dm® lub 70 dm®, sg wykonane otwory doplywow
i odplywu do wstawienia uszczelek ,in-situ” lub kré¢cow kielichowych dostosowanych do
potaczenia z rurami gtadkosciennymi z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $rednicy nominainej
zewnetrznej d, 80 + 200 lub z rurami strukturalnymi o $rednicy nominalnej DN/OD lub DN/ID
110 + 200.

Teleskopu, wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o $ciance gtadkiej jednorodnej lub
Z rdzeniem spienionym, o nominalnej srednicy zewnetrznej d, 315 lub d, 400 z zamocowanym
zwienczeniem studzienki; studzienka moze by¢ wykonana bez teleskopu - wowczas rura
trzonowa jest luzno wsunieta w otwor stozka zelbetowego lub zakryta pokrywa.

Uszczelki elastomerowej manszetowej, fgczacej trzon wznoszacy z rurg teleskopowa.

Studzienki kanalizacyjne osadnikowe PIPELIFE (DN 630), z trzonem wznoszacym 2z rur

PRAGMA (rys. A4) skladajg sie z:

1)

Trzonu wznoszacego, wykonanego z rury PRAGMA z polipropylenu (PP), strukturainej
(dwuwarstwowej) o Srednicy DN/OD 630 oraz z pilaskiego dna; w podstawie, na odpowiedniej
wysokosci, w celu uzyskania osadnika, sg wykonane otwory doplywéw i odptywu dla kréécow
kielichowych z polipropylenu (PP); kro¢ce sg dostosowane do potgczenia z rurami
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gtadkosciennymi z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o érednicy nominalnej zewnetrznej
d, 160 + 400, poprzez uszczelke i pierscien zatrzaskowy lub do potgczenia z rurami
strukturalnymi PRAGMA o $rednicy nominalnej DN/OD 160 + 400 lub PRAGMA ‘1D o $rednicy
nominainej DN/ID 200 + 400, poprzez wcisniecie bosego korica rury w kielich kréécow
potaczeniowych;
2) Stozka redukcyjnego 630/400, wykonanego z polipropylenu (PP), do pofaczenia z teleskopem
z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U) o sciance gtadkiej jednorodnej lub z rdzeniem spienionym,
o srednicy nominalnej DN/OD 315 poprzez uszczelke manszetowg DN 400; studzienka moze
by¢ bez stozka redukcyjnego - wéwczas jest stosowana uszczelka manszetowa 630/535,
ksztattka potgczeniowa 535/805 oraz zwienczenie studzienki.
3) Teleskopu, wykonanego z rury z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o éciance gtadkiej jednorodnej lub
Z rdzeniem spienionym, o nominalnej $rednicy zewnetrznej d, 315 z zamocowanym
zwienczeniem studzienki; studzienka moze by¢ wykonana bez teleskopu, stozka redukcyjnego
lub ksztattki potgczeniowej - wéwczas rura trzonowa jest luzno wsunieta w otwor plyty
odcigzajgcej ze zwienczeniem.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych niewlazowych PIPELIFE mogg by¢ wykonane
z tworzyw termoplastycznych Ilub Zzeliwa i powinny by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.
Przyktadowe studzienki kanalizacyjne niewlazowe PIPELIFE i ich elementy przedstawiono
w Zatgczniku A.
Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwe i znakowanie studzienek kanalizacyjnych niewtazowych
PIPELIFE podano w Zatgczniku B, a wiasciwosci surowcéw i elementéw stosowanych do ich produkcji

w Zatgczniku C.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Studzienki kanalizacyjne niewltazowe PIPELIFE sg przeznaczone do stosowania w zewnetrznych
sieciach kanalizacji ogolnosptawne] do bezcisnieniowego (grawitacyjnego) transportu $ciekéw i wod

opadowych, w zakresie Srednic przewodow sieci wedtug p. 1.
Studzienki kanalizacyjne osadnikowe PIPELIFE mogg by¢ rowniez stosowane w systemach

kanalizacji deszczowej, do drenazu oraz rozsgczania.
Studzienki PIPELIFE mogg byé posadowione na gtebokosci nie wiekszej niz 5 m ponizej

poziomu terenu.
Studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE majg zastosowanie przy prowadzeniu prac

eksploatacyjnych, takich jak czyszczenie, przeglad, ptukanie i dokonywanie pomiaréw z poziomu terenu,

przy uzyciu odpowiedniego oprzyrzadowania.
W zaleznosci od miejsca posadowienia studzienki nalezy zastosowaé odpowiednie
zwienczenie, dostosowane do przewidywanego obcigzenia wg normy PN-EN 124-1:2015.
Posadowienie i montaz studzienek powinny by¢ wykonywane wg normy PN-EN 1610:2015

oraz instrukgcji i rysunkéw montazowych producenta.



6/16

®
ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1 l?l=

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie z:

projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym polskie normy
i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

— wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- instrukcjg opracowang przez producenta i dostarczang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe studzienek kanalizacyjnych niewiazowych PIPELIFE oraz metody ich

oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1

Poz. Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Metody oceny

1 2

3

4

1 Odpornos¢ podstawy studzienki
na uderzenia

brak uszkodzen
i pekniec

PN-EN 12061:2001
PN-EN ISO 13263:2017
temp. kondycjonowania:

(0x1)°C
wysokos¢ spadku: 500 mm

2 Spéjnosé konstrukcyjna
studzienki

(dotyczy studzienek z dnem,
formowanych wiryskowo)

wg PN-EN 13598-2:2016

PN-EN 14830:2007

3 Zmiany podstawy studzienki w
wyniku ogrzewania (test piecowy)

gtebokosc pekniec,
rozwarstwier, pecherzy nie
wigksza niz 20% grubosci
Scianki

PN-EN ISO 580:2006
Metoda A
temperatura badania: (150 + 2) °C
czas badania:

* 15 minut w przypadku $cianki
o gruboéci e £ 3 mm
¢ 30 minut w przypadku $cianki
ogrubosci3<e <10 mm
¢60 minut w przypadku $cianki
o grubosci 10 < e < 20 mm

4 Szczelnosé potaczen dopltywow i
odptywu i rurami sieci
kanalizacyjnej z uszczelkami
elastomerowymi

5 Szczelnosé polaczenia trzonu
wznoszacego z podstawa
studzienki (bez osadnika)

PN-EN 13598-2:2016

PN-EN 1277:2005
PN-EN ISO 13259:2018
PN-EN 13598-2:2016

6 Elastycznos¢ lub wytrzymatoscé
mechaniczna podstawy
studzienki wykonywanej z
elementow taczonych poprzez
zgrzewanie

brak uszkodzen i
nieszczelnosci

PN-EN ISO 13264:2017
PN-EN 13598-1:2011
przemieszczenie (Amin = 170 mm) nalezy
utrzymaé przez 15 minut lub do
osiggniecia momentu obrotowego
wynoszgcego:
0,15 - [DN = 200]° - 10° kNm

7 Whytrzymatose kroécow
przytaczeniowych na zginanie

brak uszkodzen i
nieszczelnosci

PN-EN ISO 13264:2017
PN-EN 13598-1:2011
przemieszczenie (Amin = 170 mm)
nalezy utrzymac przez 15 minut
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe PIPELIFE nie wymagaja pakowania. Wyroby powinny by¢
przechowywane i transportowane w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.
Sposo6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1),
— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na

niej udostepniona.
Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana

w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG | 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statlosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pbzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych

wilasciwosci uzytkowych wyrobu.
Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skfadnikéw,

kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okre$lonych

w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg byé w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego i barwy,
b) wymiarow,
c) znakowania.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci podstawy na uderzenia,
b) zmian podstawy studzienki w wyniku ogrzewania,
c) szczelnosci potgczen doptywow i odptywu z rurami sieci kanalizacyjnej,

d) szczelnosci potgczenia rury trzonowej i podstawy studzienki.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaci

zaktadowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1 jest pozytywng ocena
wilasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk studzienek kanalizacyjnych niewtazowych
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PIPELIFE, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowieri Oceny, majg
wplyw na spefnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.
266, z pézniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r, poz. 776,
z pézniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z

niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dluzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. 3576/19/Z00NZF. Opinia specjalistyczna dotyczaca oceny raportéw z badan studzienek
kanalizacyjnych PIPELIFE, Zakiad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska, Warszawa, 2019 r.

2. Raporty z badan biezgcych i okresowych studzienek kanalizacyjnych PIPELIFE, Laboratorium
Zaktadowe PIPELIFE, Kartoszyno, 2019 .

3. Raport z badania studni osadnikowej DN 425, (wymiary, szczelno$¢ potgczenia trzonu studzienki
z dnem), Laboratorium Zakiadowe Pipelife, Kartoszyno, 2015 r.

4. Raport z badania studni — kineta zbiorcza 400/160, Laboratorium Zakiadowe Pipelife, 2014 r.
Raport z badania studni — kineta przeptywowa 400/250, Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2014 r.
Raport z badania studni wykonanej na bazie rury Pragma OD 500, Laboratorium Zaktadowe

Pipelife, 2014 .
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17

Opinia specjalistyczna dotyczaca studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych produkgji firmy
Pipelife Polska S.A., Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i
Srodowiska, Warszawa, styczeri 2009 r.

Opinia specjalistyczna nr NF-0411R:02/HP/09 dotyczaca studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych produkcji firmy Pipelife Polska S.A., Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Fizyki
Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Srodowiska, Warszawa, pazdziernik 2009 r.

Ocena zgodnosci z Aprobatg Techniczng AT/2000-02-0875-02, AT/2007-03-0096 — studnie
wykonane na bazie rury Pragma ID, Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2009 r.

Raport nr 6483/0942 dotyczacy badania integralnosci strukturalnej studzienki inspekcyjnej DN
400/315 wg EN 13598-2, Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2009 r.

Raport z badania studni osadnikowej (DN 400, 1,5 m, 4 x 110, osadnik 35 1), Laboratorium
Zakiadowe Pipelife, 2009 r.

Raport z badania studni — kineta zbiorcza 400/200, Laboratorium Zakfadowe Pipelife, 2009 r.
Raport z badania studni — kineta zbiorcza 400/160, Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2009 r.
Raport z badania studni — kineta zbiorcza 400/160, Laboratorium Zakiadowe Pipelife, 2014 .
Raport z badania studni — kineta przeptywowa 400/250, Laboratorium Zaktadowe Pipelife, 2014 .
Raport z badania studni na bazie rury Pragma OD 500, Laboratorium Zakiadowe Pipelife, 2014 r.
Raport z badania studni osadnikowej DN 425, (wymiary, szczelno$¢ potgczenia trzonu studzienki

z dnem), Laboratorium Zaktadowe Pipelife, Kartoszyno, 2015 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztaftek pomocniczych wraz z  plytkimi

studzienkami niewfazowymi.

PN-EN 13598-2:2016 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czesé 2:
Specyfikacje studzienek wlazowych i inspekcyjnych

PN-EN ISO 13259:2018  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do

bezcisnieniowych sieci ukiadanych pod ziemig. Metoda badania szczelno$ci

potgczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztaftki z poliolefin.

Oznaczanie czasu indukgji utleniania

PN-EN ISO 1133-1:2011  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci plyniecia

(MFR) i objetosciowego wskaZnika szybkos$ci plyniecia (MVR) tworzyw
termoplastycznych. Czes¢ 1. Metoda standardowa

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek

PN-EN 681-1:2002/A3: zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

2006
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PN-EN 14830:2007

PN-EN 12061:2001

PN-EN ISO 1183-1:2019

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 12256:2001

PN-EN ISO 13264:2017

PN-EN 1277:2005

PN-EN 124-1:2015

PN-EN 1401-1:2019

PN-EN 13476-2,3:2018

AT-15-8235/2014

AT-15-7709/2016

Podstawy studzienek wfazowych i niewlazowych z termoplastycznych
tworzyw sztucznych. Badanie odpornosci na odksztatcenie

Systemy przewodowe z (tworzyw sztucznych. Ksztaftki z tworzyw

termoplastycznych. Metoda badania odpornosci na uderzenie
Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych

Nieporowatych. Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, mefoda piknometru

cieczowego | metoda miareczkowa

Systemy przewodoéw rurowych i rur osfonowych z tworzyw sztucznych.
Ksztaftki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych. Metody wizualnej oceny
zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Ksztaftki
termoplastycznych. Metoda badania wytrzymato$ci mechanicznej Iub

elastycznosci fabrykowanych ksztaltek

z tworzyw

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ksztattki
Z tworzyw termopliastycznych. Metoda badania wytrzymato$ci mechanicznej
lub elastyczno$ci ksztattek fabrykowanych

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw
termoplastycznych do bezci$nieniowych sieci
ukfadanych  pod Metoda potgczen

z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

rurowych z tworzyw
szczelnosci

ziemig. badania
Zwienczenia wpustow Sciekowych | studzienek wfazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Czes$¢ 1. Definicje, klasyfikacja, ogé6ine
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badarn

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztaftek
i systemu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw szftucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych
0 Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes$¢ 2. Specyfikacje rur
i ksztaftek z gladkg wewnetrzna i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ
A. Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaftek o gfadkiej powierzchni wewnetrznej
i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B
Studzienki PIPELIFE z
z termoplastycznych tworzyw sztucznych

Rury PIPELIFE z PVC-U ze $cianka z rdzeniem spienionym do sieci

kanalizacji zewnetrznej bezci$nieniowejf

kanalizacyjne  niewfazowe elementéw
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ITB-KOT-2019/1120 Rury i ksztattki kanalizacyjne Pipelife SN 12 z polichlorku winylu (PVC-U) do
wydanie 1 sieci kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej

ITB-KOT-2019/1121 Rury i ksztattki PRAGMA i PRAGMA *ID oraz rury PP SW ID z polipropylenu
wydanie 1 (PP) o Sciankach strukturalnych

IBDIM-KOT-2019/0320 Rury | ksztaftki Pragma oraz Pragma +ID o $ciankach strukturalnych
(dwuwarstwowych) i Sciankach falistych (jednowarstwowych) z polipropylenu

wydanie 1
(PP)
ZAt ACZNIKI
Zatacznik A. Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE .................ooooiiiiiii e 13
Zatacznik B. Wymiary, wyglad zewnetrzny, barwa i znakowanie .................coccooiiviiiieiiiiciciee e 15
16

Zatacznik C. Wiasciwosci surowca i elementdw stosowanych do produkcji................cc.ooivviiiiie .
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Zatacznik A.

1 - zwienczenie studzienki; 2 - teleskop z rury gtadkosciennej z PVC-U; 3 - uszczelka manszetowa;
4 - trzon wznoszacy z rury PRAGMA lub PP SW ID; 5 - podstawa studzienki z rury PRAGMA z przyspawanymi lub
zgrzanymi kré¢cami bocznymi z PP

Rys. A1. Studzienka kanalizacyjna przeptywowa lub potgczeniowa PIPELIFE
Z trzonem wznoszgcym z rury PRAGMA lub PP SW ID

Bl

1 - zwienczenie studzienki; 2 - teleskop z rury gtadkosciennej z PVC-U; 3 - uszczelka manszetowa;

4 - trzon wznoszacy z rury gladkoéciennej z PVC-U; 5 - podstawa studzienki z PP

Rys. A2, Studzienka kanalizacyjna przeptywowa PIPELIFE
Z trzonem wznoszacym z rury gtadkosciennej z PVC-U

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1
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1 - zwienczenie studzienki; 2 - teleskop z rury gtadkosciennej z PVC-U; 3 - uszczelka manszetowa;
4 - trzon wznoszacy z rury PP SW ID lub PRAGMA, 5 - dno z PP DN 400 lub tgczone na uszczelke DN/ID 315,
DN/ID 400; 6 - stozek zelbetowy z wiazem lub pokrywg; 7 - pokrywa

Rys. A3. Studzienki kanalizacyjne osadnikowe PIPELIFE (DN 315, DN 400 lub DN 425)
z trzonem wznoszacym z rury PP SW ID lub PRAGMA

1 - zwienczenie studzienki; 2 - teleskop z rury gtadkosciennej z PVC-U; 3 - uszczelka manszetowa;
4 - stozek redukcyjny z PP; 5 - trzon z studzienki z rury PRAGMA,; 6 - kréciec kielichowy z PP;
7 - przyspawane ptaskie dno z PP

Rys. A4. Studzienka kanalizacyjna osadnikowa PIPELIFE (DN 630)

z trzonem wznoszgcym z rury PRAGMA

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1
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Zatacznik B.

B.1. Wymiary.

Wymiary elementéw studzienek wykonanych z rur powinny byé zgodne z podanymi w normach
PN-EN 1401-1:2019 i PN-EN 13476-2:2018 oraz w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7709/2016,
Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1121 wydanie 1 i Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM-KOT-
2019/0320 wydanie 1. Odchytki wymiaréw nietolerowanych odpowiadajg klasie $redniodoktadnej m wg

normy PN-EN 22768-1: 1999.

B.2. Wyglad zewnetrzny i barwa
Powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna studzienki, kazdego elementu studzienki, powinny by¢ gtadkie,

bez jam skurczowych, pecherzy, zapadnie¢, ubytkéw, rozwarstwien, witrgcen cial obcych, zadziorow,
jakichkolwiek niejednorodnosci i widocznych wad powierzchniowych. Poszczegdine elementy studzienki
powinny by¢ do siebie dopasowane i zmontowane. Studzienki moga mie¢ dowolng barwe. Barwa
powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni elementu studzienki.

B.3. Znakowanie
Studzienki kanalizacyjne PIPELIFE powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i czytelny. Znakowanie

powinno zawierac co najmniej nastepujace informacije:
— nazwe Producenta,
-~ nazwe lub symbol wyrobu,
— symbol surowca, z ktérego jest wykonana,

—  wymiar srednicy nominalne;j.

Zalacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1
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Zatacznik C.

Surowcem stosowanym do produkcji elementéw studzienek kanalizacyjnych niewtazowych PIPELIFE
z polipropylenu (PP) powinien byé granulat o wiasciwosciach podanych w tablicy C1. Elementy sg

produkowane metoda wtryskiwania.

Tablica C1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Masowy wskaznik szybkosci s
plyniecia MFR (230 °C / 2,16 kg), /10 min <20 FI-ER I8€ri1ag-1201)
z x 3
2 | Gestosc, kg/m 2900 PN-EN ISO 1183-1:2019
3 Czas indukgcji utleniania (200°C), min >8 PN-EN 728:1999

Do wykonywania podstaw studzienek PIPELIFE powinny by¢ stosowane rury strukturalne PRAGMA
o srednicy nominalnej DN/OD 500 lub DN/OD 630 lub rury PRAGMA “ID o $rednicy nominalnej
DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800 lub DN/ID 1000, o sztywnosci obwodowej SN 8, wg Krajowej Oceny
Technicznej ITB-KOT-2019/1121 wydanie 1 lub normy PN-EN 13476-3:2018.

Do wykonywania trzonu wznoszacego studzienek PIPELIFE powinny byé stosowany rury:

wg normy PN-EN 1401-1:2019 w przypadku rur o $ciance jednorodnej, gtadkiej, z PVC-U,

o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 200, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8,

wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2016 lub normy PN-EN 13476-2:2018 w przypadku rur
z PVC-U, o sciance gtadkiej z rdzeniem spienionym, o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 200,
o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8,

wg Krajowej Oceny Technicznej IBDIM-KOT-2019/0320 wydanie 1 w przypadku rur PRAGMA
karbowanych (jednowarstwowych), o $rednicy nominalnej DN/OD 400, o sztywnosci obwodowej
SN 4 lub SN 8,

wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1121 wydanie 1 w przypadku rur karbowanych
(jednowarstwowych) PP SW ID o srednicy nominalnej DN/ID 315 i DN/ID 425, o sztywnosci
obwodowej SN 2 lub SN 4 oraz rur strukturainych PRAGMA o $rednicy nominalnej DN/OD 400,
0 sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8.

Do wykonywania teleskopu studzienek PIPELIFE powinny by¢ stosowane rury:

wg normy PN-EN 1401-1:2019 w przypadku rur o $ciance jednorodnej, gladkiej, z PVC-U,
o srednicy nominalnej zewnetrznej d, 160 lub d, 315, o sztywnosci obwodowej SN 4 lub SN 8 lub
Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1120 wydanie 1 w przypadku rur d, 315 lub d, 400,

o sztywnosci obwodowej SN 12,

wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7709/2016 lub normy PN-EN 13476-2:2018 w przypadku rur
z PVC-U, o sciance giadkiej z rdzeniem spienionym, o $rednicy nominalnej zewnetrznej d, 160,
d, 315 lub d,, 400, o sztywnosci obwodowej SN 2, SN 4 lub SN 8.

Do uszczelniania pofaczen elementéw studzienki i potgczen studzienki z rurami odptywu i doptywu lub
doptywdw powinny by¢ stosowane uszczelki i pierscienie uszczelniajgce z gumy wg norm PN-EN 681-1:

2002 i PN-EN 681-1:2002/A3:2006.

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1122 wydanie 1



