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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 64

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki osadnikowe i drenazowe PRO 630, PRO 800, PRO 1000,
(Zestaw ztozony z dna/ kinety bez kré¢céw potaczeniowych, trzonu wznoszgcego -pierscienie /rury PP karbowane jednoscienne lub dwuscienne, teleskopu,
nasady redukcyjnej /stozka, czesci przypowierzchniowych)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: jako studzienki Slepe, kaskadowe, osadnikowe, drenazowe, przeciwzalewowe, jako zbiorniki przepompowni
Sciekow, obudowy przepompowni sciekdw, armatury, wodomierzy
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4,
84-110 Krokowa, Zaktad w Kartoszynie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2019/0416 wydanie 1 z 2019r. Studzienki wtazowe i niewtazowe z polipropylenu (PP) do kanalizacji o
nazwie handlowej studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drdg i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego

R Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania
lub zastosowan
Odpornos¢ na uderzenia podstaw
i wpustow metoda zrzutu brak pekniec i innych uszkodzen wptywajacych na wtasciwosci

(temperatura (0 +2) °c, wysokos¢ uzytkowe
spadku 0,5 m)

Odpornos¢ podstaw na uderzenia metodg
spadajacego ciezarka (warunki badania wg
PN-EN 13598-2:2016)

brak pekniec i innych uszkodzen wptywajacych na wtasciwosci
uzytkowe

Elastyczno$¢ lub wytrzymatos$¢ mechaniczna
kréécow wykonanych przez spawanie lub
zgrzewanie (parametry badania wg PN-EN
1SO 13264)

brak objawow peknigé, rys i rozszczelnienia

Szczelno$¢ na potaczeniach
elementéw studzienki:

- ci$nienie wody 0,05 bar,

- ci$nienie wody 0,5 bar,

- podcis$nienie powietrza - 0,3 bar

brak przeciekow;
spadek podcisnienia powietrza nie wiecej niz 10 %

Szczelnos¢ potaczen z uszczelka
elastomerowa na potgczeniu rura - doptywy [brak przeciekow;

i odptyw studzienek (parametry badania wg |spadek podcisnienia powietrza nie wiecej niz 10 %
PN-EN ISO 13259)

Badanie stopni zainstalowanych w brak odksztatcenie przy obcigzeniu < 10 mm,
studzienkach wtazowych: odksztatcenie trwate <5 mm .
B dla studzienek wlazowych
- obcigzenie pionowe 2 kN
- poziome wyrywanie 1 kN brak uszkodzen

Sztywnos$¢ obwodowa SN rur
trzonowych i teleskopowych
o nominalnej sztywnosci

obwodowej:

- SN2 22 kN/m2
-SN4 >4 kN/m2
-SN8 > 8 kN/m2
-SN 10 210 kN/m2
-SN 12 212 kN/m2
-SN 16 216 kN/m2

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
DZIALU JAKOSG!
Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci nA i /
(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Kartoszyno, 2020-01-07
(miejsce i data wydania) (podpis)
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 69

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki osadnikowe i drenazowe PRO 630, PRO 800, PRO 1000,
(Zestaw ztozony z dna/ kinety bez kré¢cow, trzonu wznoszacego -pierscienie /rury PP karbowane jednoscienne lub dwuscienne, teleskopu , nasady
redukcyjnej /stozka, czesci przypowierzchniowych)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: studzienki PRO 630, PRO 800, PRO 1000,
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do taczenia rur ciggéw odwodnieniowych stuzacych do grawitacyjnego, bezcisnieniowego zbierania
i odprowadzania wod opadowych i podziemnych z podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze, kolektory), jako studzienki kontrolne, zbiorcze, osadnikowe,
kaskadowe i inne.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa,
Zaktad w Kartoszynie, Zaktad w Strzatkowie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: IK-KOT-2019/0054 wydanie 1 z 2019r Studzienki odwodnieniowe PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425,
PRO 630, PRO 800, PRO 1000 z termoplastycznych tworzyw sztucznych
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Kolejnictwa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

Badanie materiatu, IK-KOT-2019/0054

Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia MFR £ 1,5 g/10 min wydanie 1, pkt.3.1.1

Badanie materiatu, IK-KOT-2019/0054

C indukcji utleniania (OIT OIT> 8mi
zas indukcji utleniania (OIT) min wydanie 1, pkt.3.1.1

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne wszystkich elementéw
Wyglad studzienki PRO wolne od pecherzy i neregularnosci, z wyjatkiem
miejsc potaczen wykonywanych przez zgrzewanie

barwa brazowo- pomaranczowa lub czarna. Dopuszcza sie inne

B
anwa barwy dla adapteréw teleskopowych i ksztaltek in situ

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie / elementach studzienki :

Cech t
echy geometryczne DN/OD630, DN/ID800, DN/ID1000

Elastycznos¢ lub wytrzymato$é mechaniczna kréécow
wykonanych przez zgrzewanie lub spawanie: brak objawéw IK-KOT-2019/0054 wydanie 1 pkt.3.2.1

Wiaéciwosci mechaniczne peknieé, rozwarstwien oraz przeciekania

Odpornosé na uderzenia w temperaturze 0°c, dla wyrobéw

X IK-KOT-2019/0054 wydanie 1 pkt.3.2.1
wtryskowych : brak uszkodzen

Whptyw ogrzewania na wyglad wyrobow wtryskowych:
Witasciwosci fizyczne gtebokosc¢ pekniec lub pecherzy na ksztattkacj nie wieksza niz IK-KOT-2019/0054 wydanie 1 pkt.3.2.1
20% grubosci Scianki

Szczelnos¢ studzienki z kré¢cami oraz potaczen z

Szczelnosé o . L.
elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym: brak przeciekéw

IK-KOT-2019/0054 wydanie 1 pkt.3.2.1

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci 4 DZIAEU J,Ai(og |
(imie i nazwisko oraz stanowisko) / “’;/ /’;Z i{/’
arzy}ia‘ Korszen

Kartoszyno, 2019-04-05
(miejsce i data wydania) (podpis)




