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03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 R

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 10 grudnia 2019 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDIM-KOT-2019/0416 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz.266), po przeprowadzeniu postepowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Pipelife Polska S.A.
z siedziba: Kartoszyno, ul. Torfowa 4
84-110 Krokowa

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Studzienki wlazowe i niewlazowe z polipropylenu (PP) do kanalizacji

o nazwie handlowej: Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000
systemu Pipelife z polipropylenu

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYREKTOR

n

®

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;j: 10 grudnia 2019 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 10 grudnia 2024 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2019/0416 wydanie 1 zawiera stron 18, w tym Zataczniki: 2.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog 1 Mostéw ustalit
nastepujacag nazwe techniczng: Studzienki wlazowe i niewlazowe z polipropylenu (PP) do

kanalizacji
1 nazwe handlowg: Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife
z polipropylenu.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktdre zostaly okreslone na stronie 1/18 niniejsze;j
Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyr6b jest produkowany w:

a) Pipelife Polska S.A., z siedzibg: Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa,

b) Pipelife Polska S.A., Zaklad w Strzalkowie, z siedziba: Strzalkéw, 26-625 Wolanow,
¢) FOL-KUL, z siedziba: ul. Rudzka 2, 95-030 Rzgéw.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i Mostow oznaczyt jeden typ wyrobu
budowlanego:

1. Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife.

14.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow
i komponentow

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej IBDiM sg studzienki kanalizacyjne o nazwie handlowe;j
PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife, wykonane z elementéw wtryskiwanych oraz rur
strukturalnych Pragma, Pragma'ID i rur gtadko$ciennych z polipropylenu (PP).

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje:

— studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 o podstawie bez kro¢coéw jako studzienki
osadnikowe, $lepe, kaskadowe, obudowy dla armatury, urzadzen filtracyjnych lub urzadzen
kontrolno-pomiarowych, podczyszczania wod opadowych, rozprezne, do wytracania energii,
wodomierzowe, przeciwzalewowe lub zbiorniki przepompowni;
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— studzienki prefabrykowane z rur Pragma o $rednicach DN/OD 500 i DN/OD 630 lub z rur
Pragma'ID o $rednicach DN/ID 500, DN/ID 600, DN/ID 800 i DN/ID 1000 o nominalnych
sztywnosciach obwodowych SN 4, SN 8, SN 10, SN 12 1 SN 16, z dnem z PP, wykonane
w wersji specjalnej o podstawie bez kréécoOw lub z krdéécami, jako studzienki osadnikowe,
slepe, kaskadowe, wodomierzowe lub obudowy przepompowni,

Studzienki PRO 800 i PRO 1000 majg komory wykonane z modulowych segmentow
pierscieniowych o wysokosci 0,25 m, 0,5m, 1,0 m, produkowanych metodag wtrysku lub
z wytlaczanych rur strukturalnych Pragma DN/ID 800 lub DN/ID 1000 z polipropylenu, ktore
wstawiane sg wraz z uszczelkami elastomerowymi do podstawy z kineta.

Modutowe pierscienie mogg by¢ zgrzewane ze sobg tworzac moduty o wysokosci 1,0 m, 1,5 m lub
innej, uzgodnionej z zamawiajacym.

Podstawa, ktora jest wykonana metodg wtrysku, posiada krocce doptywowe 1 odplywowe typu
Eurosocket dla rur gladkosciennych lub w postaci rur z kielichami do rur Pragma lub rur
gladkosciennych bosych oraz dno. Kro¢ce do rur Pragma, bose 1 dno wstawiane sg przez spawanie
lub zgrzewanie. Kineta (rynna przeptywowa) jest wykonana metoda wtryskiwania. Podstawy PRO
630, PRO 800 i PRO 1000 i modulowe segmenty pierscieniowe posiadaja na stronie zewngtrznej
ozebrowanie zapewniajace odpowiednia sztywnos¢ obwodowa oraz dobrag wspotprace z gruntem,
przeciwdziatajac wyporowi pochodzacemu od wod gruntowych.

Podstawa studzienek PRO, zaleznie od przeznaczenia moze by¢ z krdé¢cami 1 kinetg przelotowa lub
zbiorczag. Wystgpuja rowniez podstawy Slepe bez krdéécoé6w. Studzienki PRO moga posiada¢ od
jednego do trzech doptywow, usytuowanych w stosunku do odptywu pod katem od 90° do 270° (co
15°) lub moga by¢ wykonywane w wersji specjalnej z usytuowaniem doptywéw wg uzgodnien
Z zamawiajacym.

Laczenie kroccoOw kielichowych w podstawie z przewodami kanalizacyjnymi moze by¢ wykonane
bezposrednio z bosymi rurami Pragma, gdzie uszczelke elastomerowg wstawia si¢ w ostatni rowek
rury i wciska w kielich kro¢ca lub po zamocowaniu na krawedzi kielicha kroc¢ca pier§cienia
zatrzaskowego z uszczelka elastomerowa mozna laczy¢ tak przygotowany kielich z rurami
gladkosciennymi z PVC-U, PP i PE poprzez wcisnigcie bosego konca rury.

Gtladkoscienne kro¢ce  bose w  podstawie sg  przeznaczone  do kielichéw rur
gtadkosciennych z PVC-U, PP i PE lub do doczolowego zgrzewania lub spawania rur z PP, oraz do
innych sposoboéw taczenia np. przez zaciski. Rury Pragma laczy si¢ z kr6¢cami bosymi poprzez
nalozenie na kielich rur pier§cienia zatrzaskowego z uszczelka elastomerowa. Tak przygotowany
kielich rur Pragma nasuwa si¢ na bosy koniec krééca.

Wiasciwoscei identyfikacyjne surowcow, materiatow 1 komponentow stosowanych do produkcji
studzienek systemu Pipelife podano w Zataczniku 2 w tablicy Z2-1. Wykonczenie 1 wyglad
studzienek odpowiadajg wymaganiom PN-EN 13598-1 i PN-EN 13598-2. Parametry geometryczne
sa kontrolowane wg PN-EN ISO 3126:2006. Wytrzymato$¢ na obcigzenie pionowe studzienek
wynosi minimum 15 kN, przy warunkach badania i wymaganiach zgodnie z PN-EN 13598-1.
Uszczelki elastomerowe stosowane w studzienkach spetniaja wymagania PN-EN 681-1,
PN-EN 681-2, PN-EN 681-3 lub PN-EN 681-4.

Zwienczenie studzienek systemu Pipelife stanowig pokrywy lub kraty z odpowiednimi korpusami
o klasie od Al5 do D400 (odpowiedniej do usytuowania wg PN-EN 124-1:2015-07) i zgodne
z odpowiednig cz¢$cig PN-EN 124.
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife, objete niniejszg Krajowg Oceng
Techniczng sa przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie stosowania wedlug
p.- 2.2, w grawitacyjnych systemach odwadniania 1 kanalizacji oraz jako studzienki
osadnikowe, drenazowe, studzienki przeciwzalewowe, obudowy przepompowni $ciekéw, armatury
1 wodomierzy oraz do magazynowania i zagospodarowywania wod i $ciekow. Studzienki PRO 630,
PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife moga by¢ ukladane w gruncie w pasie drogowym (w jezdni
lub poza jezdnig), oraz innych terenach wykorzystywanych do celow inzynierii komunikacyjne;j.

Studzienki wlazowe PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife umozliwiaja prowadzenie
prac eksploatacyjnych, kontrolnych i badawczych bezposrednio w przewodach kanalizacyjnych,
natomiast studzienki niewtazowe przeznaczone sg przeprowadzenie tych prac z poziomu terenu za
pomocg dostosowanych do tego celu urzadzen.

2.2 ZakKkres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog 1 Mostow
stwierdza pozytywna ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie techniczne;j:
Studzienki wlazowe i niewlazowe z polipropylenu (PP) do kanalizacji i nazwie handlowe;j:
Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu do zamierzonego
zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drog publicznych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr43, poz. 430 ze zm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116
ze zm.);

2.2.2 drég wewnetrznych bez ograniczen,

W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.
60, tekst jednolity);

2.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,

w rozumieniu 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.);

2.2.4 Kkolejowych obiektow inzynieryjnych bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife powinny by¢ wbudowane zgodnie
z ustaleniami podanymi w projekcie technicznym. Przestrzen wokét studzienki (0,5 m od rury
trzonowej) powinna by¢ wykonana z gruntu dopuszczonego do stosowania w budownictwie
drogowym podanego w PN-S-02205:1998.

Sposéb prowadzenia prac ziemnych powinien by¢ zgodny z zasadami zawartymi w PN-EN 1610.
Zageszezenie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami wg PN-C-89224:2018-03, w taki sposob, azeby
nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji studzienki.

Studzienki PRO 630, PRO 800 1 PRO 1000 systemu Pipelife usytuowane w jezdniach drog lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne od ruchu pojazdéw (grupa 3 i1 grupa 4 wg
PN-EN 124-1:2015-07) powinny by¢ wyposazone w rury trzonowe o nominalnej sztywnosci
obwodowej SN > 4 kN/m*> oraz  zwienczenia zeliwne klasy C250 i D400
wedlug PN-EN 124-1:2015-07 i PN-EN 124-2:2015-07. Natomiast na terenach z grupy |
1 grupy 2 obszaréw zabudowy wg PN-EN 124-1:2015-07 dopuszcza si¢ stosowanie rur trzonowych
SN > 2 kN/m? i zwienczen klasy A15 1 B125 wg PN-EN 124-1:2015-07, zgodnych z odpowiednig
czescig PN-EN 124.

Najwicksza glebokos¢ posadowienia studzienek wykonanych z modulowych segmentow
pierscieniowych lub z rur Pragma o sztywnosciach obwodowych SN > 4 kN/m’ nie powinna
przekracza¢ 10 m, zgodnie z obliczeniami projektowymi, a przy wykonaniu z modutowych
segmentow pier§cieniowych lub z rur Pragma o sztywnosciach obwodowych SN > 2 kN/m? nie
powinna przekracza¢ 4 m.

Zwienczenie studzienek PRO 630, PRO 800 1 PRO 1000 systemu Pipelife z ptyta gorng z wtazem
powinno by¢ montowane na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nosnej dostosowanej do
warunkoOw obcigzenia ruchem, tj. na podtozu wzmocnionym prefabrykowang ptyta odcigzajaca
z betonu zbrojonego z otworem dostosowanym do luznego wstawienia modutlowych segmentéw
pierScieniowych lub rury trzonowej. Plyta goérna ze zwienczeniem zeliwnym powinna by¢
oddzielona od wierzchu rury trzonowej szczeling konstrukcyjng o szerokosci co najmniej 50 mm.
Korpusy wlazéw zeliwnych powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem w trakcie
formowania nawierzchni drogowe;.

Zabudowane studzienki wraz z zamontowanymi zwienczeniami powinny spetnia¢é wymagania
obcigzalnosci wg odpowiedniej klasy, zgodnie z PN-EN 13598-2 (rozdziat 9) i ISO 13266.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wtasciwych dla
poszczegolnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskac
zgode na odstgpstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

24  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta.
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3  WELASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO 1 METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
Tablica
Lp.| Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Jedn. Metody
wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe badan
budowlanego zamierzonego zastosowania lub wyrazone i obliczen
zastosowan w poziomach,
klasach Iub
W SposOb opisowy
1 2 3 4 5 6
Odpornos¢ na uderzenia podstaw |brak peknig¢ i innych
1 wpustow metoda zrzutu uszkodzen PN-EN ISO
1 (temperatura (0 * 2) °C, wysoko$¢ Wp{?",aJaCy?h, na " 113262:2017-11
spadku 0,5 m) wiasciwosci
uzytkowe
Odporno$¢ podstaw na uderzenia brak peknigé
metodg spadajacego ciezarka i innych uszkodzen PN-EN
2 (warunki badania wplywajacychna | - 13598.2
wg PN-EN 13598-2:2016) wiasciwosci
uzytkowe
Elastycznos$¢ lub wytrzymatos¢
mechaniczna kro¢cow . brak (_)bj:awc’)vy PN-EN ISO
3 wykonanych przez spawanie lub peknigé, rys i - ]
. . e 13264:2017-12
zgrzewanie (parametry badania wg ~ rozszczelnienia
PN-EN ISO 13264)
Studzienki Szczelnos¢ na potaczeniach ko
PRO 630,PRO | elementéw studzienki: szﬁipggg?gn;’e‘zia PN-EN ISO
4 18001 PRQ IOQO - cisnienie wody 0,05 bar, powietrza nie wiecej - 13259
systemu Pipelife | - ciSnienie wody 0,5 bar, niz 10 % warunek A
- podcisnienie powietrza - 0,3 bar
Szczelnos¢ potaczen z uszczelka o
elastomerowa na potaczeniu ” rural brak przeCI.e,kc.’W’. PN-EN ISO
. . spadek podci$nienia
5 - doptywy 1 odptyw studzienek . CoT - 13259
: powietrza nie wigcej .
(parametry badania iz 10 % warunek B i C
wg PN-EN ISO 13259)
Badanie stopni zainstalowanych w
studzienkach wlazowych: )
- obcigzenie pionowe 2 kN _c})krakt ‘kaf’dzen’
6 odksztatcenie przy - PN-EN 13101

- poziome wyrywanie | kN

obciazeniu < 10 mm,
odksztalcenie trwale
<5mm

- brak uszkodzen

mm
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dalszy ciag tablicy
1 2 3 4 5 6

Sztywno$¢ obwodowa SN rur
trzonowych i teleskopowych
0 nominalnej sztywnosci
obwodowej: PN-EN
- SN2 >2 2| 14982+Al

7 - SN4 >4 KN/m™ | pNCEN IS0
- SN8 >8 9969
-SN 10 >10
-SN 12 >12
-SN 16 >16

D Jesli ze wzgledu na konstrukcj¢ potaczenia niepraktyczne jest uginanie kielicha lub bosego konca, wowczas badanie
nalezy przeprowadzi¢ stosujac roznicowe odksztatcenie 5 % lub przeprowadzi¢ badanie wg warunku C.

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Elementy studzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife, zaleznosci od gabarytow,
ilosci oraz ustalen miedzy dostawca a odbiorca moga by¢ pakowane pojedynczo, na paletach lub
dostarczane bez pakowania. Rury trzonowe mogg by¢ pakowane oddzielnie.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Elementy studzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife mogg by¢ przechowywane na
otwartych placach magazynowych, jednak czas ich sktadowania (facznie z czasem sktadowania na
placu budowy) nie powinien przekracza¢ 2 lata.

Rury teleskopowe i trzonowe moga by¢ przechowywaé w potozeniu poziomym na réwnym
podiozu, na podkladach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 5 cm 1 rozmieszczonych
w odstepach od 1 m do 2 m.

Elementy studzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife powinny by¢ w magazynach
i na placu budowy przechowywane w opakowaniach fabrycznych.

Elementy studzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife nalezy transportowac
w potozeniu poziomym. Podczas zaladunku i roztadunku nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby kroccee
1 inne czesci studzienek nie zostaty uszkodzone. Nie powinny by¢ przeciggane, lecz przenoszone.

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji
1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zataczniku
nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepni¢ ja w sposdb opisany w rozporzadzeniu.
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowalny zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe 1 adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktora zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji stalosci wltasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodno$ci jest na niej
udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej:
Studzienki wlazowe i niewlazowe z polipropylenu (PP) do kanalizacji i nazwie handlowe;j:
Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu wymagany
krajowy system 4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w Krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalo$ci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

dzialania producenta:

- okreslenie typu wyrobu budowlanego,

- prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocen¢ wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk 1 zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastagpig zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkc;ji.
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Producent powinien ustanowi¢, udokumentowa¢, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacjg i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzoér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem sp6jnosci pomiarowe;j,

1) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetlniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jako$cig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢ uznany
za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sg rOwniez spetnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobéw

5.4.1 Program badan
Program badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:

a) badanie sztywnosci obwodowej rur trzonowych i teleskopowych wg tablicy, Ip. 7,
b) kontrolg parametrow geometrycznych wg pkt. 1.4.2,

c) kontrole wygladu i wykonczenia wg pkt. 1.4.2,

d) badanie szczelnos$ci na polaczeniach elementdéw studzienki wg tablicy, Ip. 4,

e) badanie szczelnos$ci potaczen z uszczelka elastomerowg na potaczeniu rura — doptywy i odptyw
studzienek wg tablicy, Ip. 5,

f) badanie stopni ztazowych zainstalowanych w studzienkach wtazowych wg tablicy, Ip. 6.

5.5 Pobieranie probek do badan

Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowej
kontroli produkc;ji.
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5.6 Czestotliwo$¢ badan

a) Badania biezace okreslone w pkt 5.4.2 od a) do ¢) powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii
wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkc;i,
lecz nie rzadziej niz raz w roku,

b) Badania biezace okre§lone w pkt.5.4.2 odd) do f)powinny by¢ wykonywane zgodnie
z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niz
co dwa lata. Wielkos$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkcji

5.7  Ocena wynikow badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydata, z wilasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1  Przepisy

a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266)

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1  Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968)

d) Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury 1 Budownictwa z  dnia 13 czerwca
2018 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233)

e) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1233)

7.2 Polskie Normy

a) PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Cz¢$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnos$ci
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b)

d)

g)

h)

)

k)

p)

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego - Czeg$¢ 2: Zwienczenia wpustdow i studzienek wilazowych
wykonane z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wltazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego - Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow 1 studzienek wilazowych
wykonane ze stali i stopoéw aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego - Czeg$¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wilazowych
wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego - Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow 1 studzienek wilazowych
wykonane z materialtdéw kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek wlazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego - Czeg$¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wilazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 3: Materialy z gumy porowate;j

PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych - Cze$¢ 4: Elementy uszczelniajace
odlewane z poliuretanu

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji -- Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek 1 systemu

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

PN-EN 13476-3:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow rurowych
o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czg¢$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej
powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami niewlazowymi
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Q)

y)

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) 1 polietylen (PE) - Cz¢$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych
1 inspekcyjnych

PN-EN 14982+A1:2011 Systemy przewodow rurowych i rur oslonowych z tworzyw
sztucznych - Trzony lub rury wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do
studzienek wiazowych i niewlazowych - Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j

PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
ptyniecia (MFR) 1 objetosciowego wskaznika szybkosci ptyniecia (MVR) tworzyw
termoplastycznych - Czg$¢ 1: Metoda standardowa

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych -
Elementy z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN ISO 11357-6:2018-04 Tworzywa sztuczne - Roznicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) - Cze$¢ 6: Oznaczanie czasu indukcji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury
indukcji utleniania (OIT dynamiczny)

PN-EN ISO 13259:2018-08 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezci$nieniowych sieci ukfadanych pod ziemiag - Metoda badania szczelno$ci potaczen
z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji - Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastyczno$ci ksztattek
fabrykowanych

PN-C-89224:2018-03 Systemy przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
- Zewngetrzne systemy bezcisnieniowe 1 ci$nieniowe do przesylania wody, odwadniania
i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
1 polietylenu (PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

aa) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego

a) Sprawozdanie nr 44/19/TW-1 z badan obcigzalnosci studzienki z tworzyw sztucznych

DN1000. Laboratorium Pracowni Mostow i Urzadzen Odwadniajacych IBDiM, Zmigrod,
listopad 2019 .

b) Sprawozdanie nr 45/19/TW-1 z badan obcigzalnosci studzienki z tworzyw sztucznych DN630.

Laboratorium  Pracowni Mostéw i Urzadzen Odwadniajacych IBDiM, Zmigréd, listopad
2019 .

c) Priifbericht Nr B 41.18.214.01, MFPA, Materialforschungs und Priifanstalt an der Bauhaus-

Universitat Weimar, sierpien 2018 r.

Zalaczniki: 2
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Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: Pipelife Polska S.A., z siedziba: Kartoszyno, ul. Torfowa 4,
84-110 Krokowa -2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa, tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.
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ZALACZNIK NR 1 - DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDZIENEK
KANALIZACYJNYCH SYSTEMU PIPELIFE

Studzienki PRO 630 o $rednicy zewngtrznej rury trzonowej DN/OD 630 mm sg studzienkami
niewlazowymi (inspekcyjnymi), przeznaczonymi do wprowadzenia sprzgtu czyszczacego,
kontrolnego i badawczego z powierzchni terenu.

Studzienki niewlazowe PRO 630 (rysunek Z1-1) sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:
— podstawy z kinetg 1 kré¢cami dopltywow 1 odptywu lub bez kroécow,
— rury trzonowej Pragma o $rednicy DN/OD 630 mm i dtugosci wynikajacej z glebokosci
posadowienia studzienki,
— uszczelek elastomerowych,

— tulei teleskopowej lub rury teleskopowej, zamocowanej pod zwienczeniem zeliwnym albo
bez tulei lub bez rury teleskopowej i wowczas rura trzonowa dochodzi bezposrednio do
otworu w pierscieniu z betonu zbrojonego w ktory jest wsunigta 1 uszczelniona,

— pier$cienia z betonu zbrojonego,
— zwienczenia zeliwnego lub z betonu zbrojonego.

min., S0

min.200

Rysunek Z1-1 - Studzienki niewtazowe PRO 630

Studzienki PRO 800 (rysunek Z1-2) o $rednicy wewngtrznej komory DN/ID 800 mm, wykonanej
z modutowych segmentow pierscieniowych ze stopniami ztazowymi lub z rury trzonowej Pragma,
moga by¢ studzienkami wlazowymi (rewizyjnymi), przewidzianymi do okazjonalnej mozliwosci
wejscia pracownika wyposazonego w uprzaz w celu wykonania prac zwigzanych z eksploatacja
przewodoéw kanalizacyjnych. Zejscie umozliwiaja stopnie zlazowe zamontowane na state lub, w
przypadku rury trzonowej Pragma, wstawiana drabinka. Studzienki moga réwniez spetniaé role
studzienek niewlazowych, przeznaczonych do obstugi z powierzchni terenu.
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min. St

N\

Rysunek Z1-2 - Studzienki wlazowe PRO 800:
a) bez teleskopu,
b) z teleskopem

Studzienki PRO 1000 (rysunek Z1-3) o srednicy wewnetrznej komory DN/ID 1000 mm, wykonanej
z modutowych segmentow pierscieniowych lub z rury trzonowej Pragma, sg studzienkami
wlazowymi (rewizyjnymi), przewidzianymi do zej$cia pracownika po stopniach ztazowych
zamocowanych na stale na spocznik usytuowany na dnie studzienki i wykonywania prac zwigzanych
z eksploatacja przewoddéw kanalizacyjnych.

min. 50

I
I
I

Rysunek Z1-3 - Studzienki wlazowe PRO 1000:
a) bez teleskopu,
b) z teleskopem,
¢) bez redukcji stozkowe;j

Studzienki z mozliwoscia wejscia PRO 800 oraz studzienki wltazowe PRO 1000 sktadaja si¢
nastgpujacych elementow:
— podstawy z kineta i1 kroé¢cami kielichowymi do rur gladkosciennych lub rur Pragma
doptywow i odptywu lub bez kréécow,
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modutowych segmentow pierscieniowych lub rury trzonowej Pragma o $rednicy DN/ID 800
mm lub DN/ID 1000 mm tworzacych komor¢e o dlugosci wynikajacej z glebokosci
posadowienia studzienki,

nasady — stozka redukujacego $rednice komory z otworem wlazowym o $rednicy 630/800
mm lub drugiej nasady o $rednicach 630/800/1000 mm, montowanych na modutowych
segmentach pierscieniowych lub na rurze trzonowej Pragma, stanowigcych komore lub bez
nasad 1 wowczas komora studzienki dochodzi bezposrednio w otwor ptyty odcigzajace]
z betonu zbrojonego, w ktdry jest luzno wsunigta, badz tulei teleskopowej zamocowane;j
pod zwienczeniem zeliwnym lub rury teleskopowej, ktora jest luzno wsuni¢ta w otwor
pierscienia z betonu zbrojonego,

pierscienia z betonu zbrojonego,

zwienczenia zeliwnego.

o H Korek 530

Redukcja stozkowa
BO0E30 mm

1000/800 mm

Pigricied 1000 mm

Podstawa
— studzienki
z wodomierzem

—t—-t-r{- Dno z gniazdem
| i H do zamaocowania
! ! 1 wodomierza lub
! ¥ L Zasuwly
hurzawaj

Rysunek Z1-4 - Studzienka wodomierzowa PRO 1000

W podstawach studzienek PRO 630, PRO 800 i PRO 1000, peligcych funkcje studzienek
przeciwzalewowych, moze znajdowaé si¢ gniazdo do osadzenia zasuwy burzowej. W podstawach
takich moga by¢ wykonane otwory do umieszczenia poprzez uszczelki in-situ przewodow
kanalizacyjnych z PVC-U w zakresie $rednic DN od 110 mm do 315 mm z zasuwg burzowa.
Zabezpieczenia przeciwzalewowe moga by¢ montowane w czasie wbudowywania studzienki lub
w terminie pdzniejszym. Pozwalaja one na wstawienie zabezpieczen przeciwzalewowych poza
budynkami.

Studzienki prefabrykowane z rur Pragma (rysunek Z1-5) sktadaja si¢ z nastepujacych elementow:

rury trzonowej Pragma o $rednicy DN/OD 500 lub DN/OD 630 lub z rury Pragma’ID
o $rednicy DN/ID 500, DN/ID 630, DN/ID 800 lub DN/ID 1000 z dnem z PP, o podstawie
bez kroccow jako studzienki osadnikowe, tzw. Slepe, kaskadowe, wodomierzowe lub
zbiorniki przepompowni lub z kr6¢cami dostosowanymi do potaczenia z rurami Pragma lub
Pragma'ID,
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—  kroéecow wykonanych z rur Pragma o $rednicach d, od 160 mm do 630 mm lub Pragma'ID
o srednicach DN/ID od 150 mm do 600 mm,

— stopni wlazowych lub drabinki (w studzienkach wtazowych).

min, S50

Rysunek Z1-5 - Studzienka prefabrykowana z rur Pragma

Studzienki PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 o podstawie wykonanej w wersji specjalnej moga by¢
doprowadzone na innych poziomach dodatkowe kro¢ce stanowigce doptywy studzienki kaskadowe;j
lub studzienki osadnikowej. Doplywy takie moga by¢ rowniez wykonane na budowie przez otwory
wywiercone w korpusie 1 zamocowanie rur za pomocg ksztattek in-situ.

Stopnie zlazowe w studzienkach wtazowych powinny by¢ montowane mijankowo w pionie
w odleglosciach od 25 cm do 30 cm. Otwoér wlazowy powinien mie¢ $rednice minimum 600 mm.
Studzienki PRO 800 i PRO 1000 bez stozka redukujacego $rednice komory sg przeznaczone do
zabudowy z plyta odcigzajaca z betonu zbrojonego z otworem dostosowanym do luznego
wsuni¢cia. Komory powinny posiada¢ drugg ptyte z betonu zbrojonego ze zwienczeniem zeliwnym
studzienki.

Kinety studzienek PRO powinny mie¢ glebokos¢ rynny przeplywowej nie mniejszg niz 75%
srednicy kroccea.

Ponadto wszystkie studzienki PRO moga by¢ wykonane bez kinety ($lepe) i poprzez wstawienie na
odpowiedniej wysokosci od dna kréécow powstanie osadnik do zbierania piasku.
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ZALACZNIK NR 2 -

KOMPONENTOW DO PRODUKCJI STUDZIENEK

WEASCIWOSCI IDENTYFIKACYJNE SUROWCOW 1

Wilasciwosci materialow 1 komponentdéw do produkcji studzienek zamieszczono w tablicy Z2-1.

Tablica Z2-1

Lp. Wiasciwosé Wymaganie Jedn. Metody badan
1 2 3 4 5
Masowy wskaznik szybkos$ci ptynigcia
: PN-EN I
1 | MFR surowca " (temperatura 230 °C, MFR <1,5 g/10min Nl 13 3_18 0
obcigzenie 2,16 kg)
Czas indukcji utleniania (OIT) surowca w . PN-EN ISO
2 >
temp. 200 °C OIT =38 min 11357-6
wg wg
U " PN-EN 13476-3 PN-EN 13476-3
Wtasciwosci rur o Sciankach . )
3 | strukturalnych (komponenty do produkcji lub IBDiM-KOT- - lub IBDIM-KOT-
tudzienck) 2019/0320 2019/0320
studziene lub ITB-KOT- lub ITB-KOT-
2019/1121 2019/1121
Wiasciwosci rur o $ciankach gtadkich PN-EN PN-EN
4 K tv d dukcii studzienck 12201-2+A1, - 12201-2+Al,
(komponenty do produkcji studzienek) PN-EN 1852-1 PN-EN 1852-1
PN-EN 681-1 PN-EN 681-1
5 | Uszczelki elastomerowe PN-EN 681-2 - PN-EN 681-2
PN-EN 681-3 PN-EN 681-3
PN-EN 681-4 PN-EN 681-4
b Materiaty przeznaczone do produkcji rur i elementéw wtryskowych stuzacych do potaczen zgrzewanych lub
spawanych powinny by¢ oznaczone klasa zwiagzang z MFR: Klasa A (MFR<0,3 g/10 min), Klasa B (0,3 g/10 min<
MFR<0,6 g/10 min), Klasa C (0,6 g/10 min< MFR<0,9 g/10 min), Klasa D (0,9 g/10 min< MFR<1,5 g/10 min).




