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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 57

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Elementy studzienek PRO 630
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Kineta studni DN 630
Rura trzonowa:
- PPDW karbowana dwuscienna DN/OD 630
- PPSW karbowana jednoscienna DN/OD 630
Teleskop DN 630
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Studzienki inspekcyjne PRO DN 630 sktadajace sie z podstawy studzienki DN 630, rury trzonowej DN/OD
630, teleskopu,, do podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej do maksymalnej gtebokosci 6 m od powierzchni ziemi do dna kanatu
studzienki; w systemach wdd opadowych; przeznaczone do stosowania w obszarach o ruchu pieszym lub kotowym, w instalacjach podziemnych i poza
konstrukcjami budynkéw (symbol obszaru zastosowania ,,U”)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zaktad w
Kartoszynie, Zaktad w Strzatkowie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13598-2:2020-11: Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wtazowych i inspekcyjnych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania
lub zastosowan
Kineta

Trwato$é¢ (dlaH =5m)

brak peknig¢ i mikropekniec¢ srebrzystych

Wyglad

powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne studzienek wtazowych i inspekcyjnych powinny by¢ gtadkie,
czyste i pozbawione wad, ktére mogtyby uniemozliwi¢ potwierdzenia zgodnosci z niniejszg normg

Barwa

barwa dowolna

Spajnosc konstrukeyjna (dla H =5 m)

spetnia

Odpornos¢ na uderzenia

brak pekniec i innych uszkodzen wptywajacych na dziatanie kinety

Odpornos¢ na uderzenie metoda zrzutu

brak peknigc i innych uszkodzen wptywajgcych na dziatanie kinety

Szczelno$¢ potaczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajagcym

brak przeciekéw przy badaniu woda, szczelne przy podci$nieniu powietrza (dopuszczalna zmiana
podci$nienia 0,03bar)

Wodoszczelno$¢ potgczenia kineta- rura trzonowa

brak przecieku

Rura trzonowa

Trwatosé brak peknigc i mikropekniec¢ srebrzystych

powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne studzienek wtazowych i inspekcyjnych powinny byc¢ gtadkie,

Wyglad
Vel czyste i pozbawione wad, ktére mogtyby uniemozliwi¢ potwierdzenia zgodnosci z niniejszg norma

Barwa barwa dowolna

zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

Sztywnoic obwodowa SN2; SN4; SN8; SN10; SN12; SN16

Wodoszczelno$é (dla H =5 m) brak przeciekéw

Teleskop

Trwatosé brak peknig¢ i mikropeknig¢ srebrzystych

powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne studzienek wtazowych i inspekcyjnych powinny by¢ gtadkie,

Wyglad
Vel czyste i pozbawione wad, ktdre mogtyby uniemozliwi¢ potwierdzenia zgodnosci z niniejsza norma

Barwa barwa dowolna

Wodoszczelnosé¢ brak przeciekdéw

Obcigzalnosé brak zapadnigcia i pekania (dla obcigzenia badania dla klasy D)

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na
wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
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W imieniu producenta podpisat(a):
Katarzyna Korszeri, Kierownik Dziatu Jakosci
(imie i nazwisko oraz stanowisko)
Kartoszyno, 2023-08-30
(miejsce i data wydania)* (podpis)

* aktualizacja KDWU nr 57 z dnia 2021-12-15
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KRAJOWA DEKLARACJA WtASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 59

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki odwodnieniowe PRO 630

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: studzienki PRO 630
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Studzienki odwodnieniowe PRO 630, ztozone z podstawy studzienki DN 630, rury trzonowej DN/OD

630, teleskopu, przeznaczone do f3czenia rur ciggdw odwodnieniowych stuzacych do grawitacyjnego, bezcisnieniowego zbierania i odprowadzania
wod opadowych i podziemnych z podtorza gruntowego (drenaze, zbieracze, kolektory) ; jako studzienki kontrolne, zbiorcze, osadnikowe, kaskadowe i

inne.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa,

Zaktad w Kartoszynie, Zaktad w Strzatkowie

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: IK-KOT-2019/0054 wydanie 1 z 2019r

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Kolejnictwa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne wszystkich elementéw

Wyglad studzienki PRO wolne od pecherzy i neregularnosci, z wyjatkiem
miejsc potgczen wykonywanych przez zgrzewanie
barwa bragzowo- pomarariczowa lub czarna. Dopuszcza sie inne
Barwa

barwy dla adapterdw teleskopowych i ksztaltek in situ

Cechy geometryczne

zgodnie z oznakowaniem na wyrobie / elementach studzienki:
DN/OD 630
630/160, 630/200, 630/250, 630/315, 630/400

Elastyczno$¢ lub wytrzymatos¢ mechaniczna kréécow
wykonanych przez zgrzewanie lub spawanie: O

- czas badania:15 min

- minimalne przemieszczenie: 170 mm lub minimalny moment
dla:

[DN]< 250 mm - 0,15[DN]3 x 106 kNm

[DN]> 250 mm - 0,01 [DN] kNm

brak objawéw peknie¢, rozwarstwier oraz przeciekania

Odpornosé¢ na uderzenia w temperaturze 0°¢, dla wyrobow
wtryskowych ( metoda zrzutu na twarde podtoze):

- temp. kondycjonowania: (Otl)BC

- wysokos¢ zrzutu:0,5m

brak uszkodzen

Whptyw ogrzewania na wyglad wyrobdw wtryskowych:
- temp. badania: (150t2)°C
- czas badania rur: e< 8mm - 30 min

e>8 mm - 60 min

gtebokos¢ pekniec lub pecherzy na ksztattkacj nie powinna by¢
wieksza niz 20% grubosci $cianki

Szczelnos¢ studzienki z kréécami oraz potaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniajgcym:

- temp. badania (23t2)°C

- ci$nienie wody: 0,05 bar

- ci$nienie wody: 0,5 bar

- podci$nienie powietrza: -0,3+0,27 bar

brak przeciekow

9. Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na

wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Kartoszyno, 2023-08-30
(miejsce i data wydania)*

* aktualizacja KDWU nr 59 z dnia 2021-12-15

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 60

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki wtazowe i niewtazowe z polipropylenu (PP) do kanalizacji, studzienki PRO 630 systemu

Pipelife z polipropylenu

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: studzienki PRO 630 systemu Pipelife
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Studzienki PRO 630, ztozone z podstawy studzienki DN 630, rury trzonowej DN/OD 630, teleskopu,
przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym, w grawitacyjnych systemach odwadniania i kanalizacji oraz jako studzienki osadnikowe, drenazowe,
studzienki przeciwzalewowe, obudowy przepompowni sciekdw, armatury i wodomierzy oraz do magazynowania i zagospodarowywania wdd i sciekdw.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4,

84-110 Krokowa, Zaktad w Kartoszynie, Zaktad w Strzatkowie

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2019/0416 wydanie 1 z 2019r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drog i Mostéw

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Uwagi

Odpornos¢ na uderzenia podstaw
i wpustéw metoda zrzutu
(temperatura (0 £2) 0C, wysoko$¢
spadku 0,5 m)

brak peknie¢ i innych uszkodzer wptywajacych na wtasciwosci
uzytkowe

Odpornos¢ podstaw na uderzenia metoda spadajgcego ciezarka
(warunki badania wg PN-EN 13598-2:2016)

brak pekniec i innych uszkodzen wptywajacych na wiasciwosci
uzytkowe

Elastycznos¢ lub wytrzymato$é mechaniczna kréécow
wykonanych przez spawanie lub zgrzewanie (parametry badania
wg PN-EN 1SO 13264)

brak objawdw peknigé, rys i rozszczelnienia

Szczelnosé na potaczeniach
elementéw studzienki:

- ci$nienie wody 0,05 bar,

- ci$nienie wody 0,5 bar,

- podcisnienie powietrza - 0,3 bar

brak przeciekow;
spadek podcisnienia powietrza nie wiecej niz 10 %

Szczelnos¢ potaczen z uszczelky elastomerowa na potaczeniu rura
- doptywy i odptyw studzienek
(parametry badania wg PN-EN ISO 13259)

brak przeciekéw;
spadek podcisnienia powietrza nie wigcej niz 10 %

Sztywnos$¢ obwodowa SN rur
trzonowych i teleskopowych
o nominalnej sztywnosci
obwodowej:

- SN2

-SN4

-SN8

-SN 10

-SN 12

-SN 16

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialnos$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Kartoszyno, 2023-08-30
(miejsce i data wydania)*

* aktualizacja KDWU nr 60 z dnia 2021-12-15

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
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