INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 A
tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 20 maja 2019 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2019/0320 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U.
z 2019 r. 266), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. 22016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Pipelife Polska S.A.
z siedziba: Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do kanalizacji i odwadniania,
do drenazu, przepustéw, do oslony przewodow

o nazwie handlowej:  Rury i ksztaltki Pragma oraz Pragma’ID o $ciankach

strukturalnych (dwuwarstwowych) i §cinkach falistych
(Jednowarstwowych) z polipropylenu (PP)

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

(L

prof. dr hab/ ipy

eszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 20 maja 2019 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 20 maja 2024 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2019/0320 wydanie 1 zawiera stron 16 w tym
Zakacznik.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostéw ustalit
nastgpujaca nazwe techniczna: Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do Kkanalizacji
i odwadniania, do drenazu, przepustow, do oslony przewodéw

i nazwe handlowa: Rury i ksztaltki Pragma oraz Pragma’ID o $ciankach strukturalnych
(dwuwarstwowych) i Sciankach falistych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP)

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowaznionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whnioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktdre zostaly okreslone na stronie 1/16 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w:
a) Pipelife Polska S.A., z siedziba: Strzalkéw 26, 26-625 Wolanow
b) Pipelife Polska S.A., z siedziba: Kartoszyno, Torfowa 4, 84-110 Krokowa

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drég i Mostoéw oznaczyt nastepujace typy
wyrobu budowlanego:

1.Rury i ksztattki drenazowe,

2.Rury i ksztattki przepustowe,

3.Rury i ksztattki do ostony innych rur i przewodéw,

4.Rury i ksztattki do kanalizacji i odwadniania.

1.42 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow
i komponentéow

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sa rury i ksztattki o $ciankach strukturalnych

(dwuwarstwowych) i $ciankach falistych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP).

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace wyroby:

- Elementy systemu przewodéw rurowych do stosowania jako ostony dla innych rur
1 przewodow, drenazu i rozsaczania oraz jako przepusty:

- Rury Pragma o $ciankach strukturalnych dwuwarstwowych o $rednicach odniesionych
do Srednicy zewngtrznej DN/OD od 110 mm do 630 mm, i nominalnych sztywnosciach
obwodowych SN2, SN3.2, SN4, SN6,3, SN8, SN10, SN12 i SN16, produkowane w
odcinkach prostych o dtugosciach do 6 m.

- Rury Pragma o S$ciankach falistych jednowarstwowych o srednicach nominalnych
odniesionych do srednicy zewngtrznej DN/OD od 110 mm do 630 mm, i nominalnych
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sztywnosciach obwodowych SN2, SN3.2, SN4, SN6.3, produkowane w odcinkach
prostych o dtugosciach do 6 m.

Rury Pragma’lD o s$ciankach strukturalnych dwuwarstwowych o $rednicach
odniesionych do srednicy wewnetrznej DN/ID od 150 mm do 1200 mm, i nominalnych

sztywnosciach obwodowych SN2, SN3.2, SN4, SN6.3, SNS8, SN10, SN12 i SN16,
produkowane w odcinkach prostych o dtugosciach do 6 m.

Rury Pragma’ID o $ciankach falistych jednowarstwowych o $rednicach nominalnych
odniesionych do srednicy wewngtrznej DN/ID od 150 mm do 1200 mm, i nominalnych
sztywnosciach obwodowych SN2, SN3.2, SN4, SN6.3, produkowane w odcinkach
prostych o dtugosciach do 6 m.

Ksztattki i ztaezki wykonywane metoda wirysku lub zgrzewane z odcinkéw rur Pragma
i Pragma’ID:

®* Zlaczki dwukielichowe z pierscieniem oporowym (taczniki),

* Zlaczki dwukielichowe (nasuwki),

» Zlaczki (pierscien zatrzaskowy z uszczelka) do laczenia z bosymi koncami
rur gtadkosciennych z PVC-U, PP i PE,

" Zlaczki jednokielichowe do laczenia z rurami zeliwnymi, kamionkowymi
1 betonowymi,

" Zlaczki jednokielichowe do faczenia ze studniami betonowymi,

* Przejscia szczelne przez Sciany,

® Ziaczki jednokielichowe redukcyjne asymetryczne,

" Luki jednokielichowe i dwukielichowe 15°, 30°, 45° i 87°,

* Odgalezienia (tréjniki) dwukielichowe, réwnoprzelotowe i redukcyjne 45°
190°,

* Odgalgzienia (przytacza) siodtowe,

" Zlaczki przejsciowe dwukielichowe i jednokielichowe ID/OD,

= Korki.

- Elementy systemu przewodow rurowych do kanalizacji i odwadniania:

Rury Pragma o $ciankach strukturalnych dwuwarstwowych o $rednicach odniesionych
do srednicy zewngtrznej DN/OD od 110 mm do 500 mm, i nominalnych sztywnosciach
obwodowych SN2, SN3,2 produkowane w odcinkach prostych o dtugosciach do 6 m.

Rury Pragma o $ciankach falistych jednowarstwowych o $rednicach nominalnych
odniesionych do srednicy zewnetrznej DN/OD od 110 mm do 630 mm, i nominalnych
sztywnosciach obwodowych SN2, SN3.2, SN4 i SN6,3 produkowane w odcinkach
prostych o dtugosciach do 6 m.

Rury Pragma’lD o $ciankach strukturalnych dwuwarstwowych o $rednicach
odniesionych do srednicy wewnetrznej DN/ID od 150 mm do 500 mm, i nominalnych

sztywnosciach obwodowych SN2, SN3.2 produkowane w odcinkach prostych
o dlugosciach do 6 m.

Rury Pragma’ID o $ciankach falistych jednowarstwowych o $rednicach nominalnych
odniesionych do srednicy wewnetrznej DN/ID od 150 mm do 1200 mm, 1 nominalnych

sztywnosciach obwodowych SN2, SN3.2, SN4 i SN6.3, produkowane w odcinkach
prostych o dtugosciach do 6 m.

Ksztattki i ztaczki wykonywane metoda wirysku lub zgrzewane z odcinkéw rur Pragma
i Pragma’ID, o nominalnych sztywnosciach obwodowych SN2, SN3.2 i $rednicach
nominalnych DN/OD od 110 mm do 500 mm i DN/ID od 150 mm do 500 mm dla
ksztattek z gladkq powierzchnig wewnetrzng oraz nominalnych sztywnosciach
obwodowych SN2, SN3.,2, SN4, SN6,3, SN8, SN10, SN12 i $rednicach nominalnych
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DN/OD od 110 mm do 630 mm i DN/ID od 150 mm do 1200 mm dla ksztattek z falista
powierzchnig wewnetrzng:
» Zlaczki dwukielichowe z pierscieniem oporowym (taczniki),
= Ziaczki dwukielichowe (nasuwki),
» Ziaczki (pierscien zatrzaskowy z uszczelka) do taczenia z bosymi kofcami
rur gladkos$ciennych z PVC-U, PP i PE,
* Ziaczki jednokielichowe do taczenia z rurami zeliwnymi, kamionkowymi
1 betonowymi,
» Ziaczki jednokielichowe do Iaczenia ze studniami betonowymi,
* Przejscia szczelne przez Sciany,
* Zlaczki jednokielichowe redukcyjne asymetryczne,
= Luki jednokielichowe i dwukielichowe 15°, 30°, 45° 1 87°,
* Odgalgzienia (trojniki) dwukielichowe, rownoprzelotowe i redukcyjne 45° i
90°,
» (Odgalgzienia (przytacza) siodlowe,
" Ziaczki przejsciowe dwukielichowe i jednokielichowe ID/OD.
»  Korki.

Rury Pragma i Pragma'lD o $ciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) tworza jednoczesnie
wyttaczane, wzajemnie potaczone podczas produkcji dwie $cianki, z ktorych wewngtrzna jest
gladka, a zewngtrzna $cianka jest karbowana trapezowo. Rury Pragma i Pragma’lD faliste
(Jednowarstwowe) posiadaja tylko jedna scianke karbowang trapezowo.

Rury Pragma i Pragma’lD wykonywane sa w wersji kielichowej i bezkielichowej. Rury
bezkielichowe 1aczone sa przez zlaczki i ksztattki z gladkimi wewnatrz kielichami i przez
elastomerowe pierscienie uszczelniajace, zakladane na ostatnie wglebienie pomiedzy karbami
taczonych rur. Kielichy ksztattek Pragma i Pragma’lD sa dostosowane do polaczen z bosymi
koficami rur gladkosciennych z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP i PE) poprzez dodatkowe
zamontowanie na krawedzi kielicha specjalnej uszczelki elastomerowej i osadzenie jej pierscieniem
zatrzaskowym z polipropylenu (PP).

Rury do drenazu i rozsaczania maja we wglebieniach migdzy karbami wykonane naciecia
szczelinowe o szerokosci od 0,8 mm do 8,0 mm, dtugosci od 2,0 do 150 mm lub otwory
o srednicach od 2,0 mm do 12,0 mm. W zalezno$ci od geometrii rozmieszczenia nacie¢ lub
otworow rury takie dzielone sg na:

- TP — w pelni saczace (totally perforated), ze szczelinami lub otworami wykonanymi na catym
obwodzie rury, w czterech, pigciu lub szesciu rzedach,

- LP — czgsciowo saczace (locally perforated), ze szczelinami lub otworami wykonanymi na
wigkszej czesci obwodu rury w zakresie 220° obwodu, w dwoch, trzech, czterech lub pieciu
rz¢dach,

- MP - wielofunkcyjne saczaco-przeptywowe (multipurpose), ze szczelinami lub otworami
wykonanymi tylko w gornej czgsci rury w zakresie 120° obwodu, w jednym, dwdch lub trzech
rzgdach.

Rury drenarskie moga dodatkowo posiada¢ filtr syntetyczny z widkien polipropylenowych lub
geowlokniny polipropylenowe;.

Potaczenia kielichowe rur i ksztattek w ktorych wymagana jest szczelnosé, wykonywane sa z
zastosowaniem uszczelek zgodnych z PN-EN 681-1, PN-EN 681-2 lub PN-EN 681-3.

Rury i ksztattki produkowane sa z materialow o wlasciwosciach podanych w PN-EN 13476-3.

Wykonczenie i wyglad rur i ksztattek odpowiadajg wymaganiom PN-EN 13476-1 (dla rur
ostonowych rowniez PN-EN 61386-1).
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2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Rury i ksztattki objete niniejsza Krajowa Ocena Techniczna przeznaczone sa do stosowania
W inzynierii komunikacyjnej do wykonywania grawitacyjnych systeméw kanalizacyjnych
i odwodnieni oraz do odsaczania (drenowania), rozsaczania i ostony innych rur i przewodow. Rury
perforowane moga by¢ stosowane jako pionowe studzienki rozsaczajace. Rury i ksztattki Pragma
i Pragma’ID moga by¢ ukladane w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnia i poza jezdnia) oraz
z innych obszarach zwigzanych z inzynierig komunikacyjna. Rury i ksztattki Pipelife Pragma oraz

Pragma’ID moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania przepustow przez nasypy drogowe oraz
jako rury trzonowe studzienek kanalizacyjnych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostow
stwierdza pozytywna oceng whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego o nazwie techniczne;j:
Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do kanalizacji i odwadniania, do drenazu, przepustow,
do oslony przewodéw i nazwie handlowej: Rury i ksztaltki Pragma oraz Pragma’ID
o Sciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) i $ciankach falistych (jednowarstwowych)

z polipropylenu (PP) do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie:

2.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zezm.) oraz
W rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze
zm.)

2.2.2 drég wewnetrznych bez ograniczen,

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.
60, tekst jednolity)

2.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.).

2.2.4 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).
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2.3 Warunki stosowania wyrobu

Rury i ksztattki Pipelife Pragma i Pragma’ID moga by¢ uktadane pod ziemig zgodnie z warunkami
okreslonymi w projekcie technicznym na podktadzie (lub podsypce) i w otoczeniu prawidtowo
zageszezone] zasypki z gruntéw dopuszczonych do  stosowania w budownictwie drogowym,
ujetych w PN-S-02205:1998, zgodnie z zasadami budowy przewodow kanalizacyjnych ustalonych
w PN-EN 1610. W przypadku rur drenazowych i rozsaczajacych grunt powinien mieé uziarnienie

dostosowane do wielkosci szczelin lub otworéw saczacych oraz rodzaju zastosowanej otuliny
filtracyjne;j.

Pod jezdnia nalezy stosowa¢ rury i ksztaltki Pipelife Pragma i Pragma’ID o sztywnosci

obwodowej SN > 8 kN/m?, natomiast poza jezdnia moga byé uzyte rury o sztywnosci obwodowej
SN > 4 kKN/m?.

Rury o sztywnosci obwodowej SN > 2 kN/m? i SN > 3.2 kN/m> moga by¢ stosowane jako rury
trzonowe studzienek drenarskich i kanalizacyjnych usytuowanych na glebokosci nie
przekraczajacej 4 m. Natomiast przy usytuowaniu studzienek na glebokosciach ponizej 4 m, rury
trzonowe powinny by¢ wykonywane z rur o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m?.

Na terenach objetych szkodami gorniczymi rury i ksztattki Pipelife Pragma i Pragma’ID powinny

by¢ stosowane zgodnie z Opinia Techniczna wydana przez Gloéwny Instytut Goérnictwa w
Katowicach.

Zakres stosowania wyrobu moze tez uwzgledniaé wyniki badan $cieralnosci rur, wykonane wg
PN-EN 295-3 po 100 tys. cykli i po 200 tys. cykli przy uzyciu znormalizowanego zwiru, oraz
wyniki pomiaréw chropowatosci $cianki wewnetrznej R, (k) wg PN-EN ISO 4287:1999, jesli cechy
te sg istotne dla warunkow stosowania i przeznaczenia.

Kazdorazowe zastosowanie rur i ksztaftek Pipelife Pragma i Pragma’ID powinno uwzgledniac
warunki wodno-gruntowe, przewidywane obcigzenia oraz skutki osiadania podloza i nawierzchni
spowodowane ewentualnymi odksztalceniami elastycznej rury. Dobor odpowiedniego rodzaju rur
1 ksztaltek uktadanych w gruncie moze by¢ wykonany przez projektanta zgodnie

z PN-EN 1295-1:2002 na podstawie wytycznych producenta oraz jego deklaracji dotyczacej
sztywnosci obwodowej rur.

Wyréb budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami. ktére podano
w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegolnych rodzajéw budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyska¢
zgod¢ na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

24  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami Producenta.

3  WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
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Tablica
Lp. | Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Jedn. | Metody badan
wyrobu wyrobu budowlanego dla uzytkowe i obliczen
budowlanego zamierzonego zastosowania lub wyrazone w
zastosowan poziomach,
klasach lub w
sposob opisowy

1 2 3 4 5 6
Sztywno$¢ obwodowa rur” o
nominalnej sztywnosci
obwodowej SN:

- SN2 =20
=EEHENS 23,2 PN-EN SO

1 - SN4 >4.0 kN/m’ 400
- SN6,3 >6,3
- SN8 > 8,0
- SN10 >10,0
- SN12 >12,0
- SN16 >16,0

bez peknigé, rys i
spadku sity przy

' Elastycznos¢ obwodowa rur'’? Odlsfrs:(t;:icceymu - PN]_ ]33;\16?0

zewngetrznej rur do

Rury i ksztattki do 30%
kanallza.cp.l Odpornos$¢ na uderzenie rur
odwadniania metoda spadajacego cigzarka

. . (temperatura badania (0 +1)°C, " PN-EN ISO

3 | Ruryiksztattki do | orcawka bijaka typu 90, massl TR S 10 . 3127

drenazu cigzarka i wysokos¢ spadku wg

" . PN-EN 13476-3)
Rury i ksztattki do — -

4 Odpornos¢ na uderzenia metoda
przepustow
schodkowg rur

Rury i ksztattki do | dWuwarstwowych l.)ra'gma+ID:
ostony innych rur i tempergtura badflnla i .

4 przewodow kond}TCJ.on.owanla -10 (1)°C, H50>1,0m ) PN-EN ISO
rg@zaj cigzarka d90, masa brak pekniec 11173
cigzarka:

125 < demmin. < 160 mm: 6,25 kg

160 < dem min. < 200 mm: 8,0 kg

200 < dem min. <225 mm: 10,0 kg

228 € duwminz 12.5 ke

Elastycznos¢ lub wytrzymatosé

mechaniczna ksztattek brak objawow

5 klejonych lub zgrzewanych rozwarstwienia, ) PN-EN ISO
(parametry badania wg PN-EN peknigé, rys, 13264
13476-3) przeciekania
Odpornos¢ ksztattek na

6 uderzenie metoda zrzutu T — i PN-EN ISO
(parametry badania wg PN-EN 13263

13476-3)
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Test piecowy dla ksztaltek \:/V?rl;(:i(ﬁu;i];;u
produkf)wanych.metoda‘ wtrysku glebokosé peknied,
(badanie w powietrzu o vozvErstwieh lub PN-EN ISO
7 temperaturze 150°C, pozostale pqche.rzy oraz = 580
parametry badania wg PN-EN | rozwarcie spoin nie
powinny
Ty 580 przekracza¢ 50%
grubosci $cianki
Zmiany w wyniku ogrzewania .
1) a
rur’ w powietrzu w temp. 5 a7 _ PN-ISO 12091
& (150+2)°C (parametry badania rkoz.w’arstm}e]:n,
wg PN-EN 13476-3) i
Parametry geometryczne rur i wg Zatacznika 1 i
9 ksztattek dokumentacji — PN-EN ISO
technicznej 3126
Wyrobow
Szczelnosé potaczen z bez USZkOdZ‘fﬁ‘i
elastomerowym pier$cieniem n(;eszczelnosgl )
uszczelniajacym, przy L CZ;S dbad:ama : PN-EN ISO
10 odchyleniu katowym i przy pozr:iae:lr;lu, = 13259
odksztatceniu $rednic bosego podciénienia warunek B i C
) ) konca i kielicha (parametry powietrza max
Rury i ksztaftki | padania wg PN-EN 13476-3) 10%
do kanalizacji i ——
11 | odwadniania Wskaznik pelzania rur <4,0 - NgEg 67I e
Wodoszczelnos¢ ksztattek - bez uszkodzen i
12 spawanych i zgrzewanych przy nieszczelnosci ) PN-EN ISO
wewngtrznym cisnieniu wody | podczas badania i 13254
0,5 bar i czasie badania 1 min. po badaniu
fig | S feainlils da Wskaznik pelzania rur <4,0 - RN 150
przepustéw 9967
14 | Rucy - ksattlel da Wskaznik petzania rur? <4,0 - EN=EN 150
drenazu 9967
Wytrzymatosé elektryczna
izolacji rur i ksztaltek przy PN-EN
15 napigciu probierczym 2000V, brak przebicia . 613861
sinusoidalnym o czestotliwosci )
50-60 Hz
Rury i ksztattki do | Rezystancia izolacji rur i PN-EN
L8 | e e onen o ystang) : > 100 MQ
osiony INyCh rur 1 | kgztattek ostonowych i 61386-1
przewodow 7 : =
Szczelno$¢ potaczen z bez uszkodzen i
elastomerowym pierscieniem nieszczelnos’c_:i ) PN-EN ISO
17 uszczelniajacym (parametry podczas badania i . 13259

badania wg PN-EN 13476-3)

po badaniu, zmiana
podcisnienia
powietrza max 10%

warunek B i C

Dw przypadku rur do drenazu, whadciwos¢ jest oznaczana na probkach rur bez filtra lub otuliny filtracyjnej
# wymaganie nie dotyczy rur perforowanych
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- PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczace pakowania

Rury Pipelife Pragma i Pragma’lD pakowane sa w wiazki lub dostarczane pojedynczo, bez
pakowania. Ksztattki w zaleznosci od ich rozmiaréw mogg by¢ pakowane w opakowania zbiorcze

lub dostarczane luzem. Pierscienie uszczelniajace moga by¢ montowane na rurach i ksztattkach lub
pakowane w kartony.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Rury nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej na rownym podtozu, na podktadach drewnianych.

Ksztattki nalezy sktadowa¢ w opakowaniach zbiorczych lub na plaskich, rownych powierzchniach
W sposob chroniacy przed ich uszkodzeniem.

Rury Pipelife Pragma i Pragma'ID nalezy transportowaé¢ w potozeniu poziomym, zabezpieczone
przed przesunigciem 1 uszkodzeniami. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé

ostroznos¢, azeby nie ulegly uszkodzeniu. Rury i ksztaltki nie moga by¢ przeciagane lecz
przenoszone.

4.3 Sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) oraz w rozporzadzeniu Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje

wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedtug wzoru opublikowanego w zataczniku nr 2
do cytowanego rozporzadzenia oraz udostgpnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktéorym znak budowalny zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwg i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci whasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnosci jest na niej
udostgpniona.
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5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) oraz
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: Rury
i ksztaltki z polipropylenu (PP) do kanalizacji i odwadniania, do drenazu, przepustow, do
oslony przewodéw i nazwie handlowej: Rury i ksztaltki Pragma oraz Pragma’ID o $ciankach
strukturalnych (dwuwarstwowych) i Sciankach falistych (jednowarstwowych) z
polipropylenu (PP)wymagany krajowy system 4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:

- okreglenie typu wyrobu budowlanego,
- prowadzenie zaktadowej kontroli produkcji.

3.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do
zasadniczych  charakterystyk i zamierzonego  zastosowania tego wyrobu okreslonych
W rozdziale 3 oraz wiasciwosci identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny

Technicznej, dopoki nie nastapia zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkceyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3 Zakladowa Kkontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) strukturg¢ organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzor nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzor nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spojnosci pomiarowej,
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nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania migdzyoperacyjne,
opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, curopejskie lub krajowe oceny
techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscia stosowany wg wymagan PN-EN I1SO 9001:2015-10 moze by¢ uznany

za

system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania niniejsze;j

Krajowej Oceny Techniczne;j.

5.4

5.4.

Badania gotowych wyrobow

1 Program badan

Program badan gotowych wyrobéw obejmuje badania biezace.

5.4.

2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobéw obejmuja:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)
h)

5.5
a)

5.6
a)

b)

5.7

badanie sztywnosci obwodowej rur wg tablicy, Ip. 1,

badanie odpornosci na uderzenia rur metoda spadajacego ciezarka wg tablicy, Ip. 3,
kontrolg parametrow geometrycznych rur i ksztattek wg tablicy, Ip. 9,

badanie elastycznosci obwodowej rur wg tablicy, Ip. 2,

badanie elastycznosci lub wytrzymatosci mechanicznej ksztattek wg tablicy, Ip. S,
badanie odpornosci ksztaltek na uderzenie metoda zrzutu wg tablicy, Ip. 6,

badanie zmian w wyniku ogrzewania rur wg tablicy, Ip. 8,

badanie szczelnosci potaczen z elastomerowym pierécieniem uszczelniajacym wg tablicy, Ip.
10117.

Pobieranie prébek do badan

Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zaktadowe;j
kontroli produkeji.

Czestotliwos¢ badan

Badania biezace okreslone w pkt 5.4.2 od a) do ¢) powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii
wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji,
lecz nie rzadziej niz raz w roku,

Badania biezace okreslone w pkt. 5.4.2 od d) do h) powinny by¢ wykonywane zgodnie z
planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkeji, lecz nie rzadziej niz

co dwa lata. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji

Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci  uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.
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6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktéra ja wydata, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postgpowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawey.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. 22003 r. Nr 119, poz. 1117, ze zm.).

7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

W postepowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:
7.1 Przepisy:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570);

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
W sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966) oraz

rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233).

7.2 Polskie Normy i inne Normy:

a) PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czesé 3:
Metody badan

b) PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgezy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czgsé 1: Guma

¢) PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszezelek ziaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

d) PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych -- Czesé 3: Materiaty z gumy porowate;

e) PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obciazenia -- Czgs¢ 1: Wymagania og6lne

f) PN-EN ISO 11173:2017-12 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw
termoplastycznych -- Oznaczanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metoda schodkowa

g) PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

h) PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o



)

)

k)

D

t)
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Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN  13476-3:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czesc 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 580:2006 Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych -

Ksztaltki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej oceny zmian w wyniku
ogrzewania

PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy z
tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw

PN-EN ISO 3127:2017-12 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odpornosci na
uderzenia zewngtrzne — Metoda spadajacego ciezarka

PN-EN ISO 4287:1999 Specyfikacje geometrii wyrobéw -- Struktura geometryczna

powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej
powierzchni

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscia — Wymagania

PN-EN ISO 9967:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie wskaznika
petzania

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN ISO 13254:2017-11 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
zastosowan bezci$nieniowych -- Metoda badania wodoszczelnosci

PN-EN ISO 13259:2018-08 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowych sieci ukfadanych pod ziemia -- Metoda badania szczelnosci potaczen z
elastomerowym pier§cieniem uszczelniajacym

PN-EN ISO 13263:2017-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymatosci na uderzenie

PN-EN ISO 13264:2017-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw termoplastycznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Ksztaltki z tworzyw

termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznosci ksztattek
fabrykowanych

PN-EN ISO 13968:2009 Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie elastycznosci obwodowe;

PN-ISO 12091:2009 Rury z tworzyw termoplastycznych o $ciankach strukturalnych -- Badanie
W suszarce

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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7.3 Raporty z badan wyrobu budowlanego:

a) Sprawozdanie nr DFW/132/2018 z badah wybranych parametréw rur korugowanych
kanalizacyjnych. Instytut Inzynierii Materiatow Polimerowych i Barwnikéw, Oddziat Farb i
Tworzyw, Gliwice, grudzien 2018 r.

b) Sprawozdanie nr B/2019/24 Badanie wytrzymalosci elektrycznej izolacji oraz rezystancji

izolacji rur Pragma oraz Pragma’ID o $ciankach strukturalnych (dwuwarstwowych). Zaktady
Badan i Atestacji ,,ZETOM?”, Laboratorium Badawcze i Wzorcujace, Katowice, luty 2019 r.

¢) Sprawozdanie nr 88/2016 Badanie odpornosci na $cieranie i chropowato$ci powierzchni $cianki
wewnetrznej rur Pragma’ID. Instytut Inzynierii Materialow Polimerowych i Barwnikow,
Oddziat Farb i Tworzyw, Gliwice, kwiecien 2016 r.

d) Sprawozdanie nr DFW/133/2019 Badanie szczelnosci polaczen rur korugowanych z PP.

Instytut Inzynierii Materialéw Polimerowych i Barwnikow, Oddziat Farb i Tworzyw, Gliwice,
grudzien 2018 r.

Zalaczniki: 1
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca o nazwie: Pipelife Polska S.A.,
z siedzibg: Kartoszyno, ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa -2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostéw ul. Instytutowa 1, 03-
302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1egz.
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ZALACZNIK 1 PARAMETRY GEOMETRYCZNE RUR PIPELIFE PRAGMA

Charakterystyczne parametry wymiarowe rur Pragma, ktorych wymiar nominalny odniesiony jest

do srednicy zewnetrznej podano w tablicy Z1.

Tablica Z1 - Wymiary rur Pragma (jednowarstwowych i dwuwarstwowych)

Srednica

nominalna | Maksymalna | Minimalna . .. | Minimalna glebokosé
- - . srednia Minimalna grubos¢ P
odniesiona do srednica vl rany <cianki kielicha
Srednicy zewnetrzna Bt S (za uszczelnieniem)
zewnetrznej wewnelrzna
DN/OD dem max dim,min €4 min 4 €5 min " Amin
mm mm mm mm mm mm
1 3 4 5 6 7
110 110,9 90 1,0 1.0 32
160 160,8 134 1.2 1,0 42
200 200.,6 167 1.4 1,1 50
250 250,8 209 L7 1.4 55
315 316,0 263 1,9 1.6 62
400 401,2 335 2.3 2,0 70
500 501,5 418 2,8 2,8 80
630 631,9 527 3,3 8.3 93

" nie dotyczy rur falistych jednowarstwowych

Charakterystyczne parametry wymiarowe rur Pragma’ID, ktérych wymiar nominalny odniesiony
jest do $rednicy wewngtrznej podano w tablicy Z2.

Tablica Z2 - Wymiary rur Pragma’ID (Jednowarstwowych i dwuwarstwowych)

Srednica Minimalna
nominalna Maksymalna : . 2 2 Minimalna gleboko$é
. 3 ¥ Srednia Minimalna grubosé i
odniesiona do $rednica ; : s kielicha
; ; Srednica scianki i
srednicy zewnetrzna (za uszczelnieniem)
; wewnetrzna
wewnetrzne)

DN/ID dem,max dim min €4.min Y €5 min 4 Amin

mm mm mm mm mm mm
1 3 4 5 6 7

150 171,0 145 1,3 1,0 43
200 229,1 195 1.5 1,1 54
250 285,8 245 1,8 1,5 59
300 3442 294 2,0 1,7 64
400 459,2 392 25 2,3 74
500 574,7 490 3,0 3,0 85
600 690,1 588 3,5 35 96
800 928.,0 785 4,5 4.5 118
1000 1143,5 985 5,0 5,0 140
1200 1356,0 1185 5.0 5,0 162

Y nie dotyczy rur falistych jednowarstwowych

Geometria perforacji rur drenarskich:
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Szczeliny wlotowe powinny mieé szeroko$é od 0.8 mm do 8,0 mm i dtugosé¢ od 2,0 mm do 150
mm, natomiast Srednica otworéw powinna wynosi¢ od 2,0 mm do 12,0 mm. Powierzchnia nacieé
rur perforowanych Pragma powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm*mb, a rur perforowanych
Pragma’ID co najmniej 100 cm?/mb. Mozliwe jest wykonanie szczelin o wymiarach i rozmieszeniu
wg indywidualnej specyfikacji odbiorcy.




