SYSTEM studzienek kanalizacyjnych

PRO 200, PRO 315, PRO 400 i PRO 425 PIPELIFE O

Zapoznaj sie z resztg naszych rozwigzan always part of your life
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PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Materiat: Polipropylen PP-B
Srednice
Wlotow: Od DN 110 do DN 630

DN 200 mm (PVC-U gfadka)

DN/ID 315 (PP-B jednoscienna)

DN 400 mm (PVC-U gtadka, PP-B strukturalna)
DN/ID 425 (PP-B jednoscienne)

Srednice rur
wznoszacych:

® Slepe: PRO 315, 400, 425

® przelotowe: PRO 200, 315, 400, 425

® zbiorcze z jednym wlotem 45°,
zbiorcze 45°: PRO 315, 400, 425

® zbiorcze z jednym wlotem 90°,
zbiorcze 90°: PRO 400

Rodzaje kinet:

Studnie PRO 200, 315, 400 i 425 to jeden z waznych
elementéw kompleksowego systemu do kanalizacji
zewnetrznej firmy Pipelife.

DLACZEGO SYSTEM PIPELIFE?

W ramach tego systemu oferujemy petng game studzie-
nek kanalizacyjnych PRO 200, PRO 400 oraz najnowsza
generacje studzienek PRO 315 i PRO 400 typu G3 oraz
PRO 425. Sg one przeznaczone do budowy sieci kanaliza-
cyjnych oraz bezci$nieniowego transportu Sciekéw i wod
opadowych.

NIEZLICZONE MOZLIWOSCI
POLACZEN

Studzienki PRO 200, PRO 315, PRO 400 i PRO 425 sg jak
zestaw dobrych klockéw - ich elementy doskonale do
siebie pasujg i moga byc taczone w najrozmaitszych kon-
figuracjach. Kinety PRO 200 wykonane sg jako przeloto-
we 0 $rednicach od @ 110 do @ 200 mm. Kinety PRO 315,
PRO 400 typu 3G i PRO 425 wykonane sg o $rednicach
@ 1601 @ 200 mm jako przelotowe i zbiorcze z jednym lub
dwoma wlotami pod katem 45°. Kinety PRO 400 dla ka-
natéw o wiekszych $rednicach (od @ 250 do @ 400 mm)
produkowane sg jako przelotowe oraz zbiorcze z wlota-
mi bocznymi o dowolnej Srednicy, nie wiekszej od kanatu
gtéwnego i pod dowolnym katem (45°, 90°). Mozliwa jest
dowolna kombinacja $rednic i wlotéw bocznych (45°, 90°)
po obu stronach kinety.

Wieksze Srednice kinet dla przewodéw @ 500, @ 630 mm
wykonywane sg na bazie rur Pragma® a dla przewodow
@ 500 + @ 1000 na bazie rur Pragma‘*ID.

KONSTRUKCJA STUDZIENEK PRO

Studzienki PRO sktadajg sie z trzech gtéwnych czesci: ki-
nety (podstawy studzienki potgczonej z rurociggiem),
rury trzonowej oraz teleskopu (z wtazem zeliwnym lub
stozkiem betonowym z pokrywg zeliwng lub betonowa).
Studzienki PRO 200 tgczone sg z rurg trzonowg @ OD 200
mm, PRO 315 z rurg trzonowg ID @315 mm, natomiast
PRO 400 z rurg trzonowa @ OD 400 mm, natomiast PRO
425 7z rurg trzonowg ID @ 425 mm.

Stosowane sg trzy rézne ksztatty Scianek rur trzonowych:
e Gtadkoscienna z PVC-U dla PRO 400, PRO 200



e KarbowanazPP-BSN8  (a) (B)
(A), SN 4 dla PRO 400

e Karbowana jednoscien-
naz PP-BSN 4 lub SN 2
(B) dla PRO 315, 425

Uszczelka Uszczelka

Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana tak, aby
nawet w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych za-
gwarantowa szczelno$¢ systemu oraz uniemozliwi¢
uszkodzenie studzienki, a tym samym kanatu.

Potaczenia ze studzienkami

Studzienki kanalizacyjne produkowane sg w systemach do-
stosowanych do bezposredniego potaczenia z przewoda-
mi: gtadkimi z PVC-U lub strukturalnymi Pragma® z PP-B.
Nowa generacja studzienek DN 315 mm, DN 400 mm 3G
oraz DN 425 mm produkowana jest z kielichami typu Eu-
rosocket na dolotach i wylocie.

Kielich Pragma® rura Pragma® Kielich Pragma® - rura PVC

4=

Bosy koniec - rura PVC
-

Bosy komec rura Pragma®
II m

Studzienki PRO 315, PRO 400 3G, PRO 425

Kielich - rura Pragma®

Kielich - rura PVC

Zwienczenia teleskopowe

Wszelkie naprezenia i mikroruchy po-
wstajgce w gruncie, zwigzane przede
wszystkim z obcigzeniem dynamicznym
pochodzgacym od ruchu kotowego oraz
sezonowymi zmianami temperatury sg
kompensowane na potaczeniu telesko-
powym.

W ten sposéb eliminowane jest przekazywanie jakichkol-
wiek obcigzen na podstawe studni, zapewniajac jej wielo-
letnig, bezawaryjng eksploatacje.

W zaleznosci od usytuowania studzienki w pasie drogowym
i kategorii ruchu nalezy zastosowa¢ odpowiedniej klasy
zwienczenia, zgodnie z norma PN-EN 124.

Do studzienek PRO oferowane s3 teleskopy ze zwiencze-
niem zeliwnym z pokrywg petng lub kratkg. W drogach na-
lezy stosowac wiazy klasy min. B125 (drogi i obszary dla
pieszych), C250 (pobocza drég, maksymalnie 0,5 m od kra-
weznika w tor ruchu) oraz D400 (jezdnie drog).

Kinety

Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtrysko-
wo PP-B. Kinety PRO doskonale sprawdzajg sie w trudnych
warunkach klimatycznych i gruntowych Skandynawii oraz
na wymagajacych rynkach Niemiec i innych krajoéw europej-
skich. Od poczatku lat dziewiec¢dziesigtych dostepne sg tak-
ze w Polsce i staly sie jedng z przyczyn sukcesu Pipelife na
polskim rynku. Swiadczg o tym dziesigtki tysiecy studni za-
instalowanych w sieciach kanalizacyjnych w naszym kraju.

ZALETY NOWE) GENERACJI
STUDZIENEK PRO 315, PRO 400,
PRO 425

e Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna kinet z zebrami
usztywniajgcymi konstrukcje, ktére poprawiajg warunki
posadowienia i zageszczenia gruntu wokot kinety

e Maksymalna gtebokos¢ posadowienia wynosi 6,0 m zgod-
nie z PN-EN 13598-2

e Studzienki inspekcyjne spetniajg wymogi testu integral-
nosci strukturalnej podstaw zgodnie z PN-EN 13598-2
i s3 odporne na wode gruntowg 5,0 m

e Kinety posiadajg wewnetrzny spadek w kierunku przepty-
wu 2%

e Kinety posiadajg kielichy typu Eurosocket dla rur gtadkich
z PVC-U. Do potaczenia rur Pragma nalezy zastosowac
ztgczke do kielicha PVC-U oraz dla rur Pragma*ID adaptor
ID/OD.

e Cztery typy konfiguracji kinet: przelotowe, zbiorcze z pra-
wym dolotem 45°, zbiorcze z lewym dolotem 45°, zbior-
cze z prawym i lewym dolotem 45°

e Studzienki osadnikowe DN 315 mm oraz DN 425 mm
z korkiem tgczone poprzez uszczelke

e Jeden typ uszczelki z EPDM dla studzienek DN 315 mm
do potaczenia rury trzonowej z teleskopem oraz rury
trzonowej i kinety

e Dwa typy rur trzonowych z PP-B o Sciance jednowarstwo-
wej karbowanej o sztywnosci pierscieniowej SN 4 lub
SN 2 dla studzienek DN 315 mm, DN 425 mm

e Mozliwos¢ regulacji kata na potgczeniu kielichowym po-
przez ztaczki kulowe +15°

e Dwa typy rur trzonowych z PP-B o Sciance strukturalnej
(karbowana z zewnatrz i gtadka w Srodku) o sztywnosci
pierscieniowej SN 8, SN 4

e Zwienczenia teleskopowe z rurg PVC-U 315 mm stoso-
wane sg dla studzienek 315 mm i 400 mm za$ PVC-U 400
mm dla studzienek 425



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STUDZIENEK

e Studzienki produkowane sg z polipropylenu PP-B, tworzy-
wa o doskonatej odpornosci mechanicznej, chemicznej
i termicznej

e Petna gama studzienek przelotowych oraz zbiorczych do
przewoddw kanalizacyjnych o $rednicach od 110 mm do
630 mm

e Szczelno$¢ potgczen 0,5 bar

e Mozliwos¢ stosowania w pasie drogowym w klasie obcig-
zen od A15 do D400 kN zgodnie z PN-EN 124, petna gama
zwienczen zeliwnych teleskopowych

e Osadzenie rury teleskopowej z PVC-U wewngtrz ramy ze-
liwnej zabezpiecza przed kontaktem z goragcg masg asfal-
towg

o |ekka konstrukcja studzienek ze zwienczeniem telesko-

KONFIGURACJA KINET

powym nie przenosi obcigzenia na podstawe studni

e Odpornos¢ podstaw PRO 400, PRO 425 na ptukanie przy
wysokim cisnieniu 250 bar zgodnie z WIS 4-35-01

e Odpornos¢ na roznorodne zwigzki chemiczne, w tym
agresywne scieki, zgodnie z normg ISO/TR 10358, oraz
ISO/TR 7620

e Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne réwniez w ujem-
nych temperaturach, co pozwala na montaz w okresach
zimowych

o Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych wlotéw do rury
trzonowej DN 315, DN 400 poprzez uszczelki ,in situ”
o srednicy 110, 160, 200 mm

e tatwe przycinanie rur trzonowych karbowanych z PP-B

Nazwa . Kineta
A . . Srednica przelotu DN [mm] Srednica
studzienki | Typ Materiat |76 | 460 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |  wlotu DN [mm]
PRO 200 przelotowa PP-B [ [ [ -
przelotowa PP-B [ u -
PRO 315 . | 160
zbiorcza PP-B = 200
przelotowa PP-B [ [ [ [ m u [ -
[ [ [ [ [ [ 110
[ [ [ [ [ [ 160
PRO 400 . n ] [ ] n [ 200
zbiorcza PP-B = = = = = 550
[ | [ ] [ ] [ 315
n n n 400
przelotowa PP-B [ [ [ u n -
[ [ [ [ 160
[ [ [ [ ] 200
PRO 425 zbiorcza PP-B [ [ m 250
[ [ 315
[ 400

KONFIGURACJA RUR TRZONOWYCH

Normy, aprobaty, certyfikaty

Rura trzonowa ® PN-EN 13598-2
Nazwa ¢rednica | SztywnoSC | Zewnetrzna $cianka | Wewnetrzna $cianka ° ITB—'KOT72019/1122
studzientd DN [mm] Materiat obvvodovvza Karbowana | Gtadka | Karbowana | Gtadka * IBDIM-KOT-2018/0145
PRO 200 500 e =N [kll\‘/m ] - = e Opinia techniczna GIG
PRO 315 315* | PP-B 4;2 " " e IK-KOT-2019/0054
400 PP-B 4,8 m [ e Certyfikat MFPA (Niemcy)
e M0 lPUCU | 4 N T E—— dla studzienek PRO 400

* Srednica wewnertzna wynosi 319 mm, zewnetrzna 352 mm
** Srednica wewnetrzna wynosi 426 mm, zewnetrzna 474 mm

KONFIGURACJA ZWIENCZEN

Konstrukcje studzienek Pipelife

przystosowane sg do wprowadzenia
kamery video CCTV

Nazwa Klasa Zwienczenie
studzienki| wg PN-EN 124 Pokrywa Typ zwienczenia
petna teleskopowe
A15 stozek betonowy z pokrywa betonowg
PRO 200 lub zeliwna petna bezteleskopowe
D400 petna teleskopowe
petna lub kratka teleskopowe
A15 stozek betonowy z pokrywg betonowg
:Eg 33(5) pefng, pokrywa zeliwna bezteleskopowe
PRO 425 B125 petna lub kratka teleskopowe
C250 petna lub kratka teleskopowe
D400 petna teleskopowe

Firma Pipelife Polska S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.

Wiecej informacji
o produkcie

Pipelife Polska S.A., ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
T +48 58 774 88 88, E zok@pipelife.pl, pipelife.pl
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