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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Ksztattki systemu MASTER3 PLUS z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Ksztattki systemu MASTER3 PLUS
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ksztattki o $rednicach DN 32+DN 160 do bezci$nieniowego odprowadzania nieczystosci i Sciekéw o temperaturze do 90°C (w krétkim okresie czasu do
QSDC), w instalacjach kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej, przeznaczone do stosowania w obszarze BD tj.wewnatrz konstrukcji budynkow , jak i
poza konstrukcja budynkéw , do stosowania w instalacjach do wody deszczowej wewnatrz konstrukeji budynkdw oraz jako przewody odpowietrzajace
w instalacjach zwigzanych z odprowadzaniem nieczystosci i $ciekow
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa,

Zaktad w Kartoszynie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1028 wydanie 3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowar

Wymiary ksztaftek spetnia wymagania

glebokos¢ peknieé, rozwarstwieri lub pecherzy wokét punktu wiryskujest nie wigksza
Zmiany ksztattekw wyniku ogrzewania ni220% grubosci $cianki;zadna z czesci linii faczenia nie ma rozwarcia wigkszego niz 20%
grubosci $cianki

0Odpornos¢ na uderzenia zewnetrzne (metoda zrzutu) bez uszkodzeri
Szczelnoéé potaczen badana woda brak przeciekéw
§¢ potaczen badana powietrzem brak przeciekéw

Szczelnos¢ potaczen kielichowych z uszczelnieniem pierscieniem

elastomerowym spetnia wymagania

0Odpornos¢ potaczen na cykliczne dziatanie podwyzszonej

spetnia wymagania
temperatury P ymagani

Sztywnos¢ obwodowa ksztattek, kN/m’

2
(dot. DN 110 DN 160) SN 4> 4kN/m’

Rury i ksztattki systemu MASTERS PLUS

Wielkotd mierzona z obejmami , BISMAT 1000” Walraven
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' wyznaczone zgodnie z norma PN-EN 14366+A1 2020 dia instalac] 2 zastosowaniem rur DN 110

Tablica3

Rury | ksztaltid systemu MASTERS PLUS

Wialkosé mierzona 2 obejmami , BISMAT 2000” Walraven
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T wyznaczane zgodnie z norma PN-EN 14366+A12020 dia instalac) 2 zastusowaniem rur DN 110

Tablica 4

Rury i ksztaltii systemu MASTER3 PLUS
Wielkosé mierzona 2 obejmami , BISMAT 10007 Walraven
z kelanem akustycznym piwnicznym
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Wiasciwosci akustyczne Foziom diwigku powielznego A,Lu,x 08 1 a7 ® | w0 54
Poziom diwigku materiakonege A, L, adB " <10 <0 | <m0 <10
wyznaczons zgodnie z narma PR-EN rur DN 110
Tablica 5

Rury i ksztaltki systemu MASTER3 PLUS
Wislkosé mierzona 2 obejmami .BISMAT 2000” Walraven
2 kolanem akustycznym piwnicznym

Natgzenie preaphywu, s 05 [ 20 40
Poziom diwigku powielrznag A Lu  dB © a7 - ) 53
Poziom diwigku maleriakowego &, L, <08 7 <10 12 13 18
7 wyznaczone 2godnie 2 norma PREEN 14366+A12020 dia Instalac 2 zastosawaniem ur BN 110
Tablica 6
Rury systemu ACOUSTIC PLUS
Wielkosé mierzona i ksztaltii systemu MASTERS PLUS
2 obojmami .BISWAT 1000" Walraven

Nalgzanie przephywu, s [N 10 20 40
Poziom diwigku powielrznege A L+ 487 8 50 52 54
Poziom diwigku materiakmego A, L, o081 <10 16 18 20
¥ wyznaczone zgodnie z noma PN-EN i rur O 110

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na
wytaczng odpowiedzialno$é producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

PIPELIFE ®

Katarzyna Korszen , Kierownik Dziatu Jakosci Pipelife Polska S.A.

/K
(imig i nazwisko oraz stanowisko) / Z?ﬁnd‘}%sz%i«/
( Kierownik Dziatu Jakosci

Kartoszyno, 2023-09-18
(miejsce i data wydania)* (podpis)

* aktualizacja KDWU nr 79 z dnia 2022-12-05




