Instalacje do cieptej i zimnej wody uzytkowej Radopress O
oraz ogrzewania podtogowego Floortherm P I P E L I F E

Zapoznaj sie z resztg naszych rozwigzan always part of your life




RADOPRESS
SYSTEM DO WODY
UZYTKOWE]

OGRZEWANIA

Warstwa antydyfuzyjna Al

Warstwa adhezyjna

Warstwa wewnetrzna PE-Xb,c lub PE-RT ||

Warstwa
adhezyjna

Warstwa
zewnetrzna PE-Xb
lub PE-RT Il

V 4 o
Co WYROZN IA SYSTE M Rury PE-X/Al/PE-X posiadajg doskonate parametry uzytko-

PI P E LI F E‘? we dzieki potgczeniu wiasciwosci sieciowanego polietylenu
° o budowie tréjwymiarowej z dtugimi tancuchami weglowo-

dorowymi oraz warstwy antydyfuzyjnej z aluminium. Insta-
lacje wykonane w systemie Radopress nalezg do najnowo-
czedniejszych i wyrdzniajg sie wysoka estetyka oraz matg
liczba pionéw wodociggowych.

System instalacyjny Radopress do instalacji grzewczych
oraz cieptej i zimnej wody uzytkowej jest rozwigzaniem
kompleksowym. Sktada sie z rur wielowarstwowych z po-
lietylenu sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjng z alu-
minium (Al), ksztattek potgczeniowych zaprasowywanych
i skrecanych, elementéw przytgczeniowych oraz narzedzi
montazowych.

Rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE-X (PE-RT/AI/PE-RT) produ-
kowane sg metodg wyttaczania z jednoczesnym wprowa-

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE

Materiat: PE-X/Al/PE-X, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT
Srednice DN/OD: 16,18, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm
Cisnienie nominalne PN: PN 10, PN 6 (bar)
. sztangi: 5m

Dt h | : .

ugosci handlowe 2woje: 50 - 600 m
Sposéb taczenia: ztacza zaprasowywane, skrecane
Srednica ksztattki: materiat: rodzaj szczeki zaciskowaj
16 - 32* Mosigdz/PPSU TH/U
40 - 63 Mosigdz TH

* funkcja leak-before-press



dzeniem do $rodka przewodu zwinietej tasmy aluminiowej
(Al). Tasma aluminiowa jest tgczona poprzez zgrzewanie la-
serowe, dzieki czemu uzyskuje sie trwatg spoine. Warstwa
aluminiowa pokrywana jest obustronnie spoiwem oraz
warstwami polietylenu PE-X (PE-RT). Zastosowanie warstwy
aluminiowej powoduje ponad 6-krotne zmniejszenie wy-
dtuzenia termicznego rur w stosunku do zwyktych rur PE-X.

Wysoka jako$¢ wyrobdw oraz doskonate parametry fizycz-
no-mechaniczne tworzyw (odpornos¢ na wysoka tempera-
ture, cisSnienie) zapewniajg instalacjom Pipelife dtugotrwa-
t3, ponad 50 letnig trwatos¢.

PRZEZNACZENIE
| ZASTOSOWANIE

Doskonate parametry wytrzymatosciowe stosowanych
w systemie Radopress rur wielowarstwowych PE-X z war-
stwg antydyfuzyjng oraz system ztgczek zaprasowywanych,
umozliwiajg ich wszechstronne zastosowanie w instala-
cjach grzewczych oraz sanitarnych dla maksymalnej tem-
peratury roboczej do 95°C i ciSnienia 10 bar.

System Radopress firmy Pipelife przeznaczony jest

do stosowania w instalacjach:

e Grzewczych - ogrzewanie podtogowe, centralne ogrze-
wanie (c.0.), niskotemperaturowe i wysokotemperaturo-
we grzejniki, systemy solarne

e Cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) - przyfacza do kottowni,
rozdzielacze, piony i poziomy, rozdziat na pietrach, przy-

tgcza armatury

e Wody zimnej (zw.u.) - piony i poziomy, rozdziat na pie-
trach, przytacza armatury

® Sprezonego powietrza

e Chtodniczych (woda lodowa)

e Przemystowych np. do przesylania sprezonego powie-
trza, srodkéw spozywczych, chemikaliéw

NOWY SYSTEM
KSZTALTEK

Nowe ksztattki Pipelife do rur Radopress zostaty zapro-
jektowane tak, aby utatwi¢ i zapewni¢ maksymalne bez-
pieczenstwo instalacji rur wielowarstwowych. Wykonane
z wiodacych w branzy materiatéw, system ksztattek zapew-
nia komfort przez caty okres uzytkowania instalacji.

NAJWYZSZE STANDARDY JAKOSCI

Wszystkie zfgczki Radopress spetniajg surowe wymagania
Niemieckiej Agencji Ochrony Srodowiska (UBA) dla instala-
cji wody pitnej.

PRZYLACZA DLA KAZDYCH WARUNKOW

Radopress oferuje szeroki zakres zigczek mosieznych do
zastosowan w trudnych warunkach instalacyjnych, a takze
bezotowiowe ztgczki PPSU o wysokiej odpornosci chemicz-
nej.

KONIEC Z NIEWYKRYTYMI WYCIEKAMI

Dzieki funkcji leak-before-press wszelkie btedy montazowe
mozna fatwo zidentyfikowa¢ podczas proby cisnieniowe.
PODWOJNA GWARANCJA BEZPIECZENSTWA

Kazda ztgczka posiada dwa wysokiej jakosci uszczelnienia
typu O-ring, zapewniajgce niezawodne dziatanie przez caty
okres eksploatagji instalacji.

LATWY MONTAZ RUR

Dzieki trzem oknom inspekcyjnym, wszelkie btedy przy
wktadaniu rur sa mozliwe do zauwazenia i naprawienia
przed zaprasowaniem potgczenia.

PROSTSZY | SZYBSZY MONTAZ

System ksztattek jest kompatybilny z najczesciej stosowa-
nymi szczekami zaciskowymi o profilu TH i U i nie wymaga
specjalnych narzedzi montazowych.



PRECYZYJNE WYKONANIE ZAPRASOWANIA

Niebieski pierécier oporowy zapewnia optymalne prowa-
dzenie przy ustawianiu szczeki zaciskowej, utatwiajgc pew-
ne zamocowanie tulei zaciskowe;.

POLACZENIA RUR
| KSZTALTEK

Potgczenia rur i ksztattek wykonywane sg poprzez:

e Ksztattki mosiezne zaciskowe - rury tgczone sg poprzez
mechaniczne zaprasowanie

o Ksztattki mosiezne przejSciowe zaciskowe z gwintem ze-
wnetrznym lub wewnetrznym (ztagcza gwintowane)

e 7fgczki zaciskane mechanicznie za pomocg nakretki
i uszczelniane poprzez uszczelki elastomerowe

Ztaczki zaciskane mechanicznie umozliwiajg potaczenie rur
z rozdzielaczami lub zaworami przygrzejnikowymi.
Mechaniczne zacisniecie rury wykonywane jest przy uzyciu
zaciskarki elektrycznej lub akumulatorowej. Technologia
ta zapewnia uzyskanie ztgcza (na ktére dziata sita 10 ton)
0 najwyzszej wytrzymatosci.

Rury o $rednicy 16, 20 mm mogg by¢ fgczone za pomoca
zaciskarki recznej.

Ksztattki przejsciowe zaprasowywane oraz z gwintem po-
zwalajg na przyfaczenie elementéw:

e W instalacjach wody zimnej (np.: zestawy wodomierzowe,
zawory, filtry)

e Uzbrojenia (instalacje cieptej wody i centralnego ogrze-
wania) do kottowni i weztéw cieplnych

Zmiane trasy wykonuje sie mechanicznie przy uzyciu spre-

zyny wewnetrznej lub zewnetrznej oraz recznie.

UKLADANIE RUR
DO OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

System ogrzewania podtogowego z rur Radopress obejmu-
je kompletny zestaw przewoddw wielowarstwowych wraz
ze specjalnym urzadzeniem do mocowania przewoddéw do
piyt izolacyjnych.

Ogrzewanie podiogowe zapewnia najkorzystniejszy

dla cztowieka pionowy, bliski idealnemu rozktad

temperatur w pomieszczeniu (komfort ciepiny).

Ogrzewanie podtogowe ponadto zapewnia:

e Doskonatg estetyke wnetrz (brak widocznych elementéw
grzejnych)

e Njeograniczone mozliwosci ksztattowania wnetrz

e Oszczedno$c¢ energii

SYSTEM OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO
FLOORTHERM

Do konstrukcji ogrzewania podtogowego mozna réwniez
wykorzysta¢ dedykowang tej aplikacji rure Floortherm
PE-RT/AI/PE-RT w kolorze niebieskim lub PE-RT/EVOH/
PE-RT w kolorze biatym (warstwa zewnetrzna bezbarw-



na). Rura ma warstwowg budowe: warstwy zewnetrzna
i wewnetrzna wykonane sg z PERT czyli polietylenu o pod-
wyzszonej odpornoéci termicznej. Srodkowa warstwa to
bariera antydyfuzyjna z EVOH (zywic kopolimerowych al-
koholu etylowinylowego lub aluminium (Al), ktérej rolg jest
zabezpieczenie przed przenikaniem tlenu do instalacji.

W petni tworzywowa konstrukcja sprawia, ze rurze mozna
tatwo nadawac ksztatt bez uzycia narzedzi (sprezyn), co
jest wazng zaletg przy ukfadaniu ogrzewania podtogowe-

g0. Ztaczki skrecane (eurokonus) pozwalajg na tatwe pota-
czenia z rozdzielaczem.

W ofercie jest rowniez inny rodzaj rury PE-RT/AI/PE-RT UFH.
W odrdéznieniu od rury Floortherm rura UFH ma srebrny
kolor.

Rura dostepna jest w zwojach o dtugosci 600, 400 lub
200 m co sprzyja minimalizacji liczby niewykorzystanych
odcinkéw rur. Oferowane sg rury o $rednicy 16, 18 mm

i grubosci Scianki 2 mm.

DANE TECHNICZNE RUR PE-X/AL/PE-X (PE-RT/AL/PE-RT) PE-RT/EVOH
(Scffgsa[;f:;ma'”a X grubose scianki 16x2,0 | 20x2,0 | 26x3,0 | 32x3,0 | 40x3,5 | 50x4,0 | 63x4,5 |  18x2,0
Srednica nominalna zewnetrzna d, [mm] 16 20 26 32 40 50 63 18
Grubos¢ scianki [mm] 2,0 2,0 3,0 3,0 35 4,0 4,5 2,0
Srednica wewnetrzna [mm] 12 16 20 26 33 42 54 14
Masa rury [g/m] 125 155 285 393 494 600 750 108
Masa rury z woda [g/m] 238 356 599 924 1350 1985 | 3040 258
Pojemnos¢ jednostkowa rury [I/m] 0,113 | 0,201 0,314 | 0,531 0,855 1,385 2,29 0,15
Minimalny promien giecia recznego [mm)] 5xd,

Rxd, 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 315 | 90
Minimalny promien gigcia rur przy uzyciu 35xd,

sprezyny [mm] R x d, s6 | 70 | 91 | 112 | 140 | 175 | 2205 | 63

ZALETY SYSTEMU
RADOPRESS

e Odpornos¢ na wysoka temperature i cisnienie

e Bardzo prosty i szybki montaz zwlaszcza poprzez ztgczki
zaprasowywane

e Jeden typ rury do wszystkich zastosowan

e Warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed korozja
czesci metalowych

o Catkowita odpornos¢ PE-X na korozje oraz zarastanie ka-
mieniem kottowym

o Wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna rur

e Plastyczno$c¢ rur pozwala na swobodne ksztattowanie in-
stalacji (po wygieciu rury zachowujg nadany ksztatt)

e Odpornos$¢ mechaniczna umozliwia montaz nadtynkowy

e Odpornos¢ chemiczna

e Doskonate parametry hydrauliczne k=0,004

e Obojetnosc fizjologiczna na wode (nie reagujg z woda)

e Gwarancja szczelnosci potgczen zaciskowych

e Diuga zywotnosc¢ instalacji (powyzej 50 lat)

e Doskonate ttumienie drgan i hatasu

e Bardzo maly wspdtczynnik wydtuzalnosci termicznej
umozliwia montaz nadtynkowy a=0,024 mm/m*°C

e Odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne

e Maty ciezar rur

e Szeroka oferta rur, ksztattek, narzedzi montazowych

e Energooszczedne instalacje grzewcze, np. ogrzewanie
podtogowe, systemy solarne

o Wysoka jako$¢ wyrobdw oraz doskonate wiasciwosci za-
pewniajg szeroki zakres zastosowania

e Rury z fabryczng otuling wykonang z polietylenu EPE,
powierzchnia zewnetrzna jest ryflowana i pokryta folig
ochronna

NORMY

System Radopress posiada atesty higieniczne PZH. Rury
spetniajg wymogi normy ISO/DIS 21003-1. Ztgczki mosiez-
ne spetniajg wymogi normy EN 12164. Rury i ksztattki spet-
niajg wytyczne DVGW W 542, ONORM B 5157, OVGV 1.321.
Przyktadowe cechowanie rur:
PIPELIFE=RADOPRESS= ISO/DIS
21003=20x2,0=PEX-AI-PEX=CLASS
5==10 bar

2=10  bar=CLASS



SYSTEM RADOPRESS - RURY

Typ rur Srednica zewngtrzna DN [mm] Cisnienie nominalne PN [bar]
yprary 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | e3
PE-X/AI/PE-X u u = ] 10
PE-RT/AI/PE-RT ] ] [ [ ] ] ] 10
PE-X/Al/PE-X w otulinie EPE u u L 10
SYSTEM RADOPRESS - KSZTALTKI
. Srednica zewnetrzna DN [mm)] Srednica DN
Typ ksztattki Kat
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" . m] m] m] 1"
Ztgczka z potsrubunkiem - = O 50
m] 6/4"
Przytgcze katowe do grzejnika =300 mm 90° O )
L=1100 mm O
Przytgcze trojnikowe do grzejnika =300 mm o O
90 -
L=1100 mm =]
Zt3czki zaciskane mechanicznie - O O 3/4" GW

O zigczki zaciskowe m ztgczki skrecane

Wiecej informacji
o produkcie

Pipelife Polska S.A., ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
T +48 58 774 88 88, E zok@pipelife.pl, pipelife.pl
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