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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Kolejnictwa, na wniosek:

Pipelife Polska S. A.
ul. Torfowa 4, Kartoszyno
84-110 Krokowa

Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2020/0084 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene
whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

RURY I KSZTALTKI DRENARSKIE PIPELIFE
Z NIEPLASTYFIKOWANEGO POLI(CHLORKU WINYLU) PVC-U

w zakresie i na zasadach okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Termin waznosci: Pieczec okragla Dyre'l&or\IK.x |
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Warszawa, 26 marca 2020 r.

Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2020/0084 wydanie 1 zawiera 18 stron.
Tekst tego dokumentu kopiowaé mozna tylko w caloéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragment6éw tekstu Krajowej Oceny Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Kolejnictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sa nastgpujace wyroby o nazwie technicznej

1 handlowej PIPELIFE:

- rury drenarskie (odsaczajace, rozsaczajace i przeplywowe) wykonane z nieplastyfikowanego
poli(chlotku winyla) (PVC-U), o érednicach zewnetrznych od 50 mm do 200 mm,

- ksztaltki wykonane z PVC-U, polietylenu (PE) lub z polipropylenu (PP).

1.2. Nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji, a takie nazwa

1 adres upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony

Whnioskodawca:

Pipelife Polska S. A.
ul. Torfowa 4, Kartoszyno
84-110 Krokowa

Miejsca produkcyi:

Pipelife Polska S. A.
ul. Torfowa 4, Kartoszyno
84-110 Krokowa

Pipelife Polska S. A.
Zaklad Produkcyjny w Strzalkowie
26-625 Wolanéw

1.3. Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace rury drenarskie 1 ksztaltki PIPELIFE:

" rury karbowane z PVC-U perforowane barwy zéltej, o srednicach zewngtrznych 50, 65, 80,
100, 125, 160 1 200 mm (rys. 11 2),

* rury karbowane z PVC-U perforowane barwy z6ltej o srednicach zewnetrznych 50, 65, 80,
100, 125, 160 1 200 mm, z filtrem z geowldkniny, geotkaniny lub wldkna z polipropylenu
(PP), poliestru (PES), polietylenu (PE) albo kokosu (tys. 11 3),

® rury nieperforowane z PVC-U barwy z6ltej, o srednicach zewngtrznych 50, 65, 80, 100, 125,
160 1 200 mm (tys. 4),

= ksztaltki Iaczone z rurami poprzez mocowante zatrzaskowe:
— zlaczki (rys. 5),
— elementy wylotowe z kratka (rys. 6),
— kotki (zaslepki) — tys. 7,
— zlaczka do rury gladkosciennej 100/110 (rys. 8).
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Rury drenarskie PIPELIFE o sztywnosci obwodowej SN4, SN6,3; SN8 sa wytwarzane

W procesie wytlaczania z jednoczesnym formowaniem (karbowaniem) $cianki stanowiacym jej

usztywnienie. W dalszym etapie procesu produkcji jest wykonywana (lub nie) operacja

perforowania polegajaca na wycigciu szczelin o odpowiednich wymiarach we wglebieniach

pomiedzy karbami, usytuowanych w 6, 8, 10 oraz 12 rzedach, na calym obwodzie rury (typ TP).

Mozliwe jest towniez wykonanie innej perforacji np. na 120° lub 220°. Rury zwijane s3 w kregi

1 majg dtugosé¢ do 250 m. Produkowane sa nast¢pujace rodzaje rur:

- zwykle, bez otuliny filtracyjnej,

-z filtrem z geowldkniny, geotkaniny lub wldkna z polipropylenu (PP), poliestru (PES),
polietylenu (PE) lub kokosu.

W rurach drenarskich PIPELIFE wystepuja nastgpujace wielkosci szczelin:

- waskie - (0,8 £ 0,2) mm,

- $rednie - (1,2 * 0,2) mm, (1,5 * 0,2) mm,

- szerokie - (1,7 £ 0,3) mm.

W zaleznosci od rozmieszczenia szczelin, rury drenarskie PIPELIFE dzieli si¢ na nastepujace

typy (rys. 1):

o TP (totally perforated) - w pelni saczace, ze szczelinami wykonanymi na calym obwodzie;

» P (locally perforated) - czgsciowo saczace, ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu;

o MP (multipurpose) - wielofunkcyjne, saczaco-przeplywowe, ze szczelinami wykonanymi tylko
na 120° obwodu;

*  UP (unperforated) - bez perforacji.

~220¢

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia szczelin w rurach

Ksztaltki do rur drenarskich PIPELIFE sa wytwarzane metoda wttyskows z PVC-U, polietylenu
(PE) lub polipropylenu (PP).
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Znakowanie wyrobéw powinno by¢ umieszczane na zewnetrznej powierzchni rur drenarskich
1 ksztaltek PIPELIFE lub etykiecie w taki sposéb, aby nie powodowato zadnych uszkodzen
1 bylo widoczne w okresie sktadowania, transportu 1 instalowania.
Znakowanie rur drenarskich powinno byé wykonywane przez naklejanie etykiet, drukowanie
lub formowanie napisu rozmieszczonego w odstgpach nie wigkszych niz dwa metry 1 powinno
zawieraC co najmniej:

— nazwa 1 znak producenta - PIPELIFE (logo)

— material -np. PVC-U

— Srednica zewnetrzna - np. 200

— sztywnos$¢ obwodowa - np. SN 4

— rok produkcji - np. 2020

— nr Krajowej Oceny Technicznej IK

— numer krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku ksztaltek powyzsze informacje moga by¢ umieszczane na etykietach zamiast

na wyrobie.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

2.1. Zakres i warunki stosowania

Wyroby objete niniejsza ocena techniczna przeznaczone sa do budowy metoda wykopows
(tradycyjna, odkrywkows) ciagéw odwadniajacych stuzacych do grawitacyjnego, bezcisnieniowego
zbierania i odprowadzania wéd opadowych i podziemnych z nawierzchni kolejowej 1 podtorza

gruntowego (drenaze, zbieracze).

Niniejsza ocena techniczna nie obejmuje:

- system6w kanalizacyjnych sluzacych do odprowadzania wéd silnie zanieczyszczonych
oraz sciekow,

- elementéw odwodnienia powodujacych ograniczenie lub zmiane kierunku przepltywu wéd,

takich jak kolanka, rozgalezienia, redukcje.
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2.2. Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Wyroby moga by¢ wbudowywane w podtorze kolejowe przy zachowaniu nastgpujacych

warunkow:

a)

b)

d)

h)

podstawa stosowania musi by¢ projekt, uwzgledniajacy m.in. miejscowe warunki wodno-
gruntowe, zasady wymiarowania i1 budowy odwodnienia, przewidywane obciazenia,

wytrzymalosci rur 1 zabezpieczenia rur przed uszkodzeniami,

stosowanie rur w miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne wymaga ukladania ich
na takich glebokosciach 1 w taki sposob, aby wyeliminowacé skutki tych obciazen (dotyczy

to miedzy innymi zageszczania gruntéw w sasiedztwie rur),

rury powinny by¢ ukladane w wykopach zgodnie z zaleceniami producenta

oraz wymaganiami ponizszych warunkéw techniczaych 1 norm:

— 1d-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (zasady odwadniania podtorza
kolejowego),

— PN-EN 1295-1 (dobor rur z uwzgl¢dnieniem sztywnosci obwodowe;),

— PN-B-10736 (warunki techniczne wykonania),

— PN-EN 1610 (budowa 1 badania),

poza totem moga by¢ uzyte tury o sztywnos$ci obwodowej SN > 4 kN/m? natomiast
na skrzyzowaniach z torami nalezy stosowa¢ ruty o sztywno$ci obwodowej SN > 8 kN/m?,
przy czym minimalna grubo$¢ nadsypki, mierzona od gérnej powierzchni podkladéw,
nie moze by¢ mmniejsza od 1,0 m, a glebokos¢ ulozenia rury mierzona od glowki szyny

powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m,

rury na terenach narazonych na obciazenia ruchome powinny spelnia¢ wymagania stosowane

w drogownictwie (zasadniczo pod jezdnia nalezy stosowal rury o sztywnosci obwodowej

SN 2 8 kN/m’, natomiast poza jezdnia moga byé stosowane rury o sztywnosci SN = 4 kN/m?),

ciagi odwodnieniowe w podtorzu pomiedzy dwiema sasiednimi studzienkami musza by¢
proste 1 o jednakowym przekroju (nie mozna stosowal elementéw ograniczajacych
lub zmieniajacych kierunek przeplywu wéd, takich jak redukcje, rozgatezienia, tuki),

nie nalezy prowadzi¢ prac instalacyjnych polaczonych z zaggszczaniem gruntéw
w temperaturze ponizej 0 °C,

na terenach objetych wplywami eksploatacji gérniczej wyroby moga by¢ stosowane zgodnie

z wymaganiami Gléwnego Instytutu Gormictwa.
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3. WEASCIWOSCI UZYTKOWE I METODY ZASTOSOWANE
DO ICH OCENY

3.1. Wymagania dotyczace materiatow

Podstawowym surowcem produkcji rur drenarskich PIPELIFE jest pierwotny poli(chlorek

winylu) (PVC-U), ktéry powinien stanowic co najmniej 80

% masy gotowych wyrob6éw. Ponadto stosowane sa §rodki pomocnicze takie, jak stabilizatory,
barwniki oraz wypelniacze. Ksztaltki (zlaczki) moga by¢ téwniez wiryskiwane z PVC-U,
polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP).

Dopuszcza sie dodawanie sutowca wtornego tego samego rodzaju, pochodzacego z wlasnego
g0 teg g ) aceg g
przemiatu producenta, pod warunkiem nie pogorszenia jego wlasnosci w stosunku do surowca

plerwotnego.

Geowldkniny 1 geotkaniny stosowane jako filtry rur drenarskich powinny spelnia¢ wymagania
podane w Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.
Wszystkie stosowane surowce powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dokumentujace ich

wlasciwosci oraz identyfikujace dostawce.
3.2. Wymagania uZytkowo-techniczne

3.2.1. Wyglad i znakowanie

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna rur drenarskich PIPELIFE oraz ksztattek powinna by¢
bez pecherzy, zapadnie¢, zarysowadt 1 wtracefi obcych. Konice rur powinny byé obcigte
prostopadle do osi Szczeliny powinny si¢ znajdowa¢ pomiedzy karbami, by¢ réwnomiernie
rozlozone na obwodzie rury i mie¢ wymiary zgodne z dokumentacja konstrukcyjna producenta.
Ogolna powierzchnia szczelin dla rur drenarskich PIPELIFE nie powinna by¢ mniejsza niz
8 cm’/m. Dopuszcza si¢ wystegpowanie szczelin mniejszych niz dopuszczalne w ilosci nie
wigkszej niz 20%/1m rury.

Barwa rur powinna by¢ zélta (dopuszcza si¢ inne barwy). Barwa wszystkich wyrobéw powinna
by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i1 intensywnosci na calej powierzchni wewngtrznej
1 zewngtrznej.

Znakowanie wyrobéw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 1.3. Sprawdzenie
wygladu 1 znakowania polega na wizualnej ocenie calego wyrobu z odleglosci 1 m nieuzbrojonym

okiem w rozproszonym swietle dziennym.
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Wymagane whasciwosci fizyko-mechaniczne rur drenarskich PIPELIFE oraz ksztattek podano w tab. 1.

Tablica 1
Wymagane wlasciwosci rur drenarskich PIPELIFE i ksztaltek
Ip. Wlasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedlug
Matetiat
1 | Surowiec PVC-U - PN-C-89221 Sprawdzenie deldaracii
zgodnosc
PN-EN ISO 1183-1
.. 2 900 (dla PVC-U) PN-EN ISO 1183-2
3
2 | Gestos¢ kg/m > 930 (dla PE) (lub sprawdzenie deklaracyi
> 900 (dla PP) zgodnosci)
3 | Geowlokniny i geotkaniny - PN-EN 13252 Sprawdzenie d’el'darac]l
zgodnoéci
RURY drenatskie PIPELIFE
Odpotnos¢ na uderzenia rur [
metoda spadajacego cigzarka (d25) TIR < 10 %
% | - temp. badania: (01) °C ) brak rozwatstwienl, peknigé PN-C-89221 (PN-EN 744)
Sztywno$¢ obwodowa badana na
prébkach rur o dlugosci 300 mm
dla rur o klasie sztywnosci:
2 -
5 - SN4 kN/m > 4,0 PN-EN ISO 9969
- SNG63 26,3
- SN8 >8.0
6 | Odpornos¢ na rozciaganie udarowe - Odcinki rur r}ie POV,ViI,my PN-C-89221
wykazywal peknieé
Powierzchnie powinny byc gladkie,
bez uszkodzen pecherzy, zapadnieé,
tys, peknieé, rozwarstwien i wtraced Ocena wizualna okiem
7 Wyglad 1 barwa rur drenarskich ciat obeych. nieuzbrojonym
PIPELIFE ) Barwa powinna by¢ jednolita pod z odleglosci 0,5 m
wzgledem odcienia i intensywnosci | w $wietle rozproszonym
na calej powierzchni wewnetrznej 1
zewnetrznej.
Tolerancja wymiaréw rur .
8 drenarskich PIPELIEE mm Wedlug tablicy 2 PN-EN ISO 3126
Ksztaltki drenarskie PIPELIFE
Wplyw ogrzewania na zmiane Na ksztattkach glebokosc
9 wygladu ksztattek . peknieé lub pecherzy nie PN-EN ISO 580
Temp. badania: (150 £ 2) °C powinna by¢ wieksza od 20 % Metoda A - suszarka
Czas badania: 30 minut grubosci $cianki
Odpornos¢ na uderzenia {metoda
zrzutu na twarde podloze )
. oy e
10 | Lemp- kondycjonowania (0% 1) °C - Brak uszkodzes PN-EN 12061
[ Wysokos¢ zrzutw:
d, £ 100 mm — 1000 mm
dn 2 125 mm - 500 mm
11 | Wyslad i barwa ksztaltek . Ib;:zmemd::sl;iggz“;;my bY; ggclﬁglr:;, Ocena  wizualna  okiem
drenarskich PIPELIFE reiacnied, - peknict, nieuzbrojonym z odleglosci 1
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rozwarstwien i wtracen cial obcych.
Barwa powinna by¢ jednolita pod
wzgledem oddienia i intensywnosd
na calej powierzchm wewnetrznej 1
zewngtrzne).

m w Swietle tozproszonym

12

Tolerancja wymiarow ksztaltek
drenarskich PIPELIFE

Wedlug tablicy 2

PN-EN ISO 3126

System

rur i ksztaltek

13

Wytrzymalos¢ zlacza

ZIacze poddane badaniu nie
powinno ulec rozluZnieniu, a
warto$¢ Sredniej arytmetycznej
wydluzen z trzech pomiaréw nie
moze przekroczyc 10%

PN-C-89221

3.2.3. Wymiary

Wymiary rur oraz ksztaltek PIPELIFE powinny by¢ zgodne z tablica 2, rysunkami 2-8

oraz szczegolows dokumentacja techniczno-produkceyjng producenta.

Wymiary nalezy sprawdza¢ wg PN-EN ISO 3126.

Tablica 2
Wymagane wymiary rur drenarskich PIPELIFE
, Szczeliny rur TP, LP, MP
Srednica zewngetrzna d, érednica - _
[mm] wewngtrzna minimalna $rednia st.edma i
d sze[roko]éé s | érednia liczha liczba Pz)mr«;;zt:lcl;m
. L mm dlugosé 1 . szczelin €
Wymiar | S ] 2 ) | ] r[zﬁfi"lf [szt./m | [cm?/mb

nominalny Ina . rury] ® rury] 9
50 +0,5 44 0,8 45 6 510 18,0
1,2 6 510 27,0
0,8 8 680 24,0
1,2 8 680 36,0
65 10,5 58 1,2 4,5 6 474 25,0
80 +0,5 71,5 1,2 4,5 6 456 24.0
8 608 32,0
100 +0,5 91 1,2 45 6 378 20,0
8 504 27,0
15 5,0 6 384 28,0
125 +1,-0,5 115 1,2 4,5 6 354 19,0
1,5 5,0 12 636 47,0
160 0,-1,5 144 1,2 45 10 540 29,0
1,5 5,0 12 636 47,0
200 0,-1,5 182 1,2 4,5 12 528 28,0
1,5 5,0 12 540 40,0

" dotyczy rut typu TP
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Rys. 2. Rura drenarska z PVC-U

Filtr

dn

Rys. 3. Rura drenarska z PVC-U z filtrem

Rys. 4. Rura nieperforowana z PVC-U

.

v

w

m

dn

Rys. 5. Zlaczka

Rys. 6. Element wylotowy z kratka
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Rys. 7. Korek

Rys. 8. Zlaczka do rury gladkoscienne;j

3.3. Opis badan

Badania wykonuje zgodnie z normami i zasadami podanymi w p. 3.1 1 3.2 niniejszej oceny
technicznej oraz szczegbélowymi wymaganiami producenta dla sutowcéw 1 poszczegdlnych

wyrobéw.

Probki do badann nalezy pobiera¢ losowo zgodnie z wymaganiami normy PN-N-03010

oraz ustaleniami dokumentacji systemu zakladowej kontroli produkcji.

Zasady sprawdzania wlasciwoéci i odbioru surowcéw oraz materialéw nieobjetych niniejsza

krajowa ocena techniczna powinny by¢ okreslone w dokumentacji zakladowej kontroh produkeji.

Jezeli uzyto surowce 1 materialy skladowe, ktorych wlasciwosci byly juz okreslone przez
dostawce materialu na podstawie zgodnosci z innymi specyfikacjami technicznymi,
to wlasciwoscl te nie musza by¢ ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatnosé tych

materialéw pozostala bez zmian.

Wyprodukowane wyroby uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny

Technicznej, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKLADOWANIE ORAZ
ZNAKOWANIE WYROBU

Zaladunek, transport, rozladunek 1 skladowanie elementéw mnalezy przeprowadzaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych, odpowiednimi

przepisami bhp oraz wedlug instrukeji producenta.

4.1. Pakowanie

Rury drenarskie PIPELIFE nalezy zwija¢ w kregi 1 przewigzywac taSma z tworzywa sztucznego
w taki spos6b, by nie powodowalo to ich uszkodzenia w czasie przechowywania i transportu.
Ksztaltki powinny by¢ pakowane w kartony lub inne opakowania uzaleznione od ich gabarytow.
Do kazdego opakowania nalezy dolaczy¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

- nazwe¢ wytobu,

- nazwe producenta,

- date produkgji,

- dlugoéc rury w zwoju lub liczbe ksztaltek w opakowaniu,

- informacje, Ze wyrdb uzyskal krajowa ocene techniczng IK nr IK-KOT-2020/0084 wyd. 1,

- numer 1 dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci.

4.2. Skradowanie

Dopuszcza si¢ przechowywanie rur 1 ksztaltek drenarskich PIPELIFE na placach
magazynowych, jednakze okres takiego przechowywania nie powinien przekraczac 2 lat.
Ksztaltki drenarskie PIPELIFE na placu budowy powinny by¢ przechowywane w oryginalnych

opakowaniach.

4.3. Transport

Rury drenarskie PIPELIFE nalezy transportowa¢ w ulozeniu poziomym z zabezpieczeniem
ich przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegdlng ostrozno$¢ mnalezy zachowaé przy
transporcie w temperaturach ponizej - 5° C.

Ksztaltki drenarskie PIPELIFE nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach.

4.4. Znakowanie

Wyréb nalezy oznakowac¢ znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwoscl uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z pézn. zm.).
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Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzic krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zalaczniku nr 2
do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnic ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,
— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujacy pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe 1 adres siedziby producenta,
— nazwa 1 oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania normy lub krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktoéra zostaly
zadeklarowane wlasciwosci uzytkowe,
— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych whasciwosci uzytkowych,
— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikaqji stalosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego (jezeli dotyczy),
— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest

na niej udostgpniona.

Wraz z krajows deklaracja wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczona albo udostepniona
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach
niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 1 33
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Patlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolenl 1 stosowanych ograniczeft w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszanine niebezpieczng wedlug
rozporzadzenia REACH, powmnno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych 1 mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tj. Dz, U. z 2015 r. poz. 450 z pdézn. zm.)
i rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 Patlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania 1 pakowania substancji 1 mieszanin (CLP), zmieniajacego 1 uchylajacego dyrektywe
67/548/EWG 11999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Informacje nalezy dolaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie

si¢ z nia przez stosujacego ten wyréb.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKIADOWE] KONTROLI
PRODUKC]I

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawle sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z pézn. zm.) ma zastosowanie

system 4 oceny 1 weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Krajowa Ocena Techniczng, powinien byé produkowany

zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkgji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywal system zakladowej

kontroli produkcji w celu zapewnienia stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zakladowej kontroh produkeji, szkolenia),

c) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych 1 zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja 1 zapisami,

e) plany kontroli 1 badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli 1 badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli 1 badaft z zachowaniem spéjnosci pomiarowe;j,

1) nadzér nad procesem produkeyjnym, w tym prowadzone kontrole 1 badania miedzyoperacyjne,

j) opis prac podzlecanych 1 tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym 1 reklamacjami,

1) identyfikacje wyrobu na kazdym etapie produkeji oraz jego identyfikowalnosc,

m) opis sposobu pakowania, transportu 1 sktadowania oraz sposéb znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje techniczna,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny techniczne, itp.),

przepisy prawa.
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5.3. Program badan

5.3.1. Badanie typu

Wstepne badania typu przeprowadzane sa:

— przed dopuszczeniem elementu do seryjnej produkcji,

— kazdorazowo przy wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, technologicznych i materialowych
przez producenta,

— kazdorazowo po uzyskaniu informacji o wadliwym funkcjonowaniu wyrobu.

Zakres wstepnych badan typu obejmuje sprawdzenie wszystkich wlasciwosct wymienionych
wp. 31132
Whasciwosct uzytkowe ocenione w p. 3 stanowia badanie typu wyrobu, dopdki nie nastapia

zmiany surowcow, skladnikéw, linii produkcyjnej lub zakladu produkcyjnego.

5.3.2. Badanie okresowe

Badania okresowe wykonywane sa nie rzadziej niz co 2 lata, przy kazdej zmianie skladu surowca

1 technologii produkcji dla kazdej partii wyrobu (wielkos¢ partii powinna by¢ okreslona

w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji), a takze:

— w celu sprawdzenia 1 oceny wyrobu pod wzgledem jego parametréw w ramach postgpowania
kwalifikacyjnego,

— kazdorazowo po uzyskaniu informacji o wadliwym funkcjonowaniu wyrobu.

Zakres badan okresowych obejmuje sprawdzenie co najmniej:
a) sztywnosci obwodowych rur,

b) zmian wygladu ksztaltek w wyniku ogrzewania.

5.3.3. Badanie kontrolne

Celem badan kontrolnych jest:
- sprawdzenie spelnienia wymagan na egzemplarzach wyrobéw pochodzacych z biezace;
produkeji,
- potwierdzenie stabilnej jakosci produkowanych wyrobow.
Badania kontrolne prowadzone sa zgodnie z ustalonym planem badaf producenta w ramach
systemu zakladowej kontroli produkeji, nie rzadziej jednak niz przy kazdej zmianie skladu
surowca 1 technologii produkeji dla kazdej partii wyrobu, a takze na kazdej zmianie dla kazdej linii
produkcyjnej. Wielkos¢ partit powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli

produkgji.
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Zakres badan kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

2)
b)
S
d

zgodnosci zastosowanych materialéw,
Wymiarow,
odpornosci na uderzenia rur,

wygladu zewngtrznego 1 oznakowania.

Sprawdzanie odpornosci na uderzenia rur powinno by¢ wykonywane dla kazdej linii produkcyjnej

1 raz na dobe.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

1.

Krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wlasnosci przemyslowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 776 r. z pdin. zm.). Zapewnienie tych
uprawniefi nalezy do obowiazkéw korzystajacych z rozwigzania technicznego, bedacego
przedmiotem niniejszej krajowej oceny techniczne;.

IK wydajac krajowa oceng techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie
praw wylacznych 1 nabytych.

Krajowa ocena techniczna IK nie zwalnia dostawcy wyrobdéw od odpowiedzialnosci
za wlasciwa jakos§¢ oraz wykonawcéw robdt budowlanych od odpowiedzialnoscl za whasciwe
ich zastosowanie.

Instytut Kolejnictwa w Warszawie moze uchyli¢ krajowa ocene¢ techniczng z uzasadnionych
przyczyn.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu oraz nie zastepuje pozwoled wiladz
budowlanych niezbednych do prowadzenia robét budowlanych. Zgodnie z art. 5 pkt. 2
oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tjr Dz. U. z 20191, poz. 266 z pdzn. zm.) wyréb budowlany moze byé wprowadzony
do obrotu, jezeli zostal oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego
znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent dokonal oceny zgodnoscl 1 wydal,
na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajows deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
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7. DOKUMENTY WYKORZYSTANE W POSTEPOWANIU

7.1.

Normy i przepisy

PN-EN ISO 580:2006P Systemy przewodéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw
sztucznych - Ksztaltki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody wizualnej
oceny zmian w wyniku ogrzewania

PN-EN 744:1997P Systemy przewodowe z twotrzyw sztucznych - Rury z tworzyw
termoplastycznych - Badanie odpornosct na uderzenmia zewnetrzne metods spadajacego
cigzarka

PN-EN ISO 1133:2006P Tworzywa sztuczne - Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci plyniecia (MFR) 1 objetosciowego wskaznika szybkosci plynigcia (MVR)
tworzyw termoplastycznych (norma wycofana)

PN-EN ISO 1183-1:2006P Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gestoscl tworzyw
sztucznych nieporowatych - Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego 1 metoda miareczkowa (rorma wycofana)

DIN 1187:1982 Drinrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart) Masse.
Anforderungen. Prifungen (Rury drenarskie 3 niegmigkegonego poli(chlorkn winyln) (twardego
PV C) - Wymiary - Wymagania - Badania)

PN-EN 1295-1:2002P Obliczenia statyczne rurociagéw ulozonych w ziemi w réznych
warunkach obciazenia - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007P Budowa i badania ptzewoddw kanalizacyjnych

PN-ISO 2859-1:2003P Procedury kontroli wyrywkowej metods alternatywnsa. Czesc 1:
Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakosci (AQL)
stosowane do kontroli partii za partia.

PN-N-03010:1983P Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybodr jednostek produktu
do prébki

PN-EN ISO 3126:2006P Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy
z tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiaréw

DIN 4262-1:2001 Rohrleitungssysteme fiir die unterirdische Entwisserung von
Ingenieurbauten. Teil 1: Kunststoffrohre (Systemy priewodiw rurowych do  podzennego
odwadniania w budowlach ingynieryinych - Czeié 1: Rury 3 tworzyw sztucznych)

PN-EN ISO 9969:2008P Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-B-10736:1999P Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12061:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania odpornosci na uderzenie

PN-C-89221:1998 /Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych - Rury drenarskie karbowane
z niezmig¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266
z pozn. zm.)
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7.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosct uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 776 z pbézn. zm.)

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 1., poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych 1 mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (t.). Dz. U. z 2015 r. poz. 450 z p6zn. zm.)

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. Zalacznik do Zarzadzenia nr 9
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.
Dokumentacja, sprawozdania

Aprobata techniczna IK nr AT/07-2015-0207-01 pt. Rury i ksztaltki dtenarskie
PIPELIFE 2z mnieplastyfikowanego poli(chlotku winyln) PVC-U (termin  wasnosci:
20 maja 2020 r.)

Protokoly z badan rur z tworzyw sztucznych. Badanie odpornosci na uderzenia
zewngtrzne metoda spadajacego cigzarka wg PN-EN 744. PipeLife. Strzalkéw, 2018

Protokoly z badan rur z tworzyw sztucznych. Badanie wytrzymalosci rur PVC-U
drenarskich na rozciaganie udarowe wg PN-C-89221. PipeLife. Strzatkéw, 2018

Protokoly z badan rur z tworzyw sztucznych. Badanie wytrzymatodci zlacza rur PVC-U
drenarskich wg PN-C-89221. PipeLife. Strzalkow, 2018

Krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych rur (nr 46, 49, 52). PipeLife. Kartoszyno,
2018
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