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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury o $ciankach strukturalnych z PVC-U
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PVC Rura kanal. SN 4
PVC Rura kanal. SN 8
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Rury o $rednicach DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200, DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400 do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynkéw - obszar zastosowania U
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Pipelife Polska S.A. Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa, Zaktad w
Strzatkowie, Zaktad w Odolanowie- Kaczory
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13476-2+A1:2020-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan

Zawartos¢ PVC PVC 280%

Wytrzymatosé na ci$nienie wewnetrzne Brak pekniec

widoczne powierzchnie rur gtadkie pozbawione widocznych
Wyglad zewnetrzny zanieczyszczen lub poréw, korice rur obcigte réwno i
prostopadle do ich osi

wewnetrzna i zewnetrzna warstwa rur wybarwiona w catym

Barwa
przekroju Scianki

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:
DN/OD110 SDR 41, DN/OD110 SDR 34
DN/OD160 SDR 41, DN/OD160 SDR 34
Cechy geometryczne DN/OD 200 SDR 41, DN/OD 200 SDR 34
DN/OD 250 SDR 41, DN/OD 250 SDR 34
DN/OD 315,SDR 41, DN/OD 315,SDR 34
DN/OD 400,SDR 41, DN/OD 400,SDR 34

Temperatura migknienia wedtug Vicata VST 279 °C

£<5%

ki tuz
Skurez wzdfuzny Brak rozwarstwieri, pecherzy i peknie¢

zgodnie z oznaczeniem na wyrobie
Sztywno$¢ obwodowa SN 4, SDR 41
SN 8, SDR 34

Udarno$¢ w temperaturze 0 °C

TIR<10%
(Metoda spadajacego cigzarka) °

- podczas badania: brak spadku mierzonej sity oraz brak
peknie¢ w zadnej czesci struktury $cianki rury

- po badaniu: brak rozwarstwiania scianki z wyjatkiem
mozliwego rozwarstwienia miedzy zewnetrzng a wewnetrzng
sScianka rury dwusciennej, pojawiajgcego sie w obszarze
ograniczonej strefy zgrzewania na koricach prébki do badan,
brak uszkodzen innego typu, brak trwatego wyboczenia, facznie
z wklestosciami i wypuktosciami.

Elastycznos¢ obwodowa 30

Wskaznik petzania Y<2,5
Szczelnos¢ potaczen z elastomerowym pierscieniem brak przeciekéw przy badaniu wodg, szczelne przy podcisnieniu
uszczelniajgcym powietrza (dopuszczalna zmiana podcisnienia 0,03bar)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na
wytgczng odpowiedzialnosé producenta.
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