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System kanalizacji zewnetrznej Pragma, Pragma‘*ID PI P E LI F E O

Zapoznaj sie z resztg naszych rozwigzan

always part of your life




SYSTEMY KANALIZAC]

/EWNETRZNEJ | DRENARSKI
PRAGMA i PRAGMA*ID

Produkty do systemu kanalizacji zewnetrznej firmy
Pipelife to rozwigzania kompleksowe i sprawdzone.

DLACZEGO WARTO WYBRAC
SYSTEMY PIPELIFE?

Z chwilg rozpoczecia produkgji systemu rur strukturalnych
0 nazwie Pragma z PP-B (kopolimeru blokowego) oraz pet-
nej gamy studzienek inspekcyjnych, wiazowych z polipropy-
lenu PP-B, o $rednicy kanatu przelotowego od 110 do 630
mm, nasi Klienci otrzymali jednorodny materiatowo system
kanalizacyjny o wysokiej jakosci.

Firma Pipelife oferuje rury Pragma z PP-B w najszerszym na
rynku zakresie $rednic od 110 mm do 1000 mm o sztywno-
$ci obwodowej od SN 8 do SN 16. Zastosowanie rur moze
by¢ dopasowane do wymagan Klienta. Rury mogg byc¢ sto-
sowane w typowych warunkach oraz trudniejszych.

Obecnie Pipelife oferuje réwniez rury o nazwie Pragma‘iD,
ktorych wymiar nominalny jest okreslony do $rednicy we-
wnetrznej. Rury strukturalne Pragma oraz Pragma’lD sa
produkowane z kielichami fabrycznie zgrzanymi z rurami,
w szerokim zakresie $rednic.

Rury i ksztattki Pragma oraz Pragma’ID produkowane s3
zgodnie znorma PN-EN 13476-3 oraz z Aprobatg Technicz-
na ITB, IBDIM, IK.

Rury Pragma oraz Pragma*lD posiadajg lekkg konstrukcje
strukturalng z gtadka wewnetrzng Sciankg oraz profilowang
- korugowang $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym,
ktéra zgodnie z norma PN-EN 13476-3 jest zaliczana do
typu B.

Normy: PN-EN 13476-3, ISO 9001

Aprobaty: [TB-KOT-2019/1121, IBDIM-KOT-2019/0320,
IK-KOT-2019/0053, GIG Nr 42165058-132, GIG Nr 56/10,
GIG Nr 250/14 Kiwa Holandia BRL 9208, MFPA Niemcy, OFI
Austria.

PODSTAWOWE
INFORMACJE TECHNICZNE

PP-B
Materiat: (polipropylen kopolimer
blokowy)

od 110 do 630 mm

DN/OD L
(rury petnoscienne)

DN/ID | od 200 do 1000 mm

Srednice: od 110 do 400 mm

DN/OD (rury drenarskie)
DN/ID od 200 do 1000‘mm
(rury drenarskie)
Klasy SN'>8,10, 12, 16 kN/m?
sztywnosci:
Dtugosci _ )
handlowe: L=23i6m
Sposéb Kielichowy, kielich fabrycznie
taczenia: zgrzany z rurg

DN/OD - wymiar nominalny odniesiony
do $rednicy zewnetrznej

DN/ID - wymiar nominalny odniesiony
do $rednicy wewnetrznej

WYJATKOWE KONSTRUKCJE
KIELICHOW

Firma Pipelife w trosce o zapewnienie najwyzszej jakosci
potaczen, opracowata nowe, wyjatkowe konstrukcje kie-
lichéw do rur Praga i Pragma‘ID. Kielichy te zapewniaja
trwate i szczelne potgczenie poprzez fabryczny zgrzew ro-
tacyjny z rura.

Konstrukcje tgcznikéw do rur Pragma‘’lD majg wewnatrz
ksztattek wyzszy pierscieri oporowy, licujgcy sie z wewnetrz-
na $rednica rury. Zapewnia on najlepsze potaczenie z pro-
filem rury (mata wysokos¢ pierscienia moze powodowag, ze
karb rury bedzie wgniatany w piersciert oporowy).

Kielichy rur Pragma oraz Pragma‘lD zapewniajg najlepsza
stabilno$¢ oraz szczelnos¢ potgczenia dzieki wyeliminowa-
niu uszczelki na potgczeniu rury z kielichem. Uszczelke za-
stepuje zgrzew o wysokiej wytrzymatosci.

Kielichy rur Pragma DN/OD umozliwiajg tgczenie z bosymi
koricami rur gtadkosciennych PVC-U poprzez zamontowa-
nie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierscie-
niem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajac jg przed wywinie-
ciem.

BUDOWA PRZEWODOW
KANALIZACYJNYCH
| DRENARSKICH PRAGMA

Rury faczone sg poprzez ksztattki z PP-B i elastomerowe

pierscienie uszczelniajgce z SBR Ilub EPDM, zaktadane

w ostatnim wgtebieniu miedzy karbami.

Uszczelki do rur Pragma’IlD posiadajg budowe symetrycz-

ng i wykonane sg z elastomeru EPDM o bardzo wysokiej

odpornosci na réznorodne zwigzki chemiczne. Kielichy rur

Pragma umozliwiajg taczenie z bosymi koricami rur termo-

plastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawe-

dzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierscieniem zatrza-

skowym z PP, co zabezpiecza uszczelki przed wywinieciem.

e Materiat - polipropylen blokowy PP-B

e Sztywnos¢ obwodowa > 8, 10, 12, 16 kN/m? PN-EN ISO
9969

e Przekroj Scianki - korugowany ze wzmocnionym wierz-
chotkiem karbu

e Konstrukgja - rura strukturalna o zewnetrznej powierzch-
ni korugowanej, a wewnetrznej gtadkiej

e Rury drenarskie posiadajg otwory szczelinowe we wgte-
bieniach pomiedzy karbami

e Kolor - brunatno-czerwony na zewnatrz RAL 8004, od
wewnatrz jasno-szary - w celu lepszego odbijania Swiatta
kamery podczas inspekgji technikg video CCTV

e Uszczelka - osadzona za pierwszym karbem, kielich
w $rodku gtadki

e Wydtuzony kielich

Profil uszczelki
Pragma*lD

RURY DRENARSKIE PRAGMA

Firma Pipelife produkuje rury drenarskie z polipropylenu
(PP-B) Pragma o $rednicy DN/OD od 110 do 400 mm oraz
Pragma*lD o $rednicy DN/ID od 200 do 1000 mm w klasie
SN > 8 kN/m? oraz wyzszych. Rury sg przeznaczone do od-
wadniania drog, autostrad, placow, lotnisk, obiektéw spor-
towych, wysypisk $mieci, podtorza gruntowego.

System rur perforowanych w otulinie filtracyjnej z geowtok-
niny o gramaturze 300 g/m? odpornej na promieniowanie
UV jest przeznaczony do rozsgczania wod opadowych oraz
odwadniania.

Rury sg produkowane w 3 typach perforacji i majg we wgte-
bieniach pomiedzy karbami wykonane naciecia szczelino-
we o szerokosci od 1,2 mm do 6,0 mm i diugosciod 12 mm
do 137 mm.

Powierzchnia nacie¢ rur perforowanych wynosi min. 50
cm?/mb dla rur Pragma oraz min. 100 cm?/mb dla rur
Pragma®ID.

Produkowane sg réowniez rury Pragma*ID perforowane na
catym obwodzie (typ TP) o podwyzszonej perforacji od 150
cm?/mb do 530 cm?/mb (w zaleznosci od Srednicy)

rionch ey CUMAPENSRRG
TYP RURY REDNI HNIA PERFORAC]I
PERFORAC]I [cmz/mb]
Pragma DN/OD 110-400 50
TP, LP, MP
Pragma*ID | DN/OD 200-1000 100
/ " N
- ) ﬁ
TP (catkowicie LP (czesciowo MP (wielofunkcyjne)
sgczace) sgczace)

MP (multipurpose) -

LP (locally perfora- otwory w gornej
ted) - otwory w czesci 1/3 obwodu w
gornej czesci 2/3 kacie 120°, rury petnig
obwodu w kacie funkcje rury czesciowo
220° sgCzacej oraz rury

kanalizacyjnej

TP (totally perfora-
ted) - otwory na
catym obwodzie

Odpornos¢ chemiczna

Odpornos¢ chemiczna rur Pragma z PP-B jest zgodna
znorma ISO/TR 10358 Klasyfikacja odpornosci chemicz-
nej rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Odpornos¢ chemiczna uszczelek SBR lub EPDM jest
zgodna z normg ISO/TR 7620 ,Rubber materials -
Chemical resistance”.

Polipropylen PP-B w odniesieniu do PVC-U oraz PE po-
siada najwyzsza odporno$¢ chemiczng na wiekszosc¢
zwigzkéw wyszczegdlnionych w normie ISO/TR 10358.

Scieranie (abrazja rur)

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 295-3 minimalna
odpornos¢ na abrazje wewnetrzng wyktadziny rury po
100 000 cyklach nie moze by¢ wieksza niz 0,2 mm.
Rury Pragma z PP-B posiadajg bardzo wysokg odpornos¢
na $cieranie, wynoszacg 0,061 mm wg testu Darmstad
po 200 000 cyklach przy uzyciu zwiru oraz 0,122 mm
przy uzyciu korundu o granulacji F4. Wieksza odpornos¢
na Scieranie rur Pragma z PP-B w poréwnaniu do innych
materiatéw, w tym np. do typowych rur GRP, nieszkliwio-
nej kamionki, stali, zeliwa i betonu daje podstawy do za-
pewnienia wiekszej trwatosci systemu kanalizacyjnego.

Wspétczynnik chropowatosci

Wspotczynnik chropowatosci $cianki wewnetrznej dla

jacy swa rosnacg popularno$¢ doskonatym wirasciwo-
$ciom, pozwalajgcym na wszechstronne zastosowanie.
Nasze wieloletnie doswiadczenie w produkcji systemdw
termoplastycznych, zwtaszcza do kanalizacji i drenazu
jest gwarancjg wysokiej jakosci wyrobdw.

Produkcja rur Pragma oraz Pragma’ID jest nadzorowa-
na przez strone trzecia, rury posiadaja certyfikaty wyda-
ne miedzy innymi przez Instytuty zagraniczne takie jak
KIWA N.V. BRL 9208 (Holandia), MFPA (Niemcy), BENOR
(Belgia), OFI (Austria) potwierdzajgce bardzo wysoka ja-
kos$¢ wyrobdw.

Rury kanalizacyjne Pragma‘lD jako nieliczne na rynku
majg podwyzszong udarnos¢ na niskg temperature
-10°C i s3 cechowane znakiem krysztatu lodu #.

Rury z PP-B posiadajg doskonatg odpornos¢ na wiek-
sz0$¢ kwasow, zasad i soli (ponad 350 zwigzkdw wy-
szczegdlnionych w normie ISO/TR 10358). Zapewniajg
wieloletnig bezawaryjng eksploatacje, w przeciwienstwie
do materiatéw tradycyjnych, podatnych na korozje
i uszkodzenia (beton, stal, zeliwo).

Biorac pod uwage wysokie koszty montazu systemu ka-
nalizacyjnego oraz odtworzenia nawierzchni, zwfaszcza
w pasie drogowym, nalezy wybierac rozwigzania nie tyl-
ko ekonomiczne ale trwate i sprawdzone.

WLASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNE
RUR Z POLIPROPYLENU FIRMY PIPELIFE

. - WARTOSC
rur typu Pragma wynosi 1,70 um, czyli 0,0017 mm, za- LP- WEASCIWOSC JEDNOSTKA| 1) A pp.B
ewniajgc doskonate parametry hydrauliczne przepty- ; ‘i
P I p y hy przepry 1 | Modut sprezystosci MPa 1300-1850
wu. Younga ETmin (1 min.)
15 2 | Srednia gesto$¢ kg/m?3 900
1,4 sz
" 3 Wytr;yma%osc na MPa 27.35
. granicy plastycznosci
12 N R
’ / Naprezenie przy
g:; [/ [Betend 4 | zerwaniu Mpa 39
El 7 seni
< o9 // S 5 Wyd+uz¢n|e przy % ~500
5 08 P z,erwanlu
S o7 / > Sredni wspdtczynnik
£ 0 P A [Kamionka 6 | termicznej mm/m°C 0,14
S os 7 /,/ rozszerzalnosci liniowej
04 - TR Udarnos¢ z 23°C 60-70
03 // P —— — S 7 | karbem wg K/m?
02 J |~ —| Charpy ~20°C /
1/ = — 1
ol — 8 | Przewodnos¢ cieplna W/Km 0.2
0,0
50 100 150 200 250 300 350 400 450 Po'emnoéé Cie |na
Liczba cykli x 1000 9 w’r;édwa P J/kgK 2000
10 | Opornosc Q >1012
povvlerzchnlowa
Trwatos¢ i jakosé 11 ;ecr:tperat“ra migknienia °C 155
Maksymalna
Technologia produkdji rur i ksztattek Pragma oraz 12 | krotkotrwata °C 95-100
Pragma*lD z PP-B jest przyjazna dla $rodowiska. Pro- temperatura (do 2 min.)
gnozowana trwatos¢ rur Pragma i Pragma‘ID z polipro- 13 | Maksymalna diugotrwata oC 60
pylenu PP-B wynosi powyzej 100 lat. Na bazie badania temperatura

elastycznosci obwodowej dla rur Pragma wykonanej
zgodnie z normga PN-EN ISO 13968:2009 przy 30% ugie-
Ciu rury w temperaturze pokojowej, trwajgcego od 1985
roku w laboratorium w Norwegii nalezy podkresli¢, ze
nie stwierdzono zadnego uszkodzenia rury.

Firma Pipelife od wielu lat oferuje Panstwu system rur,
ksztattek oraz studni z polipropylenu PP-B, zawdziecza-




UWAGI MONTAZOWE

Rury kanalizacyjne termoplastyczne nalezy montowac
zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz wytycznymi Pipeli-
fe. W przypadku rur drenarskich, grunt powinien miec¢
uziarnienie dostosowane do wielkosci szczelin. Rodzaj
obsypki, ilos¢ warstw filtracyjnych nalezy dostosowac

Schemat tgczenia kinet systemu
Pragma z rurami Pragma
-dlarur g 500630 mm

RELERRRRLELRD

ZASTOSOWANIE

e Kanalizacja bytowa, ogélnospfawna i deszczowa pod
drogami i autostradami

e System drenarski z rur perforowanych PP-B SN 8
oraz wyzszych do odwadniania drég, autostrad, pla-
cow, lotnisk, podtorza kolejowego, obiektéw sporto-
wych, wysypisk Smieci

e Rury perforowane do odwadniania, drenazu i rozsa-
Czania

e Rury perforowane z filtrem z geowtékniny do odwad-
niania oraz rozsaczania wod deszczowych

e Rury perforowane mogg by¢ stosowane do rozsacza-
nia $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni

e Systemy kanalizacyjne na terenach objetych dziata-

niem szkdd goérniczych do Il lub IV klasy, w zaleznosci

od $rednicy i dtugosci

Wyloty kanatéw dla mediéw o wyzszych temperaturach

Systemy kanalizacyjne dla Sciekdw przemystowych

Instalacje technologiczne w przemysle

Przepusty drogowe narazone na prace w temperatu-

rach ujemnych

e Zamiast innych materiatow i typow rur do wszystkich
systemdw kanalizacji grawitacyjnej

ZALETY SYSTEMU PRAGMA
| PRAGMA*ID

e Rury produkowane w rdéznych, wysokich klasach
sztywnosci obwodowej > 8, 10, 121 16 kN/m?

e Rury kielichowe (kielich fabrycznie trwale zespolony
zrurg)

e Odpornos¢ na wysoka temperature do +95°C przy
krétkotrwatym zrzucie Sciekdw

e Wysoka udarnos¢ umozliwia montaz w okresie zimo-
wym. Rury Pragma’ID sg cechowane znakiem kryszta-
tu lodu #k. Rury spetniajg wymdg badania odpornoéci
na uderzenie w temp. -10°C zgodnie z PN-EN 1411

e Odpornos¢ chemiczna na agresywne Scieki jak i $ro-
dowisko zgodnie z normga ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620

||\Il|l||.|.|-||.

do rodzaju odwadnianego gruntu. Zaleca sie wykonac
obsypke z materiatéw mineralnych (ttuczen) oraz umie-
Sci¢ geowtdknine na styku z gruntem rodzimym. Wspot-
czynnik filtracji obsypki musi wynosi¢ > 10 m/d i powi-
nien wzrasta¢ w strone przewodu.

kierunek montazu kolektora

e Doskonata, ponad 100 letnia trwatos¢

e Doskonata odpornos¢ na abrazje

e Bardzo niski wspotczynnik chropowatosci $cianki we-
wnetrznej 0,0017 mm

e Brak odktadania sie osaddw, wzrostu oporéw hydrau-
licznych przy wieloletniej eksploatacji

e Kompletny system ksztattek i studni inspekcyjnych
PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425 PRO 630 oraz
wiazowych PRO 800, PRO 1000

e Kompatybilnos¢ potgczen z rurami i ksztattkami gtad-
kosciennymi z PVC-U

e Sposdb zamontowania uszczelki uniemozliwiajacy jej
wywiniecie

e Bardzo duza powierzchnia szczelin rur drenarskich z
PP-B, wysoka wydajnos$¢ > 50 cm?/mb dla rur Pragma
oraz > 100 cm?/mb dla rur Pragma‘*ID

e Mniejsza waga rur niz petnosciennych z PVC-U czy PE,
a zwtaszcza betonowych, zelbetowych i stalowych

e Odpornos¢ rur i studzienek z PP-B na korozje che-
miczng, biologiczng i fizyczna

e Certyfikaty GIG, zastosowanie rur na terenach szkod
gérniczych do II, Ill, IV kategorii

e Aprobata IK, odprowadzenie wéd opadowych i pod-
ziemnych z podfoza gruntowego

MOZLIWOSCI

e Rury na przepusty moga by¢ przycinane pod réznymi
katami

e Montaz i eksploatacja zaréwno w wysokich jak i ni-
skich temperaturach

e Przycinanie na dowolng dtugos¢ zwykitg pitka i tacze-
nie z kielichem

e Zastosowanie w warunkach duzych obcigzen (drogi
krajowe, autostrady), dzieki wysokiej klasie sztywno-
$ci obwodowej 8, 10, 121 16 kN/m?

e t3czenie dwdch bosych koricédw rur nasuwka bez ko-
niecznosci fazowania (wykorzystanie kazdego kawat-
ka rury)

e t3czenie z istniejgcymi sieciami z rur gladkosciennych
PVC-U oraz studniami i ksztattkami tego systemu

SYSTEM KANALIZACYJNY | DRENARSKI PRAGMA Z PP-B - RURY

TYP RURY SREDNICA ZEWNETRZNA SREDNIA SREDNICA KLASA SZTYWNOSC DLUGOSC [m]
DN/OD [mm] WEWNETRZNA Dimin. [Mm] RURY OBWODOWA SN [kN/m?] | 2 3 6
110 95 ] ]
160 137 L] L] ]
200 174 ] ] |
PP-B 250 218 T ] ]
>8,10,12,1
strukturalna 315 276 (ciezka) 810 6 u u
400 348 [ [ ]
500 434 L] [ ]
630 546 L ]
SYSTEM KANALIZACYJNY | DRENARSKI PRAGMA+ID Z PP-B - RURY
TYP RURY SREDNIA SREDNICA KLASA SZTYWNOSC OBWODOWA DLUGOSC [M]
WEWNETRZNA D, , [mm] RURY SN [kN/m2] 3 6
200 L] ]
250 L] [
300 L] ]
PP-B 400 T u u
strukturalna 500 (ciezka) 8101216 m ™
600 L] ]
800 L] [ |
1000 [ ]
SYSTEM KANALIZACYJNY | DRENARSKI PRAGMA Z PP-B - KSZTALTKI
TYP KAT SREDNICA PRZELOTU DN [mm] $REDNICA
KSZTALTKI 160 200 250 315 400 500 630 DN [mm]
15° ] [ ] ] | n [ ] ]
30° ] [ ] ] | ] [ ]
kolano -
45° ] [ ] ] | ] [ ]
88,5° ] [ ] ] u ] [ ]
| [ | [ | [ 160
| | | | | | 200
] [
450 250
troéjnik = = = 315
) [ 400
u 500
o | 160
882 m 200
[ ] 160
| | 200
redukcja niecentryczna = = 250
] Yy ™ 315
u 400
u 500
tgcznik u ] | ] [ ] |
nasuwka [ ] [ | u [ [ [ |
z+§czlka d'o rury PVC-U - - - - - -
(pierscien z uszczelka)
ztgczka do kielicha PVC-U ] ] | ] [ ] )
uszczelka [ ] [ ] [ [ [ [
korek [ ] [ [ [ [ [ [
przejscie szczelne u [ [ ] [ [ ] [ [ ]
przytgcze siodtowe ] ] [ ] ] ] 160
adaptor niecentryczny u ] [ ]

Wiecej
o Pragma

Wiecej
o Pragma‘iD

Pipelife Polska S.A., ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
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