
TRÓJNIK

OPIS PRODUKTU

Zgodnie z normami PN-EN 1401, PN-EN 1852 oraz PN-C-89224 pkt. 5.3.2 „Dobór sztywności obwodowej kształtek” kształtki PVC-U w
szeregu SDR 41 oraz PP w serii S16 mogą być stosowane z rurami PVC-U oraz PP o sztywności obwodowej SN 8 włącznie. Sztywność
obwodowa kształtek produkowanych przez Pipelife do kanalizacji zewnętrznej z PVC-U cechowanych SDR 41 oraz z polipropylenu PP
cechowanych S16 jest równa lub wyższa 8 kN/m2.

Indeks SAP Opis SAP Średnica Kąt
Pakowanie
(karton)

Pakowanie
(paleta)

Jedn.

3496100279 KZ PVC Trójnik kanal. 110/110 45° 110 mm 45° 12 96 SZT

70006648 KZ Trójnik kanal. 110/110 45° 110 mm 45°   SZT

3496100307 KZ PVC Trójnik kanal. 160/110 45° 110 mm 45° 6 48 SZT

3496100339 KZ PVC Trójnik kanal. 160/160 45° 160 mm 45° 4 32 SZT

3495200381 KZ PVC Trójnik kanal. 200/110 45° 110 mm 45°  34 SZT

3496100354 KZ PVC Trójnik kanal. 200/160 45° 160 mm 45° 3 24 SZT

3496100394 KZ PVC Trójnik kanal. 200/200 45° 200 mm 45° 4 16 SZT

3495201674 KZ PVC Trójnik kanal. 250/110 45° 110 mm 45°  18 SZT

3495201676 KZ PVC Trójnik kanal. 250/160 45° 160 mm 45°  15 SZT

3495201677 KZ PVC Trójnik kanal. 250/200 45° 200 mm 45°  12 SZT

3495200382 KZ PVC Trójnik kanal. 250/250 45° 250 mm 45°  8 SZT

3495201678 KZ PVC Trójnik kanal. 315/110 45° 110 mm 45°  10 SZT

3495201680 KZ PVC Trójnik kanal. 315/160 45° 160 mm 45°  10 SZT

3495201681 KZ PVC Trójnik kanal. 315/200 45° 200 mm 45°  8 SZT

3495201690 KZ PVC Trójnik kanal. 315/250 45° 250 mm 45°  5 SZT

3495200383 KZ PVC Trójnik kanal. 315/315 45° 315 mm 45°  4 SZT

3496100588 KZ PP Trójnik kanal. 400/110 45° 110 mm 45°  3 SZT

3495201691 KZ PVC Trójnik kanal. 400/160 45° 160 mm 45°  5 SZT

3495201692 KZ PVC Trójnik kanal. 400/200 45° 200 mm 45°  5 SZT

3496100651 KZ PP Trójnik kanal. 400/250 45° 250 mm 45°  3 SZT

3496100663 KZ PP Trójnik kanal. 400/315 45° 315 mm 45°  3 SZT

3495200384 KZ PVC Trójnik kanal. 400/400 45° 400 mm 45°  1 SZT

3496100203 KZ PP Trójnik kanal. 110/110 90° 110 mm 87,5 ° 15 120 SZT

3496101692 KZ PVC Trójnik kanal. 160/110 90° 110 mm 87,5 ° 6 48 SZT

3496101690 KZ PVC Trójnik kanal. 160/160 90° 160 mm 87,5 ° 5 40 SZT

3495200387 KZ PVC Trójnik kanal. 200/160 90° 160 mm 87 °  32 SZT

3495200388 KZ PVC Trójnik kanal. 200/200 90° 200 mm 87 °  24 SZT
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3495200389 KZ PVC Trójnik kanal. 250/110 90° 110 mm 87 °  20 SZT

3495200390 KZ PVC Trójnik kanal. 250/160 90° 160 mm 87 °  18 SZT

3495200391 KZ PVC Trójnik kanal. 250/200 90° 200 mm 87 °  13 SZT

3495200392 KZ PVC Trójnik kanal. 250/250 90° 250 mm 87 °  12 SZT

3495200393 KZ PVC Trójnik kanal. 315/110 90° 110 mm 87 °  10 SZT

3495200394 KZ PVC Trójnik kanal. 315/160 90° 160 mm 87 °  10 SZT

3495200395 KZ PVC Trójnik kanal. 315/200 90° 200 mm 90°  7 SZT

3495200396 KZ PVC Trójnik kanal. 315/250 90° 250 mm 90°  6 SZT

3495200397 KZ PVC Trójnik kanal. 315/315 90° 315 mm 90°  6 SZT

3495200398 KZ PVC Trójnik kanal. 400/110 90° 110 mm 90°  5 SZT

3495200399 KZ PVC Trójnik kanal. 400/160 90° 160 mm 90°  3 SZT

3495200400 KZ PVC Trójnik kanal. 400/200 90° 200 mm 90°  4 SZT

3495200401 KZ PVC Trójnik kanal. 400/250 90° 250 mm 90°  3 SZT

3495200402 KZ PVC Trójnik kanal. 400/315 90° 315 mm 90°  3 SZT

3495200403 KZ PVC Trójnik kanal. 400/400 90° 400 mm 90°  2 SZT

Indeks SAP Opis SAP Średnica Kąt
Pakowanie
(karton)

Pakowanie
(paleta)

Jedn.

Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyno
Telefon: +58 774 88 88 · Email: zok@pipelife.pl

tel:587748888
mailto:zok@pipelife.pl

	TRÓJNIK
	OPIS PRODUKTU

