
ZBIORNIKI NADZIEMNE DO
WODY DESZCZOWEJ

OPIS PRODUKTU

Zbiorniki nadziemne do wody deszczowej
Wolnostojące zbiorniki przeznaczone są do magazynowania oraz retencji wody deszczowej, zebranej z powierzchni dachów indywidualnym systemem
rynnowym. Konstrukcja zbiorników pozwala na zainstalowanie ich w różnych układach oraz łatwą adaptację do istniejących warunków zabudowy. Ze
względu na stabilną konstrukcję oraz małe pojemności magazynowe, zbiorniki można w łatwy sposób przenosić oraz, w zależności od potrzeby,
zmieniać ich położenie. Zbiorniki przeznaczone są wyłącznie do montażu ponad powierzchnią gruntu.  W górnej części zbiornika znajduje się otwór pod
montaż pokrywy oraz uchwyty umożliwiające posadowienie zbiornika lub jego transport.
W skład zbiornika wchodzą: Przykręcana pokrywa, uszczelka wlotowa (zamontowana w pokrywie) oraz wylotowa, kran czerpalny oraz sito filtracyjne.
Każdy zbiornik wyposażony jest w co najmniej jedną przykręcaną pokrywę, która umożliwia dostęp do wnętrza zbiornika. W płaszczu zbiornika
znajdują się dwa otwory gwintowane. Górny otwór to otwór czerpalny, do którego należy wkręcić kran czerpalny. Dolny otwór (nie wiercony) to otwór
spustowy, który umożliwia całkowity zrzut zgromadzonej wewnątrz wody deszczowej. W zbiorniku znajduje się również system filtracyjny czyli sito,
mające za zadanie oczyścić dopływającą do zbiornika wodę. Sito jest elementem wyjmowalnym, który musi być okresowo czyszczony. Dopuszcza się
montaż w zbiorniku systemów pompowych. Niezbędnym elementem do prawidłowego działania zbiornika jest przelew awaryjny oraz system
odpowietrzenia!

Indeks SAP Opis SAP Jedn.

3495205008 Zbiornik na wodę deszcz. 500l SZT

3495205009 Zbiornik na wodę deszcz. 1000l SZT

3495205010 Zbiornik na wodę deszcz. 1500l SZT
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