
TUPLA SALAOJAPUTKI
160/138 SN8 6 M
Tuotenumero 70001113

TUOTEKUVAUS

Tupla salaojaputki kiinteällä muhvilla. Salaojaputki valmistetaan kaksikerrosrakenteella polyeteeni (PE)-muovista, toimitetaan 6 m salkoina, käyttöluokka
SN8 liikennealueelle. Tupla salaojaputken optimoidulla profiililla saadaan aikaan riittävä rengasjäykkyys SN8 myös liikennealueelle. Tupla salaojaputki
on kevyt käsitellä ja helppo asentaa. Sen sileä sisäpinta varmistaa hyvän virtauksen.

PERUSTIEDOT

Tuotenumero 70001113

Myyntiyksikkö KPL

GTIN 9010459135636

LOGISTISET TIEDOT

GTIN 9010459135636

Tullinimike 3917219090

Myyntiyksikkö KPL

Muunnoskerroin
Käyttöyksikkö

6 M

Pituus 6130 mm

Leveys 180 mm

Korkeus 180 mm
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TEKNISET TIEDOT

Ulkohalkaisija 160 mm

Sisähalkaisija 138 mm

Seinämävahvuus 11 mm

Hyötypituus 6 m

Jäykkyysluokka SN8

Materiaali PE

Talokaivo Oy
Hakkilankaari 2A
01380 Vantaa 
Puh. +358 10 543 3000
Sähköposti: myynti@talokaivo.fi 

mailto:myynti@talokaivo.fi
mailto:myynti@talokaivo.fi%C2%A0

	TUPLA SALAOJAPUTKI 160/138 SN8 6 M
	Tuotenumero 70001113

	TUOTEKUVAUS
	PERUSTIEDOT
	LOGISTISET TIEDOT
	TEKNISET TIEDOT

