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SECTION A-A
SCALE 1:15

Kaivon korkeus H (vj-mp) =

OLJYN- JA BENSIININEROTIN

Tideonsiirto-
yksikko

www.talokaivo.fi

Nro Tuotenimi Tek.arvo/malli Maara
1 Pallo aihio PE 1300 1kpl
2 Tuloyhde PE @110 1kpl
3 Poistoyhde PE @110 1kpl
4 Nousuputki PE jenga ID800/862 1kpl
5 Huuhteluyhde 110 mm 1kpl
6 Tayttymishalyttimen lapivienti PE @110 1kpl
7 Tuuletusyhde PE @110 1kpl
8 Teleskooppinen Komposiittikansisto 630 umpikansi, 40tn 1kpl
9 Tayttymishalytin OMS-1 1kpl
10 Tiedonsiirtoyksikko: (x) Lisdvaruste ()
11 Tehollinen tilavuus 860l
12 Oljynerotustila 370l
Materiaali: Rakennustoimenpide: Suunnittelija / Piirtdja:  Pvm:
Tyyppikuva SR 02/10/2023
Ty6numero: Rakennuskohteen nimi ja osoite: Massa: Sivu:
1/1
Kuvaukset / Sisalto: Arkkikoko: Mittakaava:
(XALOY OLJYNEROTIN EPO NS 3 LUOKKA II A3 1:15
m TALO KAIVO OUYN- JA BENSIININEROTIN Tuotenumero: Rev
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