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EN 858-1
Lapaissyt standardin EN858
mukaisen virtaustestin (DTI, 2013)
Paloluokka: E
VTT testausraportti VTT-5-3574-13
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SECTION A-A
SCALE 1:40
Nro Tuotenimi Tek.arvo/malli Maara
1 Runkoputki PE 1400/1540 SN4 1kpl
2 Tuloyhde PE @315 1kpl
Kaivon korkeus H (vj-mp) = mm 3 Poistoyhde PE @315 1kpl
4 Nousuputki PE jenga 1D800/862 1kpl
1500
5 Huuhteluyhde 160 mm 1kpl
6 Tayttymishalyttimen lapivienti PE #110 1kpl
7 Tuuletusyhde PE @110 1kpl
8 Teleskooppinen Komposiittikansisto 630 umpikansi, 40tn 1kpl
( \ 9 Tayttymishalytin OMS-1 1kpl
- ﬂ]" ] 1 10 Tiedonsiirtoyksikko: (x) Lisdvaruste ()
\ 11 Tehollinen tilavuus 9800l
A A 12 Oljynerotustila 35001
Materiaali: Rakennustoimenpide: Suunnittelija / Piirtdja:  Pvm:
Tyyppikuva SR 02/10/2023
8600 Ty6numero: Rakennuskohteen nimi ja osoite: Massa: Sivu:
e — 1/1
Kuvaukset / Sisalto: Arkkikoko: Mittakaava:
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