
RAINEO TUPLAVAHVA
SADEVESIPUTKET

TUOTEKUVAUS

Raineo tuplavahva sadevesiputki sadevesi- ja hulevesien johtamiseen. Raineo® tuplavahva on rakenneseinämäinen sadevesi- ja rumpuputki pohjoisen
vaativiin olosuhteisiin ja on valmistettu EN13476-3 standardin mukaan. 
Raineo® tuplavahva sadevesiputkia on saatavilla Ø110-Ø1400 dimensioihin. Raineo® tuplavahva putket Ø110-Ø1000 toimitetaan muhvilla ja tiivisteellä 6
m salkona. Raineo® tuplavahva putket Ø1200-Ø1400 toimitetaan muhvilla ilman tiivistettä 6 m salkona. Yhdessä tiivisteen kanssa putket soveltuvat
kohteisiin, joissa vaaditaan vesitiiveyttä. 
Raineo® tuplavahva sadevesiputki on valmistettu kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja kestävästä polypropeeni (PP) -muovista. Putken rengasjäykkyys on
SN8. Raineo® tuplavahva putket ovat kevyitä käsitellä ja niillä on erinomaiset virtausominaisuudet. Raineo® tuplavahva sadevesiputken korkean laadun
osoituksena on Nordic Poly Mark -laatumerkki. Raineo® tuplavahva putkiin soveltuvat Pragma yhteet.

Tuotenumero Ulkohalkaisija Sisähalkaisija Hyötypituus Jäykkyysluokka
70000487 160 mm 140 mm 6 m SN8
70000488 200 mm 176 mm 6 m SN8
70000489 250 mm 222 mm 6 m SN8
70000490 315 mm 279 mm 6 m SN8
70000491 400 mm 353 mm 6 m SN8
70000492 450 mm 400 mm 6 m SN8
70001009 500 mm 435 mm 6 m SN8
70000495 560 mm 500 mm 6 m SN8
70001010 630 mm 548 mm 6 m SN8
70001103 688 mm 600 mm 6 m SN8
70002085 888 mm 800 mm 6 m SN8
3497101282 1143 mm 1000 mm 6 m SN8
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