
TUPLA SADEVESIPUTKET

TUOTEKUVAUS

Pipelife Tupla sadevesiputki on tarkoitettu piha-alueiden sade- ja hulevesien johtamiseen. Tupla sadevesiputki valmistetaan kaksikerrosrakenteella
polyeteeni (PE) -muovista ja toimitetaan 6 m salkoina. Pipelife Tupla sadevesiputken optimoidulla profiililla saadaan aikaan riittävä rengasjäykkyys piha-
alueelle. Tupla sadevesiputki on kevyt käsitellä ja helppo asentaa. Sen sileä sisäpinta varmistaa hyvän virtauksen. Sadevesijärjestelmän
suunnanmuutoksiin soveltuvat tuplaputkien yhteet.

Tuotenumero Ulkohalkaisija Sisähalkaisija Hyötypituus Jäykkyysluokka
70001120 110 mm 98 mm 6 m SN8
70001121 160 mm 138 mm 6 m SN8
70001122 200 mm 170 mm 6 m SN8
70001125 250 mm 218 mm 6 m SN8
70001123 315 mm 267 mm 6 m SN8
70001124 400 mm 338 mm 6 m SN8
70002092 560 mm 500 mm 6 m SN8

Talokaivo Oy
Hakkilankaari 2A
01380 Vantaa 
Puh. +358 10 543 3000
Sähköposti: myynti@talokaivo.fi 

mailto:myynti@talokaivo.fi
mailto:myynti@talokaivo.fi%C2%A0

	TUPLA SADEVESIPUTKET
	TUOTEKUVAUS

