
PRAGMA PP
MAAVIEMÄRIPUTKET, SN8

TUOTEKUVAUS

Viemäriputki Pragma PP maaviemärijärjestelmien rakentamiseen jätevesille ja sadevesiviemäröintiin. Pragma on rakenneseinämäinen, kaksikerroksinen,
sisältä sileä viemäriputki. Viemäriputki sisältää kiinteän muhvin ja tiivisteen pistopäässä. Pragma PP:n kaksikerrosrakenne tekee putkesta jäykän, mutta
samalla kevyen kuljettaa ja käsitellä asennettaessa. Soviteyhteiden kanssa Pragma PP -putket voidaan liittää lähes kaikkiin olemassa oleviin
putkistojärjestelmiin. Soveltuu myös sujutussaneeraukseen.

Tuotenumero Ulkohalkaisija Sisähalkaisija Hyötypituus Jäykkyysluokka
70011064 400 mm 348 mm 6 m SN8
3497100432 458 mm 400 mm 6 m SN8
3497100444 573 mm 500 mm 6 m SN8
3497100478 688 mm 600 mm 6 m SN8
3497100498 925 mm 800 mm 6 m SN8
3497101213 1140 mm 1000 mm 6 m SN8

Talokaivo Oy
Hakkilankaari 2A
01380 Vantaa 
Puh. +358 10 543 3000
Sähköposti: talokaivo@talokaivo.fi


	PRAGMA PP MAAVIEMÄRIPUTKET, SN8
	TUOTEKUVAUS

