
KÄYTTÖVESIJOHDOT
(KAKSIPUTKINEN)

TUOTEKUVAUS

Erittäin joustava, eristetty putkistojärjestelmä. Tarkoitettu ensisijaisesti lämpimän käyttöveden, juomaveden, jäteveden ja muiden nesteiden siirtoon
maanalaisissa jakeluverkostoissa.

LVI-
numero Tuotenumero Tuotenimi Sisäputkien

määrä
Sisäputken
halkaisija

Sisäputken
seinämän
paksuus

Sisäputken
halkaisija 2

Sisäputken
seinämän
paksuus 2

Suojusputken
ulkohalkaisija

3016318 70002911 Käyttövesijohto Double
PN10 28x4,0+18x2,5/140 2 28 mm 4 mm 18 mm 2,5 mm 140 mm

3016319 70002912 Käyttövesijohto Double
PN10 32x4,4+22x3,0/140 2 32 mm 4,4 mm 22 mm 3,0 mm 140 mm

3016320 70002913 Käyttövesijohto Double
PN10 32x4,4+28x4,0/160 2 32 mm 4,4 mm 28 mm 4 mm 160 mm

3016321 70002914 Käyttövesijohto Double
PN10 40x5,5+28x4,0/160 2 40 mm 5,5 mm 28 mm 4 mm 160 mm

3016322 70002915 Käyttövesijohto Double
PN10 40x5,5+32x4,4/160 2 40 mm 5,5 mm 32 mm 4,4 mm 160 mm

3016323 70002916 Käyttövesijohto Double
PN10 50x6,9+32x4,4/160 2 50 mm 6,9 mm 32 mm 4,4 mm 160 mm

3016324 70002917 Käyttövesijohto Double
PN10 50x6,9+40x5,5/160 2 50 mm 6,9 mm 40 mm 5,5 mm 160 mm
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