
LÄMPÖJOHDOT
(KAKSIPUTKINEN)

TUOTEKUVAUS

Erittäin joustava, eristetty putkistojärjestelmä. Tarkoitettu ensisijaisesti lämmitysveden tai muiden lämmönsiirtoaineiden siirtoon maanalaisissa
jakeluverkostoissa.

LVI-
numero Tuotenumero Tuotenimi Sisäputkien

määrä
Sisäputken
halkaisija

Sisäputken
seinämän
paksuus

Sisäputken
halkaisija 2

Sisäputken
seinämän
paksuus 2

Suojusputken
ulkohalkaisija

3016308 70002893 Lämpöjohto Double
PN6 2x25x2,3/140 2 25 mm 2,3 mm 25 mm 2,3 mm 140 mm

3016309 70002894 Lämpöjohto Double
PN6 2x32x2,9/160 2 32 mm 2,9 mm 32 mm 2,9 mm 160 mm

3016310 70002895 Lämpöjohto Double
PN6 2x40x3,7/160 2 40 mm 3,7 mm 40 mm 3,7 mm 160 mm

3016311 70002896 Lämpöjohto Double
PN6 2x50x4,6/160 2 50 mm 4,6 mm 50 mm 4,6 mm 160 mm
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