
LÄMPÖJOHDOT
(YKSIPUTKINEN)

TUOTEKUVAUS

Erittäin joustava, eristetty putkistojärjestelmä. Tarkoitettu ensisijaisesti lämmitysveden tai muiden lämmönsiirtoaineiden siirtoon maanalaisissa
jakeluverkostoissa.

LVI-
numero Tuotenumero Tuotenimi Sisäputkien

määrä
Sisäputken
halkaisija

Sisäputken seinämän
paksuus

Suojusputken
ulkohalkaisija

3016300 70002918 Lämpöjohto Single PN6
25x2,3/75 1 25 mm 2,3 mm 75 mm

3016301 70002919 Lämpöjohto Single PN6
32x2,9/90 1 32 mm 2,9 mm 90 mm

3016302 70002920 Lämpöjohto Single PN6
40x3,7/140 1 40 mm 3,7 mm 140 mm

3016303 70002921 Lämpöjohto Single PN6
50x4,6/140 1 50 mm 4,6 mm 140 mm

3016304 70002922 Lämpöjohto Single PN6
63x5,8/140 1 63 mm 5,8 mm 140 mm

3016305 70002923 Lämpöjohto Single PN6
75x6,8/160 1 75 mm 6,8 mm 160 mm

3016306 70002924 Lämpöjohto Single PN6
90x8,2/160 1 90 mm 8,2 mm 160 mm

3016307 70002925 Lämpöjohto Single PN6
110x10,0/200 1 110 mm 10 mm 200 mm

3016378 70023965 Lämpöjohto Single PN6
125x11,4/225 1 125 mm 11,4 mm 225 mm

Talokaivo Oy
Hakkilankaari 2A
01380 Vantaa 
Puh. +358 10 543 3000
Sähköposti: talokaivo@talokaivo.fi


	LÄMPÖJOHDOT (YKSIPUTKINEN)
	TUOTEKUVAUS

